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1                                                                                        2 
Invenţia se referă la domeniul surselor 

regenerabile de energie, şi anume la instalaţiile 
de conversiune a energiei valurilor. 

Instalaţia de conversiune a energiei 
valurilor include un montant (1), capătul de sus 
al căruia este unit articulat prin intermediul 
unor braţe (2 şi 3) cu nişte corpuri plutitoare (4 
şi 5), care prin intermediul unor tije (6 şi 7) 
comunică cu pistoanele (8 şi 9) unor cilindri 
(10 şi 11), un hidromotor axial (13), care 
conţine cel puţin trei cilindri (12), pistoanele 
cărora prin intermediul unor tije (14) cinematic 
comunică cu prima flanşă înclinată (15) a unei 
planşaibe (16), iar a doua flanşă înclinată (17) 
a planşaibei (16) este unită cinematic cu flanşa 
înclinată a unui arbore condus (18), unit cu 
rotorul unui generator electric (19), totodată 
camerele de presiune ale cilindrilor (10 şi 11) 
comunică cu camerele de admisie ale 
cilindrilor (12) hidromotorului axial (13). 

        Instalaţia de conversiune a energiei 
valurilor, in care capătul de sus al montantului 
(1) prin intermediul unui dispozitiv (20) de 
sumare a mişcărilor de rotaţie este unit cu un 

capăt al braţelor (2 şi 3), iar celălalt capăt al 
braţelor (2 şi 3) este unit cu corpurile plutitoare 
(4 şi 5), totodată al doilea capăt al rotorului 
generatorului electric (19) este unit cu arborele 
de ieşire a dispozitivului (20) de sumare a 
mişcărilor de rotaţie. 
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