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Condensarea soluţiei a zerului se efectuează în evaporizator de vid cu ejector. Soluţia iniţială se încarcă       

în evaporator, unde este încălzită de la pereţi şi se evaporă atunci când presiunea. Procesul de condensare se scurge 

la presiunea Ps=6 kPa [1]. 

Funcţionarea ejectorului se stopează la apariţia primului condensat în vasul de răcire. Apariţia condensatului 

indică faptul că din zer au fost eliminate substanţe volatile necondensabile. Lucrul pentru menţinerea vidului         

la condensare se produce datorită diferenţei de temperatură în băile caldă şi rece. Temperatura în baie caldă           

se ridica până la 50 
0
С şi în cea rece până la 25 

0
С. Scăderea parametrilor în raport cu condiţiile normale duce la 

creşterea energiei consumate din cauza creşterii căldurii latente de evaporizare. 

 

Fig. 1. Schema standului de laborator: 1 – vas de evaporare; 2 – vas de răcire (condensare); 3 – baie caldă;  

4 – baie rece; 5 – încălzitor electric; 6 – manometrul de vid; 7 – pompă de apă (ejector); 

8 – robinet de etanşare a evaporizatorului de vid; 9 – robinet de pornire - oprire a ejectorului;  

10 – robinet de alimentare cu zer proaspăt; 11 - drenarea apei din ejector 

 

Ca urmare a procesului de condensare conţinutul părţii uscate în zer se schimbă de la 7 % la 13,1 %. Prin 

semicondensarea cu evaporarea a 50% fracţiunii lichide a zerului la temperatura de 50 
0
С până la conţinutul părţii 

uscate de 11-12 % este de importanţă sporită pentru utilizarea în continuare a zerului. Prin această metodă             

se elimină pasteurizarea, se economiseşte aluatul de zer, în cazul în care zerul este conceput pentru atenuarea [2]. 

Procesul de condensare a zerului prezintă un procedeu de valorificare NETTO superioară a resurselor 

secundare a industriei de prelucrare a laptelui. 
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