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ADNOTARE 

Teza de master ţine de studiul eficienței cogenerării energiei termice și electrice la scară micro și 
mini și fezabilității economice a implementării acesteia în condițiile Republicii Moldova.  

În lucrare a fost realizată analiza eficienței economice a instalațiilor de cogenerare de putere 
mică și medie, produse de compania cehă Tedom. 

În teză este prezentată politica și legislația UE și RM în domeniul cogenerării energiei, sunt 
descrise tehnologiile de cogenerare la scară micro - și mini, precum și aduse rezultatele 
calculelor tehnico-economice realizate pentru instalații de puteri micro și mici în condițiile 
Republicii Moldova. 

Memoriul explicativ este structurat în 4 capitole, cu un volum de 64 pagini; 12 tabele, 31 figuri; 

bibliografia cuprinde 12 surse. 

ABSTRACT 

The master thesis concerns a study on heat and electricity cogeneration at micro and mini scale 

and its economic feasibility in the Republic of Moldova.  

In this paper was realized the analysis of economic efficiency of micro and  small scale 

cogeneration units produced by the Czech company Tedom. 

The EU and RM policy and legislation on cogeneration have been presented, the CHP 

technologies at the micro- and mini scale were described, as well as the results of technico-

economical calculations, done for the local conditions, were presented in this graduation paper. 

Explanatory memorandum is divided into 4 chapters, with a total volume of 94 pages; 8 tables, 

figures 29; bibliography contains 14 sources. 

АДНОТАЦИЯ 

Данная дипломная работа связано с исследованием экономической эффективности 
когенерации тепловой и электрической энергии в установках микро-  и малой мощности, а 
также технико-экономического обоснования их применения в условиях Республики 
Молдова. 

В дипломном проекте выполнен анализ экономической эффективности когенерационых 
установок микро-  и малой мощности, произведенных чешской компанией Тедом. 

В проекте описана политика и законодательство ЕС и РМ в области когенерации, 
представлены технологии когенерации  микро-  и малой мощности, а также результаты 
технико-экономических расчетов, выполненных для местных условий. 

Пояснительная записка содержит 4 глав на 62 страницах, 8 таблиц, 29 рисунков,. 
Библиографический список содержит 14 источников. 
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INTRODUCERE 

Uniunea se confruntă cu provocări fără precedent cauzate de dependența crescândă față de 

importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice, precum și de necesitatea de a 

limita schimbările climatice și de a depăși criza economică. Eficiența energetică reprezintă o 

modalitate importantă prin care pot fi abordate provocările ce țin de securitatea aprovizionării cu 

energie a Uniunii prin reducerea consumului de energie primară și a importurilor de energie. 

Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere energetic ar trebui, de asemenea, să 

accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și să îmbunătățească competitivitatea 

industriei în Uniune, favorizând creșterea economică  și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate 

în mai multe sectoare care au legătură cu eficiența energetică. Creşterea consumul de energie 

coroborată cu limitarea rezervelor, creşterea preţului combustibililor fosili, precum şi problemele de 

mediu – încălzirea globală, schimbările climatice cauzate de emisiile de CO2 rezultate din arderea 

combustibililor fosili au determinat în cadrul protocolului de la Kyoto stabilirea reducerii emisiilor 

gazelor cu efect de seră (GES) prin utilizarea surselor alternative de energie.  

În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a 

resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97% din 

necesităţile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de 

încălzire urbană, în proporţie de 100%. Preţurile de import sunt în permanentă creştere, astfel 

devenind o povară pentru populaţie şi economia ţării.  

În aceste condiţii, este cazul să ne orientăm către energia produsă din resurse indigene. Totodată 

există şi problema aprovizionării cu apă caldă menajeră. În lucrarea dată vin să analizez cogenerarea 

la scară micro și mini și fezabilitatea economică a promovării acesteia în condițiile Republicii 

Moldova. 

Majoritatea sistemelor de cogenerare utilizează in calitate de combustibil gazele naturale, care 

reprezintă un combustibil curat, disponibil în majoritatea ţărilor şi care uşor este transportat prin 

conducte.  

Gazul natural este potrivit pentru motoarele cu ardere internă şi pentru instalaţiile cu turbine cu 

gaze. Turbinele cu gaz sunt folosite în diverse sisteme mici, datorită eficienţei lor ridicate, 

dimensiunilor mici, arderii curate, durabilităţii şi costurilor reduse de întreţinere.  



Viitorul instalaţiilor de cogenerare, in special a celor folosite in locuinţe şi la întreprinderile mici, 

vor continua să fie afectate de creşterea continuă a preţul gazelor naturale. Creşterea preţului la 

combustibili favorizează implementarea măsurilor de conservare a energiei, deci şi utilizarea pe cât 

mai eficientă a  cogenerării.    

 


