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REZUMAT 

 

Lucrarea de față își propune proiectarea standului pentru verificarea metrologică a 

debitmetrelor. Debitul  este definit ca fiind volumul de fluid  ce trece printr-o secţiune de arie  în 

unitatea de timp . Fluidul poate fi un gaz sau un lichid. Iar debitmetrele la rîndul lor ne permit 

monitorizarea consumului de lichid sau fluid. Astfel, este foarte important cunoaștere tipului de 

debitmetru folosit pentru a ști cu certitudine că consumul este veridic. 

Debitmetrele sunt foarte des utilizate în viața cotidiană,dar și în același timp  au o varietate 

foarte diversă. Așadar, întîlnim debitmetre de uz casnic și debitmetre ce sunt utilizate la stații de 

pompare sau de epurare a apei, astfel avem o mare diversitate de debitmetre cu diferite date tehnice 

ce se pot întîlni practic în tot ce ne înconjoară. 

Teza de master include pe lîngă studiul debitmetrelor, proiectarea unui stand pentru 

verificarea metrologică a lor. La proiectarea standului s-a luat în considerației faptul că verificarea 

metrologică este o procedură importantă pentru obținerea datelor corecte și oferă consumatorului un 

grad de încredere major în măsurarea și colectarea datelor dorite de el. 

În primul capitol al lucrării s-a efectuat o clasificare  a debitmetrelor în dependență de metoda 

utilizată și s-a făcut o descriere a lor, s-a prezentat principul de funcționare și  schemele 

constructive ale acestora. În urma analizării informației date ,se poate alege debitmetrece vor fi  

folosite la proiectarea standului. 

În continuare se descrie instalația debitmetrică etalon pentru verificarea metrologică a 

debitmetrelor, pregărirea instalației pentru lucru și procedura de efectuare a măsurărilor. Pe lîngă 

însăși instalația de verificare se descrie orice componentă a ei și se estimează costul fiecăruia. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÉSUMÉ 
 

Cet article propose la conception du stand pour le contrôle métrologique des 

débitmètres. Le flux est défini comme étant le volume de fluide passant à travers une section 

de la surface par unité de temps. Le fluide peut être un gaz ou un liquide. Et les débitmètres à 

son tour nous permettent la surveillance de l'utilisation d'un liquide ou fluide. Il est donc très 

important de connaître le type de compteur utilisé pour savoir avec certitude que la 

consommation est véridique. 

Les débitmètres sont largement utilisés dans la vie quotidienne et ont une variété très 

diversifiée. Donc, on rencontre des débitmètres ménagers et des débitmètres qui sont utilisés 

dans les stations de pompage et de traitement de l'eau. Donc, il ya une grande diversité de 

débitmètres avec des caractéristiques techniques différentes qui peuvent être trouvés 

pratiquement dans tout ce qui nous entoure. 

Outre l’étude des débitmètres, la thèse de Master comprend la conception d’un support 

pour la verification métrologique de ceux-ci. Dans la conception du stand on a été pris en 

compte le fait que la verification métrologique est une procédure importante pour obtenir des 

données précises et offre aux consommateurs un degré de confiance majeur dans la mesure et la 

collection des données qu’il désire. 

Dans le premier chapitre une classification des débitmètres a été réalisé en fonction de la 

méthode utilisée, on a également donné leur description en présentant le principe de fonctionnement 

et les systèmes constructifs. Après avoir analysé l’information donnée, on peut choisir les débitmètres 

qui seront utilisés lors de la conception du stand. 

Puis on décrit l’installation d'étalonnage de débitmètre pour le contrôle métrologique des 

débitmètres, la préparation de l'installation pour le travail et la procédure pour effectuer des mesures. 

Outre l'installation de contrôle on décrit chaque composant de celui-ci et l'estimation du coût de 

chaque. 
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