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Rezumat:
Invenţia se referă la construcţia de maşini şi poate fi utilizată în electromobile.
Scopul invenţiei constă în reducerea masei şi sporirea fiabilităţii.
Mecanismul de acţionare, a electromobilului include un corp 5, în care este amplasat un satelit cu două coroane 6, între coroanele

căruia este amplasat un inel 10, pe suprafaţa cilindrică exterioară a căruia este executat un canal sinusoidal 11. Din ambele părţi ale
coroanelor satelitului 6 sunt amplasate roţi centrale 12 şi 13, legate respectiv cu corpul 5 şi butucul roţii de rulare 16. Pe suprafaţa
interioară a corpului 5 vizavi de canalul sinusoidal cu o singură perioadă 11 sunt amplasaţi piezoconvertizorii 17. La alimentarea
piezoconvertizorilor 17 inelul 10 efectuează mişcări de rotaţie şi alternative de translaţie, care se transformă în mişcare de precesie a
satelitului 6. Datorită angrenării coroanelor lui cu dinţii roţilor centrale 12 şi 13 ultimele se rotesc cu viteză redusă. Reglarea lentă a
vitezei roţilor de rulare se efectuează prin schimbarea frecvenţei oscilaţiilor în piezoconvertizorul 17.
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