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 Invenţia se referă la domeniul  optoelectronicii 
şi  poate fi utilizată în sistemele de transmitere a 
informaţiei prin fibre optice şi în sistemele de 
transmitere a informaţiei prin intermediul purtă-
toarei optice. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că lentila cu 
indice de refracţie gradat conţine un înveliş de 
protecţie contra luminii cu miez,  amplasat coaxial 
înăuntrul unei bobine de inductanţă. Totodată 

învelişul este executat ca un tub din masă plastică, 
iar miezul este executat ca o suspensie coloidală  
de praf Y3Fe5O12  în ulei de polietilsiloxan.  
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Descriere: 
     Invenţia se referă la domeniul optoelectronicii şi poate fi utilizată în sistemele de transmitere a 

informaţiei prin fibre optice şi în sistemele de transmitere a informaţiei prin intermediul purtătoarei 

optice. 

Este cunoscută lentila cilindrică cu indice gradat produsă din cuarţ (SO2), ce constă din miez şi înveliş 5 
ca şi fibra optică multimod cu indice gradat. Lentila cilindrică din cuarţ cu anumită distanţă focală se 

obţine prin schimbarea indicelui de refracţie al materialului miezului în secţiunea transversală conform 

legii parabolei, adică indicele de refracţie posedă valoare maximă pe axa optică a lentilei şi se reduce lent 

spre frontiera dintre miez şi înveliş [1]. 

Dezavantajul lentilei cu indice gradat din cuarţ constă în aceea că profilul indicelui de refracţie gradat 10 
parabolic este constant şi prin urmare lentila posedă o distanţă focală constantă. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie este obţinerea lentilelor la care  distanţa focală este 

restructurabilă. 

Problema pusă se rezolvă prin aceea că în lentila cu indice de refracţie gradat  care conţine un  înveliş 

de protecţie contra luminii cu miez,  miezul este executat ca o suspensie coloidală de praf  Y3Fe5O12   în 15 
ulei de polietilsiloxan, iar învelişul este executat ca un tub din masă plastică şi amplasat coaxial înăuntrul 

unei bobine de inductanţă.    

Înlocuirea în lentila propusă a miezului solid din cuarţ cu un miez din lichid magnetoreologic permite 

de a obţine restructurarea distanţei focale în limitele a câţiva milimetri. 

Rezultatul constă în sporirea preciziei şi flexibilităţii la injectarea radiaţiei în fibrele optice şi la 20 
ajustarea sistemelor optice de citire/înscriere a informaţiei. 

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1 şi 2 care reprezintă: 

- fig. 1, modificarea profilului indicelui de refracţie gradat parabolic al miezului lentilei sub acţiunea 

câmpului magnetic, 

- fig. 2, secţiunea lentilei cu indice gradat cu distanţa focală restructurabilă. 25 
Lentila cu indice gradat cu distanţa focală restructurabilă este constituită dintr-un tub din masă 

plastică 1 cu raza a, lichid magnetoreologic 2, care constă dintr-o suspensie coloidală sub formă de gel a 

prafului de Y3Fe5O12 în ulei de polietilsiloxan, şi bobină de magnetizare 3. 

La schimbarea câmpului magnetic de la valoarea minimă până la valoarea maximă sporeşte panta 

profilului indicelui de refracţie gradat parabolic al miezului lentilei (vezi fig. 1) şi ca urmare se reduce 30 
distanţa locală a lentilei cu ∆L (vezi fig. 2). 

Astfel, la lungimea de undă λ=1,3 µm cu schimbarea lentă a valorii câmpului magnetic distanţa focală 

a lentilei cu indice gradat în baza lichidului magnetoreologic de Y3Fe5O12 s-a modificat lent în limitele de 

la zero până la 5 mm.         
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(57) Revendicare: 
           Lentilă cu indice de refracţie gradat  care conţine un  înveliş de protecţie contra luminii cu miez,  
caracterizată prin  aceea că  miezul este executat ca o suspensie coloidală de praf  Y3Fe5O12   în ulei de 5 
polietilsiloxan, iar învelişul este executat ca un tub din masă plastică şi amplasat coaxial înăuntrul unei 
bobine de inductanţă.   
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