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(54)  Convertor de admitanţă     
Rezumat 
(57) Rezumat: 

1                                                                                        2 
Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi 

radioelectronică şi poate fi utilizată pentru rep-
roducerea admitanţelor virtuale cu reglare 
independentă a modulului şi fazei. 

Convertorul de admitanţă conţine un ampli-
ficator programabil cu impedanţă înaltă de 
intrare (1), un defazor programabil (2), un 
convertor de tensiune in curent (3), conectate 
în cascadă şi cu punctul comun la masă, 
totodată convertorul de tensiune în curent (3) 
este conectat cu ieşirea la intrarea ampli-
ficatorului (1), precum şi două cleme (4) şi (5), 
conectate, corespunzător, la intrarea ampli-
ficatorului (1) şi la masă. 

Rezultatul invenţiei constă în obţinerea 
unui convertor de admitanţă de reproducere a 
admitanţelor virtuale cu reglare independentă a 
modulului şi fazei. 

Revendicări: 1 
Figuri: 1 
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(54)  Admittance converter     

 
(57) Abstract: 

1                                                                                        2 
The invention relates to measurement 

technology and radio electronics and can be 
used for reproduction of virtual admittances 
with independent modulus and phase control. 

Admittance converter includes a program-
mable amplifier with high input impedance (1), 
a programmable phase shifter (2), a voltage-to-
current converter (3), connected in cascade and 
with the common point to the mass, at the 
same time the voltage-to-current converter (3) 
has its output connected to the input of the 

amplifier (1), as well as two terminals (4) and 
(5), connected, correspondingly, to the input of 
the amplifier (1) and to the mass. 

The result of the invention consists in 
obtaining an admittance converter for repro-
duction of virtual admittances with indepen-
dent modulus and phase control. 

Claims: 1 
Fig.: 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
(54)  Конвертор адмиттанса     

 
(57) Реферат: 

1                                                                                        2 
Изобретение относится к измерительной 

технике и радиоэлектронике и может быть 
использовано для воспроизведения вир-
туальных адмиттансов с раздельным ре-
гулированием модуля и фазы. 

Конвертор адмиттанса содержит про-
граммируемый усилитель с высоким вход-
ным импедансом (1), программируемый 
фазовращатель (2), преобразователь напря-
жения в ток (3), подключенные каскадно и 
общей точкой к массе, при этом пре-
образователь напряжения в ток (3) под-

ключен выходом к входу усилителя (1), а 
также две клеммы (4) и (5), подключенные, 
соответственно, к входу усилителя (1) и к 
массе. 

Результат изобретения состоит в полу-
чении конвертора адмиттанса для воспроиз-
ведения виртуальных адмиттансов с раз-
дельным регулированием модуля и фазы. 

П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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Descrie re

Descriere: 

Invenţia se referă la tehnica de măsurare şi radioelectronică şi poate fi utilizată 
pentru reproducerea admitanţelor virtuale cu reglare independentă a modulului şi 
fazei. 

Este cunoscut un convertor de impedanţă, care conţine, conectate în cascadă, un 5 
repetor de tensiune cu impedanţă înaltă de intrare, un amplificator programabil, un 
defazor programabil, precum şi un convertor de tensiune în curent, conectat cu ieşirea 
la intrarea repetorului de tensiune. Convertorul asigură reproducerea impedanţelor sau 
a admitanţelor virtuale comandate în tensiune cu posibilitatea reglării independente a 
modulului şi fazei [1]. 10 

Dezavantajul acestui convertor constă în construcţia complicată, care măreşte 
preţul de cost şi împiedică utilizarea lui practică. 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în simplificarea construcţiei converto-
rului. 

Convertorul de admitanţă, conform invenţiei, înlătură dezavantajul menţionat mai 15 
sus prin aceea că conţine un amplificator programabil cu impedanţă înaltă de intrare, 
un defazor programabil, un convertor de tensiune în curent, conectate în cascadă şi cu 
punctul comun la masă, convertorul de tensiune în curent fiind conectat cu ieşirea la 
intrarea amplificatorului, precum şi două cleme, una din ele fiind conectată la intrarea 
amplificatorului, iar a doua - la masă. 20 

Rezultatul invenţiei constă în obţinerea unui convertor de admitanţă de repro-
ducere a admitanţelor virtuale cu reglare independentă a modulului şi fazei. 

Invenţia se explică prin desenul din figură, care reprezintă schema convertorului. 
Convertorul conţine, conectate în cascadă, amplificatorul programabil 1 cu 

impedanţă înaltă de intrare, defazorul programabil 2, convertorul de tensiune în curent 25 
3, conectat cu ieşirea la intrarea amplificatorului 1, precum şi clemele 4, 5 conectate, 
corespunzător, la intrarea amplificatorului 1 şi la masă. 

Dispozitivul funcţionează în modul următor. Tensiunea de intrare a convertorului 
Ui este aplicată la intrarea amplificatorului 1. Tensiunea U1 la ieşirea lui constituie: 

U1 = K  Ui , (1) 
unde K este coeficientul de amplificare al amplificatorului 1. 30 

Funcţia de transfer a defazorului 2 K poate fi reprezentată: 
K = U2/U1 = M  ej, (2) 

unde M  modulul funcţiei de transfer,   faza funcţiei de transfer, e  baza 
logaritmului natural (e = 2,7...), j  unitatea imaginară. Tensiunea U2 la ieşirea 
defazorului 2 este: 

U2 = K  U1 = K  M  ej  Ui . (3) 
Convertorul de tensiune în circuit 3 efectuează conversia tensiunii U2 intr-un 35 

curent Ii introdus in circuitul de intrare al amplificatorului 1: 
Ii = Yc  U2 = Yc  K  Mej  Ui , (4) 

unde: Yc  admitanţa de transfer a convertorului 3. 
Admitanţa Yi reprodusă de convertor la clemele 4 şi 5 se determină: 
Yi = Ii / Ui = Yc  K  Mej . (5) 
După cum rezultă din (5), modulul admitanţei Yi reproduse de convertor la 

contactele 4 şi 5 depinde de coeficientul de amplificare K al amplificatorului 40 
programabil 1, iar argumentul ei este egal cu unghiul de fază , introdus de defazorul 
programabil 2. Reglarea coeficientului de amplificare K al amplificatorului 2 rezultă 
în variaţia modulului admitanţei simulate Yi, iar reglarea unghiului de fază  rezultă în 
variaţia argumentului admitanţei reproduse. 

Ca exemplu de implementare practică a convertorului poate servi cazul, când Yc = 45 
103 S, K = (0?10 3),  = (0?360o), M = 1. După cum rezultă din 5, variaţia coe-              
ficientului de amplificare K al amplificatorului programabil 1 rezultă în variaţia 
modulului admitanţei reproduse Yi in banda de valori (0?10 6) S, iar variaţia 
defazajului  al defazorului programabil 2 rezultă în variaţia argumentului admitanţei 
reproduse in banda de valori (0?360o).  50 
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Refer in ţe bib liografi ce 
(56) Referinţe bibliografice citate in descriere: 
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Reve ndi cări 

(57) Revendicări:  

Convertor de admitanţă, care conţine un amplificator programabil cu impeanţă 
înaltă de intrare, un defazor programabil, un convertor de tensiune in curent, conectate 
în cascadă şi cu punctul comun la masă, convertorul de tensiune în curent fiind 
conectat cu ieşirea la intrarea amplificatorului, precum şi două cleme, una din ele fiind 
conectată la intrarea amplificatorului, iar a doua - la masă.  
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