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          Detalierea desenelor de ansamblu este compartimentul ce încheie cursul de 
Desen tehnic (S.02.O.030), însumând toate cunoştinţele acumulate de către studenţi 
pe parcursul studierii Geometriei descriptive ş Desenului tehnic. 

Detalierea constă în elaborarea desenelor de execuţie ale pieselor componente ş 
are ca scop obţinerea unor competenţe practice necesare în activitatea ulterioară a 
studenţilor. 

Lucrarea este destinată studenţilor Facultăţilor Inginerie Mecanică ş 
Transporturi, Inginerie ş Management în Construcţia de Maşni, învăţământ de zi ş cu 
frecvenţă redusă. Totodată, poate fi utilizată ş de studenţii facultăţilor care, conform 

planului de învăţământ, studiază disciplinele Desen tehnic ş Grafica inginerească. 
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INTRODUCERE 
 

 Detalierea desenului de ansamblu este numit procesul de elaborare a desenelor 

de execuţie ale pieselor componente ale produsului reprezentat în acest desen. 

  Detalierea nu este o simplă copiere a reprezentărilor (vederi, secţiuni) piesei 

din desenul de ansamblu, ci un lucru creativ şi complex ce include în sine analiza şi 
aprecierea formei fiecărei piese, determinarea şi reprezentarea corectă atât a 
elementelor constructive vizibile, cât şi a celor omise sau simplificate. 

 O detaliere corectă poate fi efectuată doar în baza unei bune cunoaşteri a 

tehnicii efectuării desenelor.  

 Procesul detalierii poate fi divizat în trei etape: 
- citirea desenului de ansamblu; 

- determinarea formelor geometrice ale pieselor componente; 

- efectuarea desenelor de execuţie ale pieselor respective. 

 

La reprezentarea şi cotarea piesei se vor lua în consideraţie suprafeţele de bază 
şi cele auxiliare, materialul din care este confecţionată aceasta, metoda de obţinere a 
semifabricatului, metodele de prelucrare şi control dimensional. 

 

1. CITIREA  DESENULUI  DE ANSAMBLU 

 

A citi un desen de ansamblu înseamnă a-ţi face o imaginaţie despre construcţia 
articolului reprezentat, a stabili componenţa acestuia, forma pieselor componente, 
metodele de fixare şi interacţiunea lor reciprocă. 

 Citirea desenului de ansamblu se efectuează într-o anumită succesiune: 
- se citesc indicatorul şi cerinţele tehnice; 

- se examinează tabelul de componenţă; 
- după descriere, se determină destinaţia articolului, caracteristicile tehnice şi 

particularităţile exploatării; 
- se citesc reprezentările de pe desen, se determină simplificările şi 

convenţionalismele utilizate; 

- se determină apartenenţa pieselor componente grupului respectiv (articole 

standard, piese cu reprezentări standardizate sau piese originale) şi tipului 
(capac, arbore, corp etc.); 

- se determină suprafeţele de lucru şi auxiliare, formele suprafeţelor şi tipurile de 
asamblări (demontabile, nedemontabile), limitele deplasării pieselor mobile; 

- se determină succesiunea asamblării articolului. 
 

1.1.  Simplificări şi convenţionalisme utilizate la executarea desenului de 

ansamblu 

 

 Conform GOST 2.305-68 şi GOST 2.109-73 în scopul simplificării desenelor 
de ansamblu şi reducerii volumului de lucru la executarea acestora sunt utilizate 

următoarele simplificări şi convenţionalisme: 
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