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PREFATA

Executarea numeroaselor lucrari de sistematizare a
localitatilor urbane trebuie sd asigure conditii superioare de igiend,
de viata si de odihna precum si exigente conditii vizuale de munca,
concomitent cu un consum rational de energie si costuri optime de
investitie si exploatare.

Iluminarea localitdtilor §i a constructiilor pun in fata
proiectantilor numeroase probleme majore, ca de exemplu alegerea
judicioasd a terenurilor pentru localitdti, stabilirea unor rapoarte
optime intre distanta si Indltimea volumelor pentru ansamblurile de
constructii, un regim favorabil de lumina naturald sau artificiala in
incaperi, cu bune conditii de igiend si sanatate, aplicarea riguroasa
a regulilor de exploatare si intretinere a cladirilor si a instalatiilor
de iluminat, o distribuire cantitativ uniformad a luminii naturale si
artificiale, conform nevoilor cerute de viatd si muncd, o calitate
corespunzatoare a acestora etc.

Prezentul curs pune la dispozitia tuturor celor interesati
strictul necesar de cunostinte asupra metodelor de calcul,
instructiunilor §i dispozitiilor in vigoare, pentru rezolvarea
problemelor de iluminat natural si artificial, eliminand pe cit posibil
formuldrile teoretice complicate.

Se expun in mod succint numai metodele curente de calcul,
utilizate in tara noastrd, pentru constructiile civile si de productie.
De asemenea, se dau grafice si tabele pentru diferite solutii de
iluminare naturald realizate prin goluri, In peretii $i acoperisurile
halelor industriale, parter si etajate, corespunzator diferitelor
sisteme constructive tipizate, precum si pentru iluminatul artificial.

Aceste tabele, intocmite pe baza metodelor utilizate in tara
noastra, usurcaza determinarea valorilor totale de iluminare
naturala si artificiald, fara a mai fi nevoie de desene, calcule
laborioase sau cautari in diverse normative, manuale etc.
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