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Abstract: În această lucrare sunt studiate două elemente: unul cu secțiune simplă și celălalt cu secțiune 

compusă, , care au fost încercate în condiții de laborator și prin calcul conform normativelor. În urma 

cercetării pentru elementul  cu secțiune simplă s-a obținut aproximativ aceleași rezultate în condiții de 

laborator și prin metoda de calcul, iar rezultatul studiuluil asupra elementului cu  secțiunea compusă 

depășește aproximativ de 7 ori capacitatea portantă  față de rezultatul obținut prin calcul.  

 

Cuvinte cheie: capacitate portantă, element secțiune compusă, lemn. 

 

 

În studiul dat a fost pusă problema utilizării eficiente a materialelor din lemn cu secțiune compusă.  

Pentru experiment s-a utilizat o bară din lemn (molid) cu secțiunea 45x48 mm și lungimea 760 mm 

păstrat în condiții normale (umeditatea 15%) , care a fost încercată la presa hidraulică la comprimare axială, 

la presiunea 24kN bara a cedat. 

O altă bară din același material și de aceleași dimensiuni a fost secționată pe direcție longitudinală în 

două parți egale. Din elemntele obținute  a fost alcătuită o bară cu secțiune compusă din  2 bare alăturate și 4 

fururi îmbinate prin cuie (fig. 1) și a fost încercată în condiții similare. 

 

Fig. 1 Schema de solicitare și de calcul al barei cu secțiune compusă. 

 

 

În calcul au fost utilizate urmatoarele relații de calcul conform  normativului NCM F.05.01 – 2007: 
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În urma calculelor s-a obținut următoarele rezultate: 

Forța critică de calcul egală cu 295 kg/cm2  

Forța critică obținută în laborator: 3570 kg/cm2  

Din rezultatele obținute vedem că capacitatea portantă al barei cu secțiune compusă a depășit cu mult 

valoarea obținută prin calcul. Pentru soluționarea problemei date este necesar de stabilit corect modul de 

rezemare a barei si tipurile de articulație pe ambele drecții. 
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