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Rezumat 

Teza abordează doua perspective principale: cercetarea de laborator și concluzii 

privind aplicabilitatea rezultatelor cercetării la utilizarea tehnologiei în cazul lucrărilor 

de reabilitare derulate în țara noastră. Lucrarea este structurată în 4 capitole, 

bibliografie și 2 anexe. Lucrarea conține 40 figuri și 6 tabele. 
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1. Introducere 

1. 1 Obiectivul studiului 

 

Obiectivul principal al prezentului studiu este de a propune o procedura practica și consistent 

de proiectare a mixturei asfaltice și pentru a studia caracteristicile de performanță ale Bitumului 

Spumat (FBM). Prin realizarea acestor obiective este de așteptat ca comportamentul bitumului 

spumat cu si fara aditivi va deveni bine înțeles astfel încât asternerea straturilor rutiere cu FBM 

pot fi concepute cu o oarecare încredere. Pentru atingerea scopului au fost avute în vedere 

următoarele obiective; 

1. Revizuirea detaliată a literaturii de specialitate a procedurilor de proiectare a amestecului 

2. Identificarea parametrilor critici de proiectare a mixului și studierea influenței acestora 

asupra proprietăților mecanice. 

3. Înțelegerea mecanismelor de întărire (pierderea apei și creșterea rezistenței) în FBM. 

4. Dezvoltarea relațiilor de rigiditate pentru FBM. 

5. Studierea comportamentului la oboseală și a durabilității FBM 
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