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1.    
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALATIE DE USCARE A PRODUSELOR GRANULARE ÎN STRAT SUSPENDAT 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DRYING INSTALLATION FOR GRANULAR PRODUCTS IN THE SUSPENSION LAYER 

Autor / autori Bernic Mircea, Țislinscaia Natalia, Balan Mihail, Vișanu Vitali, Melenciuc Mihail 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Hotărâre brevet de invenție nr. 8952 din 2018.02.15 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenția se referă la un procedeu de uscare a produselor granulare în strat de 
suspensie, și poate fi aplicată la întreprinderile din industria alimentară care au 
tangență cu procesul de uscare. Procedeu de uscare a produselor granulare în strat de 
suspensie este asigurat de o instalație, care conform invenției este compusă din: 
carcasa 1 și un tub 6 compus din zona superioară A, zone de mijloc B și C, și zona 
inferioară D. Pe carcasă este montat fix panoul de comandă 3, care pune în funcție 
invertorul 2, ventilatorul 4 ce aspiră aerul prin intermediul filtrului 11 fiind acționat de 
motorul 13, ecluza 5 care e pusă în funcție de motorul 12 și magnetroanele 7 și 15. Pe 
ventilatorul 4 este montat tubul 6, la care este racordat ecluza 5, pentru a încărca 
produsul. Tot pe tubul 6 sunt montate reflectoarele 8 și 14, în care sunt încorporate 
magnetroanele 7 și 15. Trecerea produsului din zona C în zona B este asigurată de 
canalul 16. În partea de sus a tubului 6 este montată țeava de evacuare 9 a produsului, 
și ciclonul10. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to a process for the drying of granular products in a suspension 
layer, and can be applied to food industry enterprises which are related to the drying 
process. A process for drying granular products in a suspension layer is provided by an 
installation according to the invention consisting of: the casing 1 and a tube 6 
comprised of the upper zone A, middle zones B and C and the lower zone D. The casing 
is the control panel 3 which actuates inverter 2 is mounted, the fan 4 which sucks the 
air through the filter 11 is actuated by the motor 13, the latch 5 which is depending on 
the motor 12 and the magnetrons 7 and 15. The fan 4 is mounted the tube 6, to which 
the latch 5 is connected, to load the product. Also, the reflectors 8 and 14 are 
mounted on the tube 6 and the magnetrons 7 and 15 are incorporated. The passage of 
the product from the zone C to the zone B is provided by the channel 16. At the top of 
the tube 6 is mounted the exhaust pipe 9 of the product, and cyclone10. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Industria de prelucrarea a produselor agroalimentare. Implementat la nivel de 
laborator în incinta Universității Tehnice a Moldovei 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

2.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX VERTICAL 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

AEOLIAN TURBINE WITH VERTICAL AXLE 

Autor / autori Dr.hab., academician Bostan Ion; dr.hab.prof. Bostan Viorel, dr.hab.prof. Dulgheru 
Valeriu, dr. conf.univ. Ciobanu Oleg, dr.conf.univ. Ciobanu Radu, dr. conf.univ. Guţu 
Marin, drd. Rabei Ion, drd Gradîș Vitalie, drd. Odainâi Valeriu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet de invenţie MD nr. 1261 Y 30.06.2018 



UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană include un rotor cu ax vertical cu trei pale cu profil aerodinamic 

asimetric. Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene palele sunt elicoidale 

și reglabile. Rotorul turbinei este legat cu rotorul generatorului electric cu magneti 

permanenti. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The wind turbine includes a three-bladed vertical-axis rotor with asymmetrical 
aerodynamic profile. To increase the efficiency of conversion of wind energy, the 
blades are helical and adjustable. The turbine rotor is connected to the rotor of the 
electric generator with permanent magnets. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de conversie a energiei eoliene de tip urban sau suburban. Prototip de 
laborator în scară de 5 :1 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

3.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV DE HONUIRE PRIN VIBRARE A SUPRAFEŢELOR INTERIOARE ALE PIESELOR 
CILINDRICE  

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

VIBRATORY HONING DEVICE FOR THE INNER SURFACES OF THE CYLINDRICAL PARTS 

Autor / autori conf. univ. Ciobanu Oleg, conf. univ. dr. Ciobanu Radu, conf. univ. dr. Botez Ilie; 
conf.univ. dr. Botez Alexei 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet de invenţie MD nr. 1266 Y 31.07.2018 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenția se referă la domeniul construcțiilor de mașini, și anume la dispozitive de 
honuire prin vibrare a suprafețelor interioare ale pieselor cilindrice. Dispozitivul 
conține un arbore vertical, fixat în mandrina unei mașini-unelte verticale, și o masă 
pentru piesă. În capătul de jos al arborelui sunt executate două, trei, patru sau șase 
canale longitudinale și un orificiu central orb, în care este amplasat un arc, unit cu o 
portsculă, dotată cu două, trei, patru sau șase bare abrazive cu posibilitatea glisării lor 
în canalele longitudinale și fixată pe un disc, care este unit cu o tijă verticală printr-un 
împingător cu rulment). Portscula este fixată cu posibilitatea deplasării du-te-vino de-a 
lungul axei verticale a dispozitivului prin intermediul unui electromagnet cu trei tije 
arcuite și a unei bobine. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the field of mechanical engineering, namely to devices for 
vibrational honing of internal surfaces of cylindrical parts. The device, according to the 
invention, comprises a vertical shaft, fixed in the chuck of a vertical machine tool, and 
a table for the workpiece. In the lower end of the shaft are made two, three, four or six 
longitudinal channels and a blind central hole, in which is placed a spring, connected to 
a toolholder, provided with two, three, four or six abrasive bars with the possibility of 
sliding in the longitudinal channels and fixed onto a disc, which is connected to a 
vertical shaft by means of a pusher with a bearing. The toolholder is fixed with the 
possibility of reciprocating motion along the vertical axis of the device by means of an 
electromagnet with three spring-loaded rods and of a winding. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În domeniul tehnologiei construcțiilor de mașini 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 


