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randamentului de curent , a randamentului energetic, a bilanţului de 
materiale, a bilanţului de energie precum şi a productivităţii 
procesului galvanic.  De asemenea,  mărimile electrice  de ieşire din  
sistemele  senzoriale  propuse  constituie  mărimile de reacţie în 
buclele de reglare  automată a proceselor galvanice în scopul 
optimizării funcţionării acestora  

 
5.9.  

Title EN Devices for the impedance measurement by method of 
simulated resonance 

Titlu RO Aparataj pentru măsurarea impedanţei prin metoda 
rezonanţei simulate 

Authors Nastas Vitalie, Nicolaev Pavel 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. MD2463, MD2689, MD3173, MD3461, MD3462 

Description 
EN 

The cycle of inventions presents: a circuit for measurement 
of impedance components by the method of simulated 
resonance, a impedancemeter on its basis and four converters 
of impedance with different features used as reference 
elements. 

Descriere 
RO 

Ciclul de invenţii prezintă: un circuit pentru măsurarea 
componentelor impedanţei prin metoda rezonanţei simulate, 
un impedanţmetru realizat pe baza lui şi patru convertoare de 
impedanţă cu diferite particularităţi utilizate ca elemente de 
referinţă. 

 
5.10.  
Title EN Filters with optical isotropic wavelength 
Titlu RO Filtre cu lungimea de undă optic izotropă 
Authors N. Syrbu, A. Dorogan, I. Stamov 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending  

Description 
EN 

The spectral dependencies of refractive indexes n0, ne and Δn=n0-ne 
near the absorption boundary were determined basing on 
transparency spectra study of thin CuGaS2 single crystals at Е||с and 
Е�с polarizations. The intersection of refractive indexes at two 
wavelengths has been revealed at 300 K and 10 K. Band Pass Mode 
Filter and Band Elimination Mode Filter (comb filters) which 
possess thin absorption (transparency) tracks had been elaborated 
basing on this effect. 

Descriere 
RO 

În baza studiului interferenţei spectrelor de transparenţă ale 
monocristalelor CuGaS2 la polarizările Е||с şi Е�с au fost 
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determinate dependenţele spectrale ale indicilor de refracţie n0, ne şi 
Δn=n0-ne lângă marginea de absorbţie. La temperatura de 300K şi 
10K a fost observată intersecţia valorilor indicilor de refracţie la 
două lungimi de undă. În baza acestui efect, au fost elaborate în 
premieră două filtre noi: „Filtru Bandă Transparentă” şi „Filtru 
Bandă Interzisă” (filtre de tip pieptene), care posedă linii de 
absorbţie (transparenţă) înguste.  

 
5.11.  
Title EN Time micro-relays and optoelectronic switch 
Titlu RO Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic 
Authors N.N. Syrbu, A.V.Dorogan, I.G.Stamov, V.Parvan 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending 

Description 
EN 

       Time micro-relays and an optoelectronic switch based on Me-
Ag3AsS3-Me(In), Ag2S-Ag3AsS3-Me(In) structures possesses the 
volt-ampere characteristics of S- and N-type. The Ag2S-Ag3AsS3-
Me(In) structure can be used as optoelectronic pressure sensor with 
the sensibility of 0-20kg/cm2 and commutation time 0 – 60s at an 
applied voltage value of 100 – 60V. The devices possess an S-type 
volt-ampere characteristic for direct voltage and N-type for indirect 
voltage of 1-4V value and commutation retain time value about 0-
220s. The devices’ parameters can be controlled by guiding the 
contacts’ manufacturing process. 

Descriere 
RO 

Micro-releele de timp şi comutator optoelectronic pe baza 
structurilor Me-Ag3AsS3-Me(In), Ag2S-Ag3AsS3-Me(In) posedă 
caracteristici volt-amperice de tip-S şi N. Structura  Ag2S-Ag3AsS3-
Me(In) poate fi utilizată ca senzor optoelectronic de presiune cu 
sensibilitate la presiunea 0-20 kg/cm2 şi timpul de comutaţie 0 – 60 
s la o tensiune aplicată  60 –100 V. Dispozitivele posedă 
caracteristica volt-amper de tip-S în cazul aplicării tensiunii directe 
şi de tip-N -  pentru tensiunea indirectă, cu valorile 1-4V şi timpul 
de întârziere a comutaţiei 0-220s. Parametrii dispozitivelor pot fi 
dirijaţi prin tehnologia formării contactelor. 

 
5.12.  
Title EN Integrated physiotherapy system 
Titlu RO Sistem fizioterapeutic integrat 
Authors V. Dorogan, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, Ş. Balica 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending 
Description 

EN 
The physiotherapy system is consisted of an electronic block based 
on one advanced microcontroller that assures the functionality of all 


