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determinate dependenţele spectrale ale indicilor de refracţie n0, ne şi 
Δn=n0-ne lângă marginea de absorbţie. La temperatura de 300K şi 
10K a fost observată intersecţia valorilor indicilor de refracţie la 
două lungimi de undă. În baza acestui efect, au fost elaborate în 
premieră două filtre noi: „Filtru Bandă Transparentă” şi „Filtru 
Bandă Interzisă” (filtre de tip pieptene), care posedă linii de 
absorbţie (transparenţă) înguste.  

 
5.11.  
Title EN Time micro-relays and optoelectronic switch 
Titlu RO Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic 
Authors N.N. Syrbu, A.V.Dorogan, I.G.Stamov, V.Parvan 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending 

Description 
EN 

       Time micro-relays and an optoelectronic switch based on Me-
Ag3AsS3-Me(In), Ag2S-Ag3AsS3-Me(In) structures possesses the 
volt-ampere characteristics of S- and N-type. The Ag2S-Ag3AsS3-
Me(In) structure can be used as optoelectronic pressure sensor with 
the sensibility of 0-20kg/cm2 and commutation time 0 – 60s at an 
applied voltage value of 100 – 60V. The devices possess an S-type 
volt-ampere characteristic for direct voltage and N-type for indirect 
voltage of 1-4V value and commutation retain time value about 0-
220s. The devices’ parameters can be controlled by guiding the 
contacts’ manufacturing process. 

Descriere 
RO 

Micro-releele de timp şi comutator optoelectronic pe baza 
structurilor Me-Ag3AsS3-Me(In), Ag2S-Ag3AsS3-Me(In) posedă 
caracteristici volt-amperice de tip-S şi N. Structura  Ag2S-Ag3AsS3-
Me(In) poate fi utilizată ca senzor optoelectronic de presiune cu 
sensibilitate la presiunea 0-20 kg/cm2 şi timpul de comutaţie 0 – 60 
s la o tensiune aplicată  60 –100 V. Dispozitivele posedă 
caracteristica volt-amper de tip-S în cazul aplicării tensiunii directe 
şi de tip-N -  pentru tensiunea indirectă, cu valorile 1-4V şi timpul 
de întârziere a comutaţiei 0-220s. Parametrii dispozitivelor pot fi 
dirijaţi prin tehnologia formării contactelor. 

 
5.12.  
Title EN Integrated physiotherapy system 
Titlu RO Sistem fizioterapeutic integrat 
Authors V. Dorogan, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, Ş. Balica 
Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending 
Description 

EN 
The physiotherapy system is consisted of an electronic block based 
on one advanced microcontroller that assures the functionality of all 



CLASS 5            EUROINVENT 2010                                           CLASA 5  

 
96

elements, operating regimes’ state, data storage about patients and 
operating regime. The system assures the functionality of 4-8 
outputs, each of them being optimized for different treatment 
methods: electrophoresis, therapy with ultra high frequency 
currents, ultrasound, magneto-therapy, microwaves therapy, laser 
radiation therapy in IR and visible range, UV radiation therapy, 
ionized air therapy. 

Descriere 
RO 

Sistemul fizioterapeutic constă dintr-un bloc electronic în baza unui 
microcontroler de performanţă, care asigură funcţionarea tuturor 
elementelor, setarea regimurilor de lucru, stocarea informaţiei 
despre pacienţi şi regimuri de lucru. Sistemul asigură funcţionarea a 
4-8 terminale, fiecare din ele optimizat pentru diverse metode de 
tratament: electroforeză, terapie cu curenţi de frecvenţa ultra înaltă, 
ultrasunet, magneto-terapie, terapie cu microunde, terapie cu 
radiaţie laser în domeniile vizibil şi infraroşu, terapie cu radiaţie 
ultravioletă, terapie cu aer ionizat.  

 
5.13.  
Title EN Optoelectronic system for leading and control of oscillations 
Titlu RO Sistem optoelectronic pentru dirijare şi control a oscilaţiilor 

Authors V. Dorogan, T. Vieru, S. Vieru, V. Secrieru, E. Munteanu, Ş. 
Balica 

Institution Technical University of Moldova 
Patent no. Pending 

Description 
EN 

The system is elaborated for controlling oscillatory processes (in 
particular, for Focault Pendullum). It is manufactured basing on 
optoelectronic couples (laser diode - photoreceiver), synchronizing 
and compensation system of attenuated oscillations, a pack of 
programs and is leaded using a PC. The system’s functionality is 
monitored in on-line regime, the parameters and operating regimes 
are displayed on a plasma screen 

Descriere 
RO 

Sistemul este elaborat pentru controlul proceselor oscilatorii (în 
particular, pentru Pendulul Foucault). Este confecţionat în baza 
cuplurilor optoelectronice (diodă laser - fotoreceptor), sistemului de 
sincronizare şi compensare a atenuării oscilaţiilor, unui pachet de 
programe şi este dirijat de la calculator. Funcţionarea sistemului 
este minitorizată în regim on- line, parametrii şi regimurile de lucru 
sunt afişate la un ecran cu plasmă. 

 
5.14.  
Title EN System for measuring parameters of glass-coated microwires 

Titlu RO Sistem de măsurare a parametrilor microfirelor cu înveliş din 
sticlă 


