
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 676 Z 2014.04.30 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Forma de presare pentru pulberi metalice conţine o bucşă de strângere (3), în care 
sunt amplasate o matriţă (2) şi elemente de formare de sus (4) şi de jos (5), executate 
în formă elicoidală cu proeminenţe interne în partea de jos, care în asamblare 
formează o suprafaţă cilindrică, şi amplasate cu posibilitatea deplasării reciproce după 
o traiectorie curbilinie de-a lungul axei de presare. Forma de presare mai conţine un 
miez (7) şi un poanson (6), care împreună cu elementele de formare (4, 5) formează 
cavitatea de presare. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The mold for metal powders comprises a clamping sleeve (3), in which are located a 
matrix (2) and upper (4) and lower (5) forming elements, made helical with internal 
protrusions in the lower part, which in assembly form a cylindrical surface, and placed 
with the possibility of mutual movement by a curved trajectory along the axis of 
molding. The mold further comprises a rod (7) and a punch (6), which together with 
the forming elements (4, 5) form the molding cavity. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 Invenţia se referă la tehnologia construcţiilor de maşini, şi anume la formele de 
presare pentru obţinerea pieselor din pulberi metalice. 
Implementat la nivel de prototip în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
19. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE PRELUCRARE A DINŢILOR ANGRENAJULUI PRECESIONAL  

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR MACHINE PROCESSING OF PRECESSION GEAR TEETH 

Autor / autori Ion BOSTAN, (MD); Sergiu MAZURU, (MD); Maxim VACULENCO, (MD ) ; 

Serghei SCATICAILOV, (MD) ; Andrei PLATON, (MD). 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 4700 C1 2021.02.28 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Procedeu de prelucrare a dinţilor angrenajului precesional. Procedeul de prelucrare a 
dinţilor angrenajului precesional constă în aceea că sculei i se comunică o mişcare, care 
imită condiţiile reale de exploatare prin deplasări coordonate în raport cu sistemul 
mobil de coordonate X1Y1Z1 şi cel fix XYZ, originea cărora coincide cu centrul mişcării 
precesionale, iar sculei executate în formă de disc profilat la extremitate cu o rază R, i 
se comunică o mişcare oscilatorie faţă de axele X1 şi Y1 şi o mişcare liniară 
suplimentară de-a lungul dintelui sub un unghi δ≥0 faţă de planul format de axele X1 şi 
Y1. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process consists in that the tool is communicated a motion that simulates the real 
operating conditions by coordinated motions relative to the moving coordinate system 
X1Y1Z1 and the fixed one XYZ, the origin of which coincides with the center of 
precession motion, and the tool, made in the form of a disk, profiled at the end, with a 
radius R, is communicated an oscillatory motion relative to the X1 and Y1 coordinate 
axes and an additional linear motion along the tooth at an angle δ≥0 with the plane 
formed by the X1 and Y1 axes. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la tehnologiile construcţiei de maşini, în special la prelucrarea roţilor 
dinţate. 
Implementat la nivel de prototip în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. 
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Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
20. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE A NANOMEMBRANEI PERFORATE DE AU. 
 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

NOVEL ELECTROCHEMICAL APPROACH FOR THE FABRICATION OF FREE-STANDING 
PERFORATED AU NANOMEMBRANES IN TWO STEPS. 

Autor / autori Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

cererea de brevet de invenție: a2020 0052 din 2020.06.09 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Propunem o tehnologie electrochimică cost-efectivă în doi pași la temperatura camerei 
pentru obținerea nanomembranelor de Au. Un film subțire de Au cu grosime mai mică 
de 100 nm a fost depus prin depunerea electrochimică din impulsuri pe un substrat de 
GaAs în prima etapă, urmată de anodizare pentru a introduce porozitatea în substratul 
de GaAs sub filmul de Au. La parametrii optimizați de anodizare, are loc desprinderea 
filmului de substrat. Filmul de Au constă dintr-un monostrat de nanoparticule de Au cu 
diametrul 20-30 nm și s-a dovedit a fi flexibil și extensibil, cu posibilități de a transfera 
nanomembranele preparate pe diferite substraturi. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Herein, we propose a roomtemperature two-step cost-effective electrochemical 
technology for the preparation of freestanding Au nanomembranes. A thin Au film 
with thickness less than 100 nm was deposited by pulsed electroplating on a GaAs 
substrate in the first step, followed by anodization in the second technological step to 
introduce porosity into the GaAs substrate underneath the Au film. At optimized 
parameters of anodization, detachment of the film from the substrate occurs. The gold 
film consists of a monolayer of Au nanoparticles 20-30 nm and proved to be flexible 
and stretchable, with possibilities to transfer the prepared nanomembranes to various 
substrates. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la tehnologia de producere a membranelor metalice 
nanostructurate, care pot fi folosite în tehnologiile de separare a fazelor, precum şi în 
microelectronică, optoelectronică şi nanoelectronică (la nivel de laborator.). 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

MEDALIE DE AUR LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ EUROINVENT 2020. 

 
21. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE ÎNTR-UN SINGUR PAS TEHNOLOGIC A NANOFIRELOR DE 
ARSENIURĂ DE GALIU 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

ONE-STEP TECHNOLOGICAL APPROACH FOR GAAS NANOWIRES OBTAINING 

Autor / autori Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

cererea de brevet de invenție: a2020 0053 din 2020.06.09 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Este propus procedeul tehnologic pentru obţinerea rețelelor de nanofire de GaAs cu 
diametrul în diapazonul 100 – 500 nm prin corodarea electrochimică într-un singur pas 
tehnologic, care asigură producerea nanofirelor orientate perpendicular pe suprafața 
suportului și cu o distribuție omogenă pe suprafața plachetei de GaAs. La parametrii 
electrochimici optimal, nanofirele nu sunt crescute, ci spațiul din jurul nanofirelor este 
dizolvat. Astfel, nanofirele rămase au aceeași cristalinitate și puritate ca și cristalul 
folosit la corodare. 
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