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electromagnet is installed on the battery housing, which contains the coil and the core 
rigidly assembled with the coil through the spiral spring. The rollers are mounted on 
the outer ends of the core, which can be moved on the guides. In the center of the 
core the pusher is fixed. The intermediate (transmission) mechanism unites the 
electromagnet (drive) with the (technological) scraping mechanism. It is composed of 
the pipe (rigid or flexible) loaded with plastic balls for transmitting the force from the 
electromagnet core to the cutting tool and vice versa from the arc to the core. The 
pipe is fastened to the right side of the rigid pipe by means of the nut (3) and to the 
left side of the guide body. The (technological) scraping mechanism is composed of the 
rigid pipe in which is installed the stiffened cutting tool with the spring tensioned stud. 
In the right side the spring is in solidarity with the rigid pipe with the help of the 
limiters fixed by means of the fixing screws, which at the same time limits the 
movement in the right of the spring. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenția se referă la domeniul construcțiilor de mașini, și anume, la răzuitoare cu 
acționare vibromecanică. Model computerizat 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Platforma pentru cercetarea dinamicii nanosatelitului permite o mișcare sfero-spațială 
în codiții de vacuum de până la 10 e-6 bari (12 μm Hg). Camera simulatorului cu 
giroscop extern permite rotirea micro sateliților în jurul axelor 0x, 0y, 0z în raport cu 
sistemul mobil de coordonate. Simulator este dotat cu două mecanisme de acționare. 
Platforma de simulare 
magnetică propusă prezinta o 
construcție cubică cu muchia de 
1,6 m și are la baza funcționării 
bobine Helmholtz. Câmpul 
magnetic generat are o 
intensitate maxima de 200 μT 
care va fi suficientă pentru 
crearea condițiilor de simulare a 
câmpului geomagnetic. Sistemul 
este capabil să modifice 
componentele câmpului 
magnetic la fiecare 0, 1 secunde 
cu precizia de 10 nT. Platforma 
permite cercetarea și validarea 
algoritmilor de control atitudine 
a nanosateliților.  
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Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The platform for the research of nanosatellite dynamics allows a sphero-spatial motion 
in vacuum codings up to 10 e-6 bar (12 μm Hg). The external gyroscope simulator 
chamber allows the rotation of micro satellites around the 0x, 0y, 0z axes relative to 
the mobile coordinate system. The simulator is equipped with two drive mechanisms. 
The proposed magnetic simulation platform has a cubic construction with a 1.6 m edge 
and is based on Helmholtz coils. The generated magnetic field has a maximum 
intensity of 200 μT which will be sufficient to create the simulation conditions of the 
geomagnetic field. The system is capable of modifying the components of the 
magnetic field every 0, 1 seconds with the precision of 10 nT. The platform allows the 
research and validation of the nanosatellite attitude control algorithms. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Tehnologii spațiale, cercetarea atitudinii nano-, microsateliților în condiții oribtale. 
Platforma este implementată  în incinta Centrului Tehnologii Spațiale de la Universității 
Tehnice a Moldovei. 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenția se referă la sistemele de încălzire a apei și anume la încălzirea apei cu energie 
eoliană și solară termică. Problema, pe care o rezolvă invenția, este lărgirea 
posibilităților tehnologice, majorarea eficienței de conversie și a siguranței de 
funcționare. Sistemul hibrid eolian-solar include instalația solară termică, turbina 
eoliană cu ax vertical și acumulatorul de apă caldă. Turbina eoliană include palele 
aerodinamice legate rigid cu axul principal care, la rândul său, este legat prin cuplajul 
cu arborele al generatorului termic cu curenți turbionari. Energia solară este convertită 
în energie termică de instalația termică solară. Energia eoliană este transformată de 
palele aerodinamice în mișcare de rotație a axului principal care generează curenți 
turbionari în generatorul termic și o transformă în energie termică. Pentru protecția 
instalației solare termice la supraîncălzire, turbina eoliană include o frână cu curenți 
turbionari.  


