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22. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

CONCEPT DESIGN: ACCESORII VESELĂ DE BUCĂTĂRIE PENTRU ORBI 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DESIGN CONCEPT: KITCHEN ACCESSORIES FOR BLIND 

Autor / autori Sergiu Guzun, Valeriu Podborschi 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Accesorii aplicabile tipurilor de vase existente, pentru a facilita orientarea spațială a 
persoanelor cu deficiențe de vedere. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Accessories applicable to existing types of dishes, in order to facilitate the spatial 
orientation of the visually impaired. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Bucătării, cantine, aziluri pentru bătrâni, ospicii, etc. )  La nivel de laborator 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

23. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ „FLOAREA SOARELUI” 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PHOTOVOLTAIC INSTALLATION „SUNFLOWER” 

Autor / autori Bostan Ion, Bostan Viorel, Dulgheru Valeriu, Guțu Marin, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare în R. Moldova Cerere nr.2010 din  06.03.2020. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Instalația fotovoltaică „Floarea soarelui” 
include turnul fix (1) cu deschizăturile 
verticale (2), în care sunt instalate rigid 
elemente de concentrare a razelor solare 
(3). În interiorul turnului (1) este instalat 
tubul gofrat (4) umplut cu gaz cu coeficient 
de dilatare mare la încălzire, capătul de sus 
al căruia este legat rigid cu axul (6). Pe 
suprafața cilindrică liberă a axului (6) este 
executat canalul înclinat (8), în care sunt 
amplasate bilele (9). Pe suprafața cilindrică 
interioară a bucșei (10) sunt executate 
locașuri sferice, în care sunt amplasate 
bilele (9) și este legată cu cilindrul rotitor 
(13) cu cuplajul unisens (14). Cilindrul 
rotitor (13) este legat periodic prin bila 
arcuită (18) cu turnul fix (1). În partea de 
sus cilindrul rotitor (13) este legat rigid cu 
axul de sprijin (24), pe care este instalat 
articulat panoul fotovoltaic (25). Capătul 
de jos al panoului fotovoltaic (25) în partea 
de mijloc este legat articulat prin bara (26) 
cu capacul (27) legat rigid cu turnul fix (1).  


