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Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The „Sunflower” type photovoltaic installation refers to the photovoltaic solar energy 
conversion plants, is, to the photovoltaic installations with self-orientation in the 
southern and azimuthal plane.  
The photovoltaic installation „Sunflower” includes the fixed tower (1) with the vertical 
openings (2), in which elements of concentration of the solar rays (3) are rigidly 
installed. Inside the tower (1) is installed the embossed tube (4) filled with gas with a 
high coefficient of expansion upon heating, the upper end of which is rigidly connected 
with the shaft (6). On the free cylindrical surface of the shaft (6) the inclined channel 
(8) is executed, in which the balls (9) are placed. On the inner cylindrical surface of the 
bush (10) are made spherical seats, in which the balls (9) are located and is connected 
to the rotary cylinder (13) with the unisense coupling (14). The rotating cylinder (13) is 
periodically connected by the arched ball (18) with the fixed tower (1). In the upper 
part the rotary cylinder (13) is rigidly connected to the support shaft (24), on which is 
installed the hinged photovoltaic panel (25). The bottom end of the photovoltaic panel 
(25) in the middle is connected by the bar (26) with the lid (27) rigidly connected to the 
fixed tower (1). 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

: Invenția se referă la domeniul surselor regenerabile de energie. Model computerizat 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

24. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

REDAREA PRIN OSCILAȚII A INFORMAȚIEI STOCATĂ ȘI PĂSTRATĂ IAR MAI APOI LA 
CERERE RECUNOSCUTĂ ȘI EXTRASĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

OSCILLATION OF STORED AND STORED INFORMATION AND THEN ON REQUEST 
RECOGNIZED AND EXTRACTED 

Autor / autori Donțu Zaharia, Ciobanu Radu, Ciobanu Oleg, Trifan Nicolae, Vaculenco Maxim, Malcoci 

Iulian 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare în România nr.OSIM A/00998 din  16.12. 2013. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Procesul de învățare în școală, studiere în instituțiile de pregătire a specialiștilor se face 
printr-o relație directă a învățătorului/profesorului cu elevii, studenții. La general se 
produce o interacțiune dintre două forțe: cea a profesorului, care ține de gând și cea 
care ține de timp în școală sau cea ce ține tot de gând în universitate. Are loc o mișcare 
care dă o rezultantă legată de modificarea unui produs. La baza acestei mișcări se află 
oscilațiile neliniare întrerupte și cu 
frântură sau o altă denumire 
oscilațiile migratoare. Un impuls al 
acestor oscilații este prezentat în 
figura alăturată și este redat 
procesul de studiere a unui obiect 
pe o durată concretă (un semestru) 
în universitate prin interacțiunea 
student-profesor sau în contextul 
celor prezentate a tandemului de 
forțe gând-gând. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process of learning in school, studying in the training institutions of specialists is 
done through a direct relationship of the teacher with the pupils, the students. In 
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general, there is an interaction between two forces: that of the teacher, who cares 
about the mind and the one who cares about time in school or the one who also cares 
about the university. There is a movement that gives a result related to the 
modification of a product. At the base of this movement are the non-linear oscillations 
interrupted and with fragment or another name the migratory oscillations. An impulse 
of these oscillations is presented in the next figure and the process of studying an 
object for a concrete duration (a semester) in the university through the student-
teacher interaction or in the context of the presented tandem of thought-thought 
forces is shown. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenția se referă la domeniul educației. Model computerizat 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

25. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PRECESSIONAL PLANETARY TRANSMISSION 

Autor / autori Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Malcoci Iulian, Ciobanu Radu, Vaculenco Maxim 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare în curs de brevetare în R. Moldova cerere nr.2009 din  06.03.2020 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Transmisia planetară precesională include carcasa (1), în care sunt amplasate blocul 
satelit (2) cu coroanele cu role conice (3) și (4), roțile dințate centrale fixă (5), legată 
rigid cu capacul reductorului (6), și mobilă (7) legată rigid cu arborele condus (8). Blocul 
satelit (2) este instalat pe rulmenții (9) pe sectorul înclinat (10) al arborelui manivelă 
(11). Pe partea exterioară a jumătății mai ușoare (13) a blocului satelit (2) este 
prevăzută la stadiu de proiectare masa suplimentară (14). Problema pe care o rezolvă 
invenția este simplificarea construcției și majorarea fiabilității transmisiei planetare 
precesionale prin reducerea sarcinilor dinamice. 

 


