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4.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ TIP ”FLOAREA SOARELUI” 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PHOTOVOLTAIC INSTALLATION "SUNFLOWER" TYPE 

Autor / autori Dr. hab.prof. Dulgheru Valeriu (MD), dr. Dumitrescu Cătălin (RO), Dumitrescu L. (RO), 
dr. Cristescu Corneliu (RO),  conf. univ. dr. Ciobanu Oleg 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Cerere OSIM A100619. 06.09.2017 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Panoul fotovoltaic include un număr de panouri fotovoltaice lamelare, care sunt 
desfășurate în stare operațională cu ajutorul unor tuburi gofrate umplute cu gaz cu 
proprietăți de dilatare la încălzirea cu raze solare concentrate cu lentila. Pentru 
protecția împotriva distrugerii în cazul vitezelor mari ale vântului roata cu palete 
acționează printr-o transmisie "șurub-piuliță" un piston care eliberează legăturile 
panourilor fotovoltaice lamelare cu axul sprijin, asigurând plierea lor cu ajutorul 
elementelor elastice. Orientarea optimă la soare se efectuează cu ajutorul unui tub 
gofrabil umplut cu gaz cu proprietăți de dilatare pronunțate la încălzirea cu razele 
solare. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The photovoltaic panel includes a number of lamellar photovoltaic panels, which are 
deployed in a state of operation by means of gas-filled embossed tubing with 
dilatation properties when subjected to lens-focused solar heating. In order to protect 
against high velocities of the wind, the blade wheel acts by a "screw nut" a piston that 
releases the lamellar photovoltaic panel links to the support shaft, ensuring their 
folding by means of the elastic members. Optimum sunlight orientation is achieved 
with a gas-filled, gas-filled tube with pronounced dilatation properties when heated by 
sunlight. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de conversie a energiei solare fotovoltaice 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

5.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SOLUŢII DE SPORIRE A CALITĂŢII DE DESERVIRE ÎN REȚELELE DE COMUNICAȚII 
MULTIFUNCȚIONALE PRIN MINIMIZAREA NUMĂRULUI PUNCTELOR DE CONTROL ŞI 
COMBATEREA JITTERULUI FIZIC 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

SOLUTIONS TO ENHANCE QUALITY OF SERVICE IN MULTI-PURPOSE COMMUNICATIONS 
NETWORKS BY MINIMIZING CONTROL POINTS AND FIGHTING PHYSICAL JITTER 

Autor / autori Dinu Țurcanu (MD), Pavel Nistiriuc (MD) 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet de invenţie nr.2200, G02B5/16; 
Brevet de invenţie MD 2434, G02; 
Brevet de invenţie MD 2566, G02 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la domeniul optoelectronicii şi este destinată confecţionării lentilelor 
de filtrare cu distanţa focală restructurată utilizate în sistemele de transmisiune a 
informaţiei prin fibre optice şi sistemele de păstrare şi prelucrare a informaţiei optice. 
Problemele pe care le soluţionează prezenta invenţie sunt obţinerea lentilelor cu 
ajutorul cărora concomitent pot fi îndeplinite atât operaţiile de filtraţie cât şi 
restructurarea distanţei focale. Invenţia se referă la domeniul optoelectronicii şi este 
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destinată pentru reglarea lentă a fazei în sistemele de transmisiune şi prelucrare a 
informaţiei optice. Rezultatul constă în sporirea flexibilităţii la executarea operaţiunilor 
de ajustare al sistemelor de transmisiune şi prelucrare a informaţiei optice. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the field of optoelectronics and is intended for the 
manufacture of filter lenses with the restructured focal length used in the optical fiber 
transmission systems and the optical information storage and processing systems. The 
problems solved by the present invention are the provision of lenses by which both the 
filtration operations and the focal length restructuring can be performed 
simultaneously. The invention relates to the field of optoelectronics and is intended 
for slow phase regulation in the optical information transmission and processing 
systems. The result is to increase the flexibility in executing the adjustment operations 
of the optical fiber transmission systems and processing systems. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Tehnologia informației și comunicații electronice - în curs de implementare în cadrul 
tezei de doctorat 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

6.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE A SEMIFABRICATELOR DIN CARNE TOCATĂ DE OVINĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR PRODUCING SEMI-FINISHED PRODUCTS OF MINCED MUTTON 

Autor / autori SCRIPCARI Ion (MD), GRUMEZA Irina (MD), MACARI Artur (MD),  GUDIMA Angela (MD), 
COEV Ghenadie (MD) 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 1063 Z 2017.03.31 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume  la  un  procedeu  de  obţinere  a 
semifabricatelor din carne tocată de ovină. Procedeul,  conform  invenţiei,  include 
mărunţirea cărnii de ovină cu o maşină de tocatcu  diametrul  ochiurilor  sitei  de  2-3  
mm, amestecarea  cărnii  tocate  într-un  malaxor  cu şrot  de  nuci,  sare  de  uz  
alimentar,  bicarbonat de sodiu, usturoi proaspăt, piper negru măcinat şi  apă  potabilă,  
modelarea  semifabricatelor, ambalarea şi ermetizarea. Rezultatul invenţiei constă în 
obţinerea semifabricatelor din carne tocată de ovină cu proprietăţi organoleptice şi 
fizico-chimice ameliorate şi o valoare nutritivă şi biologică a produsului finit înaltă. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The  invention  relates  to  food  industry, namely  to  a  process  for  producing  
semifinished products of minced mutton. The  process,  according  to  the  invention, 
comprises grinding of mutton in a meat grinder with  the  sieve  mesh  diameter  of  
2…3  mm, mixing  of  minced  meat  in  a  mixer  with  nut grits, food table salt, sodium 
bicarbonate, fresh garlic,  ground  black  pepper  and  drinking water,  modeling  of  
semi-finished  products, packaging and sealing. The result of the invention consists in 
obtaining of semi-finished products from sheep minced meat with improved 
organoleptic and physico-chemical properties and a ameliorated nutritive and 
biological value of the finite product. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Industria alimentară. Implementat în cadrul Laboratorului Tehnologia cărnii și a 
produselor din carne, Proces verbal de producere din 12.05.2015 și în cadrul 
Laboratorului de Biotehnologii Alimentare a Instituției Publice Institutul Științifico-
Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Proces verbal de producere din 
12.05.2015. 


