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destinată pentru reglarea lentă a fazei în sistemele de transmisiune şi prelucrare a 
informaţiei optice. Rezultatul constă în sporirea flexibilităţii la executarea operaţiunilor 
de ajustare al sistemelor de transmisiune şi prelucrare a informaţiei optice. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the field of optoelectronics and is intended for the 
manufacture of filter lenses with the restructured focal length used in the optical fiber 
transmission systems and the optical information storage and processing systems. The 
problems solved by the present invention are the provision of lenses by which both the 
filtration operations and the focal length restructuring can be performed 
simultaneously. The invention relates to the field of optoelectronics and is intended 
for slow phase regulation in the optical information transmission and processing 
systems. The result is to increase the flexibility in executing the adjustment operations 
of the optical fiber transmission systems and processing systems. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Tehnologia informației și comunicații electronice - în curs de implementare în cadrul 
tezei de doctorat 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

6.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE A SEMIFABRICATELOR DIN CARNE TOCATĂ DE OVINĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR PRODUCING SEMI-FINISHED PRODUCTS OF MINCED MUTTON 

Autor / autori SCRIPCARI Ion (MD), GRUMEZA Irina (MD), MACARI Artur (MD),  GUDIMA Angela (MD), 
COEV Ghenadie (MD) 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 1063 Z 2017.03.31 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la industria alimentară, şi anume  la  un  procedeu  de  obţinere  a 
semifabricatelor din carne tocată de ovină. Procedeul,  conform  invenţiei,  include 
mărunţirea cărnii de ovină cu o maşină de tocatcu  diametrul  ochiurilor  sitei  de  2-3  
mm, amestecarea  cărnii  tocate  într-un  malaxor  cu şrot  de  nuci,  sare  de  uz  
alimentar,  bicarbonat de sodiu, usturoi proaspăt, piper negru măcinat şi  apă  potabilă,  
modelarea  semifabricatelor, ambalarea şi ermetizarea. Rezultatul invenţiei constă în 
obţinerea semifabricatelor din carne tocată de ovină cu proprietăţi organoleptice şi 
fizico-chimice ameliorate şi o valoare nutritivă şi biologică a produsului finit înaltă. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The  invention  relates  to  food  industry, namely  to  a  process  for  producing  
semifinished products of minced mutton. The  process,  according  to  the  invention, 
comprises grinding of mutton in a meat grinder with  the  sieve  mesh  diameter  of  
2…3  mm, mixing  of  minced  meat  in  a  mixer  with  nut grits, food table salt, sodium 
bicarbonate, fresh garlic,  ground  black  pepper  and  drinking water,  modeling  of  
semi-finished  products, packaging and sealing. The result of the invention consists in 
obtaining of semi-finished products from sheep minced meat with improved 
organoleptic and physico-chemical properties and a ameliorated nutritive and 
biological value of the finite product. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Industria alimentară. Implementat în cadrul Laboratorului Tehnologia cărnii și a 
produselor din carne, Proces verbal de producere din 12.05.2015 și în cadrul 
Laboratorului de Biotehnologii Alimentare a Instituției Publice Institutul Științifico-
Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Proces verbal de producere din 
12.05.2015. 
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Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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7.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV DE MĂSURARE A PARAMETRILOR SENZORULUI PE BAZĂ DE OXIZI 

SEMICONDUCTORI NANOSTRUCTURAŢI ÎN DIAPAZON DE ORDINUL MICROWAŢILOR 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DEVICE FOR MEASURING THE PARAMETERS OF A SENSOR BASED ON 
NANOSTRUCTURED SEMICONDUCTOR OXIDES IN THE RANGE OF THE ORDER OF 
MICROWATTS 

Autor / autori VERJBIŢKI Valeri, MD; LUPAN Oleg, MD; RAILEAN Serghei, MD 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

MD 1270, 2018.07.31, BOPI nr. 7/2018 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul se referă la domeniul tehnicii de măsurare a caracteristicilor electrice a 
elementelor nanostructurate pe baza de oxizi semiconductori în diapazonul de puteri 
scăzute. Dispozitivul include o sursă de tensiune de referință reglabilă, conectată în serie 
cu un senzor cercetat și o rezistentă etalon, căderea totală a tensiunii pe senzor și 
rezistența etalon și, separat, căderea de tensiune pe rezistența etalon fiind aplicate la 
intrările a două convertoare analogic-digitale ale unui microcontroler prin două 
amplificatoare operaționale, ieșirile microcontrolerului sunt conectate print-un 
convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referință reglabilă și la un 
ecran pentru afișarea rezultatelor obținute. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Urban transport for people, including locomotor disabilities, equipped and equipped 
with modern technologies - autopilot, cameras, decks for passengers with disabilities, 
devices for locating passengers in stations, intelligent information systems and 
communication. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Transportarea pasagerilor in urbe pe rute stabilite cu scopul fluidizarii traficului urban 
si ecologizarii mediului (la nivel de laborator). 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

8.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

EPURAREA GAZELOR DE EȘAPAMENT ALE MOTORULUI CU ARDERE INTERNĂ 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

 

Autor / autori Brevet de invenție nr. 1240, din 30.07.2018, F01N 3/01, F01N 3/08, F02B 75/10 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Hotarâre brevet  nr. 1134/ 26.01.2018 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul conţine o cameră de sedimentare, în care este amplasat un electrod 
metallic de precipitare, executat în forma de spirale amplasate una în alta. Deasupra 
camerei este fixate o cameră de primire semisferică cu racorduri de debitare şi de 
evacuare a gaxelor de eşapament. În racordul de evacuare este fixat un izolator 
electric prin cavitatea cilindrică interioară caruia, se eliberează gazul purificat de 
dispozitiv. La intrarea în cavitatea izolatorului, este instalat un electrod de corona din 
metal sub forma unui inel a cărui margine inferioară este ascuțite. Muchiile superioare 


