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9.  
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI MICROFIRELOR ŞI A GROSIMII 

IZOLAŢIEI DIN STICLĂ UTILIZÂND EFECTUL DE TRANSPARENŢĂ OPTICĂ  

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DEVICE FOR MEASUREMENT OF THE MICROWIRE CORE DIAMETER AND THE GLASS 
COATING THICKNESS BY USING THE OPTICAL TRANSPARENCY PHENOMENA 

Autor / autori dr.hab. Valerian DOROGAN; dr.conf. Sergiu ZAPOROJAN; colab. şt. Eugeniu 

MUNTEANU; Vladimir LARIN; Victor PAVEL 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet MD 941 Z din 2016.03.31,  Dispozitiv pentru măsurarea diametrului miezului şi 
grosimii învelişului din sticlă al microfirului 
Brevet MD 942 Z din 2016.03.31, Metodă de măsurare a diametrului miezului şi 
grosimii învelişului din sticlă al microfirului 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină vizibilă şi 
două ansambluri de colimare pentru lumină ultravioletă, care includ: emiţătoare de 
lumină, lentile colimatoare, obturatoare optice de formă dreptunghiulară sau ovală, 
lentile de focalizare a luminii pe foto-detector. Metoda de măsurare are ca 
bazăatenuarea fluxurilor de lumină emise de către microfir astfel încât, sunt 
generațifotocurenți de valori diferite, în dependenţă de grosimea învelişului de sticlă şi 
grosimea miezului mirofirului. Dispozitivul include blocuri de amplificare diferențiale 
care amplifică și filtrează fotocurențiigenerați, creează semnale electrice cu valori 
diferitea tensiunii, caresunt transformate în valori digitale şi utilizate pentru calcularea 
diametrului miezului şi grosimii învelişului microfirului de către blocul de calcul. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The device include using two collimating sets with visible light and two collimating sets 
with of ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 
shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. The 
measuring method is based on light flows attenuation by microwire in the way as 
there are generated photocurrents ofvarious values, depending on the microwire coat 
thickness and core diameter. The device include blocks of differential amplification 
which amplifies and filter the photocurrents, creates electrical signals with various 
voltage values, are converted into digital values used by the calculation unit for 
calculation of the core diameter and the microwire coat thickness. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

10. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

SISTEM DE ORIENTARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

SUN SYSTEM GUIDANCE OF A PHOTOVOLTAIC PANELS 

Autor / autori Bostan I., Dulgheru V., Bostan V., Dumitrescu C. (RO), Ciobanu R., Ciobanu O., Cozma I. 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

B.I. nr. 4419. Nr. deposit 2015-0114; Data deposit 16.11.2015 



UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului şi emisia de 
CO2, şi anume, la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. 
Sistemul include un grup de panouri cu celule fotovoltaice şi un singur mecanism de 
orientare automată la soare. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the thermal power plants without fuel burning and CO2 
production, namely to systems for the orientation of a group of photovoltaic panels by 
the sun. The photovoltaic station  include a group of panel with solar cells, and only 
one mechanism for automatic sun orientation. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de conversie a energiei solare în energie electrică. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

11. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

HORIZONTAL AXLE POWER WIND TURBINE  

Autor / autori dr.hab. academician Ion Bostan; dr. hab. prof. Viorel Bostan; dr. hab. prof. Valeriu 
Dulgheru; dr. C. Dumitrescu (RO); dr. Maxim Vaculenco; dr. Ion Bodnariuc; dr. Nicolae 
Trifan; dr. Oleg Ciobanu; dr. Radu Ciobanu; dr. Valeriu Odainâi; drd. Marin Guţu; drd. 
Vitalie Gladîş; drd. Gavril Porcescu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

B.I. nr. 4219 MD. BOPI nr. 4-2013 
Hotărâre de acordare a BI nr. 8556 MD, din 2016.12.02. Nr. depozit S 2016-0101 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic asimetric. 
Orientarea la vânt se efectuează prin intermediul a două roţi vindroze legate printr-un 
reductor melcat cu nacela turbinei. Un mecanism de frânare blochează rotorul la 
viteze mari ale vântului. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Aeolian turbine include three blades rotor with aerodynamic asymmetric profile. The 
wind orientation of the turbine is doing through a two-wheeled windroze linked by a 
reducer with turbine nacelle. A braking mechanism locks the rotor to high wind 
speeds. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

În sisteme de producere a energiei termice pentru consumatori izolaţi.  
Prototip industrial instalat în parcul Muzeu al Tehnicii al Universităţii Tehnice a 
Moldovei pentru producerea energiei electrice. 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

12. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE EOLIANĂ CU AX VERTICAL 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

AEOLIAN TURBINE WITH VERTICAL AXLE 

Autor / autori Viorel Bostan, Ion Bostan, Valeriu Dulgheru, Gavril Porcescu, Ion Rabei 
Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

BI 934 Y (MD), BOPI. Nr 7/2015. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

 
Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene la viteze  V=2...5 m/s a fost 
elaborat  un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi 


