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Scurtă prezentare, în 

limba română 
Laboratorul mobil - complex mamografic digital este destinat pentru depistarea 

preventivă a cancerului mamar, pe caroseria unui automobil cu respectarea normelor 

NFRP-2000, la un preţ de cost substanţial redus. Caracteristicile relevante ale acestui 

laborator mobil sunt: efectuarea screeningului mamar in orice localitate; accesul şi 

supravegherea populaţiei social vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, care sunt mai 

mult predispuse la cancer; posibilitatea de deplasare la domiciliu, cu efectuarea 

screeningului de urgentă; tehnologii de scanare, cu reducerea dozei de iradiere pentru 

pacient. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The mobile laboratory is assigned to detect breast cancer at early stage. The laboratory 

is installed on a car body according to the NFRP-2000 rules. The mammography 

laboratory has a national coverage, at a substantially lower cost compared to similar 

equipment abroad. The relevant characteristics of the mobile laboratory are: performing 

breast screening in every location; access and supervision of social vulnerable people, 

including the elderly, who are more prone to cancer; possibility of movement at home 

with the emergency screening; the latest scanning technologies are used, to reduce the 

irradiation dose to the patient. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Medicină 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
5. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
INSTALATIE DE OBTINERE A BIOETANOLULUI 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
INSTALLATION FOR BIO-ETHANOL PRODUCTION 

Autor / autori SILIUC P., MANOLI I. 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Instalatia de obtinere a bioetanolului se caracterizează prin aceea că blaza este 

multifunctională si este utilizată ca fermentator, generator si evaporator al etanolului 

din apa de luter.  Instalatia permite majorarea eficientei de extragere a etanolului din 

plămadă, micşorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere, simplificarea 

construcţiei, mobilitatea instalaţiei, micsorarea costului instalaţiei. Instalaţia este 

destinată pentru destilarea continuă cât şi periodică a plămezilor fermentate cu scopul 

obtinerii bioetanolului ca combustibil pentru motoarele cu ardere internă. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The invention relates to the continuous distillation equipment. The design of the 

invention enables continuous use of the equipment at fermented mash distillation and 

at periodic distillation. The essence of the proposed invention is increasing the efficiency 

of extracting ethanol from brewed mash, reducing energy costs in the production 

process, simplifying construction, mobility facility, decreasing the cost of the equipment. 

Distillation equipments designed for continuous and periodic fermented mash 

distillation to obtain bioethanol as a fuel for internal combustion engines. 
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Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Industria alimentară, industria biocarburantilor 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
6. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL CU ORIENTARE MECANICĂ LA DIRECŢIA VÂNTULUI  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
HORIZONTAL AXLE POWER WIND TURBINE WITH WIND MECHANICAL ORINTATION 

Autor / autori  

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevete nr. 681Y din 2013; nr. 4212, 2013 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic asimetric. Orientarea 

la vânt se efectuează prin intermediul a două roţi vindroze legate printr-un reductor 

melcat cu nacela turbinei. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este 

de 10 kW.  

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Aeolian turbine include three blades rotor with aerodynamic asymmetric profile. The 

wind orientation of the turbine is doing through a two-wheeled windroze linked by a 

reducer with turbine nacelle. The power of 10 kW is produced at wind speed of 11 m/s. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
În sisteme de producere a energiei termice pentru consumatori izolaţi 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
7. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
PLANETARY PRECESIONAL TRANSMISSION 

Autor / autori Dr.hab. academician Ion Bostan; dr.hab.prof. Valeriu Dulgheru, Iu. Malcoci, dr. Ion 

Bodnariuc; M. Vaculenco, dr. Ion Dicusară; dr. Nicolae Trifan, dr. Radu Ciobanu 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet Nr. 4354 MD, BOPI nr. 6/2015 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Transmisia planetară precesională posedă angrenaj precesional elaborat multipar (până 

la 100% perechi de dinţi se află simultan în angrenare). Capacitatea portantă înaltă, 

avantajele constructive (coaxialitate şi dimensiuni mici), realizarea rapoartelor de 

transmitere mai (i=8...3600) permit elaborarea unei game largi de diferite reductoare 

precesionale pentru tdiverse domenii de utilizare.  

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The elaborated precessional transmission is a multi-couple gearing (up to 100% of teeth 

pairs are gearing simultaneously). Increased bearing capacity, constructive 

advantageous, very large kinematical possibilities (i=8...3600) have favored the 

elaboration of a large range of precessional reducers for various field. 
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