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Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Industria alimentară, industria biocarburantilor 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
6. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TURBINĂ EOLIANĂ CU AX ORIZONTAL CU ORIENTARE MECANICĂ LA DIRECŢIA VÂNTULUI  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
HORIZONTAL AXLE POWER WIND TURBINE WITH WIND MECHANICAL ORINTATION 

Autor / autori  

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevete nr. 681Y din 2013; nr. 4212, 2013 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic asimetric. Orientarea 

la vânt se efectuează prin intermediul a două roţi vindroze legate printr-un reductor 

melcat cu nacela turbinei. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este 

de 10 kW.  

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Aeolian turbine include three blades rotor with aerodynamic asymmetric profile. The 

wind orientation of the turbine is doing through a two-wheeled windroze linked by a 

reducer with turbine nacelle. The power of 10 kW is produced at wind speed of 11 m/s. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
În sisteme de producere a energiei termice pentru consumatori izolaţi 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
7. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TRANSMISIE PLANETARĂ PRECESIONALĂ 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
PLANETARY PRECESIONAL TRANSMISSION 

Autor / autori Dr.hab. academician Ion Bostan; dr.hab.prof. Valeriu Dulgheru, Iu. Malcoci, dr. Ion 

Bodnariuc; M. Vaculenco, dr. Ion Dicusară; dr. Nicolae Trifan, dr. Radu Ciobanu 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet Nr. 4354 MD, BOPI nr. 6/2015 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Transmisia planetară precesională posedă angrenaj precesional elaborat multipar (până 

la 100% perechi de dinţi se află simultan în angrenare). Capacitatea portantă înaltă, 

avantajele constructive (coaxialitate şi dimensiuni mici), realizarea rapoartelor de 

transmitere mai (i=8...3600) permit elaborarea unei game largi de diferite reductoare 

precesionale pentru tdiverse domenii de utilizare.  

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The elaborated precessional transmission is a multi-couple gearing (up to 100% of teeth 

pairs are gearing simultaneously). Increased bearing capacity, constructive 

advantageous, very large kinematical possibilities (i=8...3600) have favored the 

elaboration of a large range of precessional reducers for various field. 
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