
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

1. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TURBINĂ DE VÂNT CU AX VERTICAL COMBINATĂ  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
SMALL POWER WIND TURBINE WITH VERTICAL AXLE 

Autor / autori academician Ion Bostan (Republica Moldova), Ion Vişa (România), Valeriu Dulgheru 

(Republica Moldova), Radu Ciupercă (Republica Moldova), Gavril Porcescu (Republica 

Moldova) 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet nr. 127909 RO; cerere pentru brevet de inventie nr.20150124 MD 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene la viteze  V=2...5 m/s a fost 

elaborat  un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi 

Savonius. Rotorul turbinei Darreus este legat cu statorul, iar rotorul Savonius – cu 

rotorul generatorului electric cu magneti permanenti. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
To increase the conversion efficiency of wind energy at speeds V=2...5 m/s a new wind 

working element has been designed, based on combined effect of the Darrieus and 

Savonius rotors. The Darreus rotor is connected to the stator, and Savonius rotor – to 

the rotor of the electric generator with permanent magnets. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
În sisteme de conversie a energiei eoliene pentru viteze mici ale vântului 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
2. 

Denumirea invenţiei, 

în limba română 
SISTEM DE ILUMINARE ÎN SERE, CU MODIFICAREA SPECTRULUI ŞI INTENSITĂŢII 

FLUXULUI 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
LIGHTING IN GREENHOUSES, WITH MODIFICATION OF FLUX INTENSITY AND SPECTRUM 

Autor / autori Prof. univ. dr. hab. Valerian DOROGAN, conf. univ. dr. Sergiu ZAPOROJAN, conf. univ. dr. 

Tatiana VIERU, Vitalie SECRIERU, Stanislav VIERU,  Eugen MUNTEANU 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Sistemul constă din module optice cu diode luminescente cu diferite lungimi de undă a 

luminii emise și bloc electronic de control programabil bazat pe un microcontroler. 

Sistemul permite schimbarea intensităţii și compoziției spectrale a luminii în seră, în 

funcție de factorii externi și condiţiile optime de creştere ale plantelor. Utilizarea 

microcontrolerului în blocul electronic de control extinde funcționalităţile sistemului: 

selectarea modului de operare și reflectarea parametrilor de lucru la ecran, memorie 

pentru 10 moduri programabile, în dependenţă de caracteristicile individuale ale 

plantelor, posibilitatea sincronizării regimului de iluminare în seră cu perioada zilei, 

controlul blocului de putere ale modulelor de iluminare şi a regimului lor de funcţionare. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The system consists of optical modules with light-emitting diodes with different 

wavelengths of the light emitted and the programmable electronic control unit based on 

a microcontroller. The system allows changing the intensity and spectral composition of 
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