
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

1. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
TURBINĂ DE VÂNT CU AX VERTICAL COMBINATĂ  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
SMALL POWER WIND TURBINE WITH VERTICAL AXLE 

Autor / autori academician Ion Bostan (Republica Moldova), Ion Vişa (România), Valeriu Dulgheru 

(Republica Moldova), Radu Ciupercă (Republica Moldova), Gavril Porcescu (Republica 

Moldova) 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet nr. 127909 RO; cerere pentru brevet de inventie nr.20150124 MD 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Pentru a mări eficienţa de conversie a energiei eoliene la viteze  V=2...5 m/s a fost 

elaborat  un organ de lucru nou bazat pe acţiunea combinată a turbinelor Darreus şi 

Savonius. Rotorul turbinei Darreus este legat cu statorul, iar rotorul Savonius – cu 

rotorul generatorului electric cu magneti permanenti. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
To increase the conversion efficiency of wind energy at speeds V=2...5 m/s a new wind 

working element has been designed, based on combined effect of the Darrieus and 

Savonius rotors. The Darreus rotor is connected to the stator, and Savonius rotor – to 

the rotor of the electric generator with permanent magnets. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
În sisteme de conversie a energiei eoliene pentru viteze mici ale vântului 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
2. 

Denumirea invenţiei, 

în limba română 
SISTEM DE ILUMINARE ÎN SERE, CU MODIFICAREA SPECTRULUI ŞI INTENSITĂŢII 

FLUXULUI 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
LIGHTING IN GREENHOUSES, WITH MODIFICATION OF FLUX INTENSITY AND SPECTRUM 

Autor / autori Prof. univ. dr. hab. Valerian DOROGAN, conf. univ. dr. Sergiu ZAPOROJAN, conf. univ. dr. 

Tatiana VIERU, Vitalie SECRIERU, Stanislav VIERU,  Eugen MUNTEANU 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Sistemul constă din module optice cu diode luminescente cu diferite lungimi de undă a 

luminii emise și bloc electronic de control programabil bazat pe un microcontroler. 

Sistemul permite schimbarea intensităţii și compoziției spectrale a luminii în seră, în 

funcție de factorii externi și condiţiile optime de creştere ale plantelor. Utilizarea 

microcontrolerului în blocul electronic de control extinde funcționalităţile sistemului: 

selectarea modului de operare și reflectarea parametrilor de lucru la ecran, memorie 

pentru 10 moduri programabile, în dependenţă de caracteristicile individuale ale 

plantelor, posibilitatea sincronizării regimului de iluminare în seră cu perioada zilei, 

controlul blocului de putere ale modulelor de iluminare şi a regimului lor de funcţionare. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The system consists of optical modules with light-emitting diodes with different 

wavelengths of the light emitted and the programmable electronic control unit based on 

a microcontroller. The system allows changing the intensity and spectral composition of 
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light in the greenhouse, depending on external factors and the optimum conditions for 

plant growth. Using the electronic control block microcontroller extends the 

functionality of the system: selection of operating mode and a reflection of the 

operating parameters on the screen; memory for 10 programmable modes, depending 

on the individual characteristics of plants; the possibility of synchronizing lighting system 

in the greenhouse with day period; control of the power unit lighting modules and their 

operation mode. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Agricultură, energetică 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

3. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
METODĂ NOUĂ DE ÎNREGISTRARE A SPECTRELOR DE INTERFERENŢĂ ALE CRISTALELOR 

BIREFRINGENTE 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
NEW METHOD OF RECORDING THE INTERFERENCE SPECTRA OF BIREFRINGENT CRYSTALS 

Autor / autori Andrei DOROGAN, prof. univ. dr.hab. Valerian DOROGAN, Andrei TIRON, prof. univ. dr. 

hab. Nicolae SÎRBU 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Fenomenul de interferenţă al razelor polarizate în cristalele monoaxiale, care posedă 

birefringenţă <Δn(λ)> şi activitate optică, este condiţionat de faptul, că în cristal se 

propagă două unde polarizate eliptic. Deplasarea fazelor (Δ) undelor polarizate se 

determină de diferenţa indicilor de refracţie ai acestor unde. În spectrele cristalelor 

poziţionate între polarizatori perpendiculari sunt depistate benzi caracteristice ale 

interferenţei birefringenţei. A fost elaborat un sistem, care modifică semnul semiundei 

negativ în pozitiv, în spectrele de interferenţă. Aceasta permite de a determina mult mai 

precis poziţia benzilor de interferenţă şi dea calcula mai precis dependenţa spectrală a 

indicelui de refracţie n şi diferenţa indicilor de refracţie Δn=nо-ne. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The phenomenon of interference of polarized beams in uniaxial crystals, which 

possesses possessing birefringence <Δn(λ)> and optical activity, is conditioned by the 

fact that two elliptically polarized waves propagate in the crystal. The phase shift (Δ) of 

polarized waves is determined by the difference of the refractive indices of these waves. 

Characteristic bands of birefringence interference are detected in the spectra of crystals 

positioned between perpendicular polarizers. It was developed a system that changes 

the half-wave negative sign into positive one in the interference spectra. This allows to 

determine more accurately the position of interference bands and give a more precise 

calculation of the spectral dependence of the refractive index n and the difference of the 

refractive indices Δn=nо-ne. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Optoelectronica, telecomunicaţii 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
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