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5. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
METODĂ DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI MICROFIRELOR ŞI A GROSIMII 

ÎNVELIŞULUI DIN STICLĂ 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
METHOD OF MEASUREMENT OF THE MICROWIRE CORE DIAMETER AND GLASS COATING 

THICKNESS 

Autor / autori Prof. univ. dr. hab. Valerian DOROGAN, conf. univ. dr. Sergiu ZAPOROJAN, conf. univ. dr. 

Tatiana VIERU,  Eugeniu MUNTEANU, Vladimir, Victor LARIN PAVEL, Stanislav VIERU, Igor 

CALMÎCOV  

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Metoda constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină vizibilă şi două 

ansambluri de colimare pentru lumină ultravioletă, care includ: emiţătoare de lumină, 

lentile colimatoare, obturatoare optice de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile de 

focalizare a luminii pe foto-detector. Fluxurile de lumină emise sunt atenuate de microfir 

astfel încât generează fotocurenţi de valori diferite, în dependenţă de grosimea 

învelişului de sticlă şi grosimea miezului mirofirului. Fotocurenţii sunt amplificaţi şi filtraţi 

de blocuri de amplificare diferenţiale, creează semnale electrice cu valori diferite a 

tensiunii, sunt transformate în valori digitale şi utilizate pentru calcularea diametrului 

miezului şi grosimii învelişului microfirului de către blocul de calcul. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The method consists in using of two collimating sets of visible light and two collimating 

sets with ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 

shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. The 

emitted light flows are dissipated by microwire and generates photocurrents of different 

values, depending on the microwire coat thickness and core diameter. The 

photocurrents are amplified and filtered by differential amplification blocks, create 

electrical signals with different voltage values, are converted into digital values used by 

the calculation unit for calculation of the core diameter and the microwire coat 

thickness. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Electronică aplicată, automatizări 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 

6. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
PROTOTIP INDUSTRIAL AL TURBINEI EOLIENE CU AX ORIZONTAL CU ORIENTARE 

MECANICĂ LA DIRECŢIA VÂNTULUI  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
INDUSTRIAL PROTOTYPE OF HORIZONTAL AXLE POWER WIND TURBINE WITH WIND 

MECHANICAL ORINTATION 

Autor / autori academician dr. hab. Ion Bostan; prof. dr. hab. Valeriu Dulgheru; dr. hab. Viorel Bostan; 

dr. Ion Sobor; dr. Maxim Vaculenco; dr. Ion Bodnariuc; dr. Ion Dicusară; dr. Nicolae 

Trifan; lectori superiori: Oleg Ciobanu Radu, Ciobanu, Valeriu Odainâi; doctoranzi: Marin 

Guţu, Vitalie Gladîş; Ms Sc. Gavril Porcescu  
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Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevete nr. 671Y din 2014, 4219 din 2013 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu profil aerodinamic asimetric. Orientarea 

la vânt se efectuează prin intermediul a două roţi vindroze legate printr-un reductor 

melcat cu nacela turbinei. Puterea produsă la viteza nominală a vântului de 11 m/s este 

de 10 kW.  

Prototip industrial instalat în parcul Muzeu al Tehnicii al Universităţii Tehnice a Moldovei 

pentru încălzirea spaţiilor clădirilor infrastructurii terestre de monitorizare a zborului 

microsatelitului. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Aeolian turbine include three blades rotor with aerodynamic asymmetric profile. The 

wind orientation of the turbine is doing through a two-wheeled windroze linked by a 

reducer with turbine nacelle. The power of 10 kW is produced at wind speed of 11 m/s. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
În sisteme de producere a energiei termice pentru consumatori izolaţi 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 

7. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
MINI MOTOR REDUCTOR PRECESIONAL 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
PRECESIONAL MINI MOTOR REDUCER 

Autor / autori Ion Bostan (MD), Florin Ionescu (Germania), Valeriu Dulgheru (MD), Ion Dicusară (MD), 

Ion Bodnariuc (MD), Radu Ciobanu (MD) 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet Nr. 617Y MD, BOPI nr. 3/2013 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Mini motor reductorul precesional posedă dimensiuni mici, simplitate constructivă şi 

tehnologie de fabricare simplă. Asigură raport de transmitere mare (până la i=5000 într-

o singură treaptă). 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Precesional mini motor reducer have small dimensions, constructive simplicity and 

simple manufacturing technology. Ensures high transmission ratio (up to i = 5000 in one 

step). 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Poate fi utilizat în minisisteme electromecanice (în mecanica fină, automobile, 

miniroboţi etc.) 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
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