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5. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
MULTIPLICATOR PLANETAR PRECESIONAL  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
PLANETARY PRECESSIONAL MULTIPLIER 

Autor / autori Bostan Ion (MD), Dulgheru Valeriu (MD), Ciobanu Radu (MD) 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevet de invenţie nr. 2Z din 2009 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Multiplicatorul planetar precesional posedă dimensiuni de gabarit şi masă reduse, 

capacitate portantă şi randament înalt. Angrenajul precesional elaborat este multipar 

(până la 100% perechi de dinţi se află simultan în angrenaj). 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Planetary precesional multiplier has overall dimensions and low weight, load capacity 

and high efficiency. The precession drive is produced multiparous (up to 100% pair of 

gear teeth are simultaneously). 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Poate fi utilizat în diferite ramuri ale industriei constructoare de maşini şi, în special, 

pentru multiplicarea turaţiilor organului de lucru al maşinilor, agregatelor eoliene, 

microhidrocentralelor, până la frecvenţa de rotaţie optimă a maşinii energetice 

(generator electric, pompă etc.) 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
6. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
SEMĂNĂTOARE MANUALA 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
MANUAL SEEDING-MACHINE 

Autor / autori Inginer NASTAS Andrei, doctor în tehnică BOTEZ Ilie, doctor habilitat în tehnică STOICEV 

Petru, inginerBEZEID Jemali engineer NASTAS Andrei, PhD in technică BOTEZ Ilie, 

habilitate PhD in techniques STOICEV Petru, engineer BEZEID Jemali 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Hotărâre nr. 7636 din 09.12.2013 de acordare a brevetului de invenţie de scurtă durată. 

Nr. depozit: s 2013 0093 data depozit: 2013.05.30 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Semănătoarea manuală conţine o roată cu două capace laterale, în care este amplasată 

o camă cu profil pe un sector, fixată rigid pe un ax, montat în capace prin rulmenţi şi unit 

cu un mâner de tragere. Pe suprafaţa frontală a roţii sunt executate găuri străpunse, în 

care sunt fixate tuburi pentru introducerea seminţelor în pământ cu câte o gaură laterală 

la capăt din interiorul roţii. Capătul liber al tuburilor este executat teşit, parţial orb. În 

fiecare tub este amplasat câte un tachet, uncapăt al căruia alunecă pe suprafaţa  camei, 

arcuit fată de tub, capătul opus fiind executat cu o treaptă. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The manual seeding-machine contains a wheel  equipped with two  caps, in which a 

came is installed. This one is profiled in one section, and it’s rigidly fixed on an axis, 

which is installed in the lids with bearings, and it’s equipped with a pulling handle. On 

the wheel’s frontal side there are holes, equipped with tubes, by which the seeds are 

introduced in the ground, and each tube, has a side hole in the top, from the inside of 
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