
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

12. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
MĂSURĂTOARE DE ADMITANŢĂ ŞI IMPEDANŢĂ CU REZONANŢĂ SIMULATĂ 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
ADMITANCE AND IMPEDANCE METERS WITH SIMULATED RESONANCE 

Autor / autori NASTAS Vitalie, PhD.-Ing., NICOLAEV Pavel, PhD st. 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Brevete de invenţii:  MD490Z, MD544Z, MD590Z, MD591Z, MD629Z, MD 639Z 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Ciclul de invenţii conţine o metodă (MD 490Z) şi un dispozitiv (MD 544Z) pentru 

măsurarea cu precizie înaltă a componentelor admitanţei, o metodă (MD 591Z) şi un 

dispozitiv (MD 639Z) pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor impedanţei, 

în coordonate Carteziene şi polare şi două ohmmetre  cu rezonanţă simulată (MD 590Z, 

MD 629Z) cu diferite caracteristici pentru măsurarea cu precizie înaltă a rezistenţei 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Cycle of inventions includes a method (MD490Z) and a meter (MD544Z) for high-

precision measurement of admittance components, a method (MD591Z) and a meter 

(MD639Z) for high-precision measurement of impedance components in Cartesian and 

polar coordinates, and two ohmmeters with simulated resonance         (MD590Z, 

MD629Z) wits various features for high – precision measurement of resistance. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Tehnici de măsurare cu precizie înaltă ale componentelor impedanţei elementelor 

radioelectronice, sensorilor şi obiectelor industriale; 

Măsurări tehnologice în operaţiile de producere a elementelor rezistive din conductor 

izolat. 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
Două Medalii de Aur şi Argint la Expoziţa Internaţională INFOINVENT, ed. 2011, 2013 or. 

Chişinău, Republica Moldova. 

 
 
13. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
SISTEM ULTRAECONOM DE ILUMINARE SI SECURIZARE 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
ULTRA ECONOMIC LIGHTING AND SECURING SYSTEM 

Autor / autori Prof. univ. dr.hab. DOROGAN Valerian; VIERU Stanislav; dr. conf. univ. VIERU Tatiana; 

SECRIERU Vitalie;  MUNTEANU Eugen; DOROGAN Andrei; dr., conf.univ. ZAPOROJAN 

Sergiu 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Sistemul elaborat utilizează sursele regenerabile de energie (hidro, eoliană, solară) 

pentru alimentarea autonomă a tehnicei de uz casnic, iluminarea exterioară şi 

securizarea locuinţelor. Sistemul inteligent de securizare, alarmă şi control reprezintă un 

bloc autonom ce se alimentează de la acumulator. Blocul electronic colectează semnale 

de alarmă de la diverşi senzori: umiditate, gaze, incendiu, spargere şi generează un 

semnal de alarmă sonor sau înştiinţează prin reţeaua telefonică fixă sau mobilă (GSM) 

organele de pază sau poliţia. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The elaborated system uses renewable energy sources (hydro, wind, solar) for 
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autonomous supply of household techniques, outdoor lighting and house securing. The 

intelligent securing, alarm and control system represents an autonomous block powered 

from battery. The electronic block collects alarm signals form different sensors: 

humidity, gas, fire, breakage and generates an alarm sound signal or notifies by fixed or 

mobile network (GSM) the security or police authorities.  

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Energetica, electronică 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
14. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI ŞI GROSIMII ÎNVELIŞULUI 

MICROFIRULUI 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
DEVICE FOR MEASURING THE NUCLEUS DIAMETER AND COATING THICKNESS OF THE 

MICROWIRE 

Autor / autori Prof.univ. dr.hab. Dorogan Valerian; conf. univ, dr. Zaporojan Sergiu; Munteanu Eugeniu; 

Larin Vladimir; Pavel Victor; Vieru Stanislav; conf. univ. dr. Vieru Tatiana; Calmîcov Igor 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Cerere de brevet de invenţie nr. S2013 0215 din 18.12.2013 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Dispozitivul este destinat pentru măsurarea diametrului miezului şi a grosimii învelişului 

microfirului. La iradierea transversală a microfrului cu lumină vizibilă, miezul va absorbi 

în totalitate fluxul de lumină, iar învelişul parţial sau chiar va fi opac. Pentru ultraviolet 

învelişul din sticlă are un coeficient de transparenţă mai mic decât pentru lumină vizibilă. 

Folosind valoarea măsurată a coeficienţilor de transparenţă, calculând raportul dintre 

ele şi suprapunând cu caracteristicile de transparenţă cunoscute putem calcula 

parametrii geometrici 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The device is intended for measuring the diameter of the microwire nucleus and the 

coating thickness. On the side irradiation of a microwire with visible light, the nucleus 

will fully absorb the light and the coating partially or even will be opaque for the visible 

light. For ultraviolet the glass coating has a less transparency than for visible light. Using 

the measured coefficients of transparency, and calculating the ratio of their 

transparency and overlapping with the known characteristics, we can calculate the 

geometric parameters. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Automatizări, electronică aplicată 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
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