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15. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
FOTODIODĂ CU CONTROLUL SENSIBILITĂŢII UTILIZÂND FENOMENUL DE GIRAŢIE  

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
PHOTODIODE WITH SENSIBILITY CONTROL USING THE GYRATION PHENOMENON 

Autor / autori Prof. univ.,dr. hab. SÎRBU Nicolae, Prof. univ. dr. hab. DOROGAN Valerian, DOROGAN 

Andrei, STAMOV Igor, dr. NEMERENCO Lucreţia, dr. conf. univ. BEJAN Nicolae 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Au fost elaborate diode cu bandă îngustă a sensibilităţii pe baza cristalelor birefringente 

şi girotrope de tip CdP2. Fotodioda reprezintă o peliculă de semiconductor în care se 

propagă două unde optice. Fenomenul şi particularităţile birefringenţei şi giraţiei 

influenţează caracteristicile spectrale fotodiodelor p-n şi diodelor Schottky, ceea ce 

permite controlul caracteristicilor lor, prezentând valori ale dispersiei negative şi pozitive 

de la o lungime de undă λо unde valorile indicilor de refracţie no, ne se intersectează. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
Diodes with narrow sensibility band had been elaborated basing on birefringent and 

gyrotropic CdP2 crystals. The photodiode represent a semiconductor film in which two 

optic waves are propagating. The phenomenon and particularities of gyration influence 

the spectral characteristics of p-n photodiodes and Schottky diodes. This allows 

controlling the characteristics, presenting negative and positive dispersion values from 

λо wavelength, where the values of no, ne refraction indexes intersect. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Optoelectronică, electronică aplicată 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 
16. 
Denumirea invenţiei, 

în limba română 
METODA SPECTROSCOPIEI DIGITALE Λ-MODULATĂ 

 

Denumirea invenţiei, 

în engleză 
METHOD OF DIGITAL Λ-MODULATED SPECTROSCOPY 

Autor / autori Prof. univ. dr. hab. SÎRBU Nicolae , STAMOV Igor, DOROGAN Andrei, Prof. univ. dr. hab. 

DOROGAN Valerian, ZALAMAI Victor 

Lucrare brevetată sau 

în curs de brevetare 
Lucrare în curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 

limba română 
Metoda elaborată permite determinarea energiei tranziţiilor electronice în 

semiconductori cu o înaltă rezoluţie pentru estimarea unei structuri a spectrelor de 

interferenţă destinate analizei dispersiei ordinare şi extraordinare a luminii în cristale. 

Sistemul optic utilizat permite înregistrarea datelor cu o lăţime spectrală a fantei de 0,02 

Å (±0,01 meV) cu ajutorul unui spectrometru Raman dublu СДЛ- 1 şi МДР-2, care posedă 

dispersia liniară 7Å/mm şi apertura relativă  de 1:2. 

Scurtă prezentare, în 

limba engleză 
The elaborated method gives the possibility to determine the energy of electronic 

transitions in semiconductors at a high resolution for estimating an interference spectra 

structure for analyzing ordinary and extraordinary light dispersion in crystals. The used 
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optic system allows data registering with a spectral width of the slit 0.02 Å (±0.01 meV) 

using a double Raman spectrometer СДЛ- 1 and МДР-2, which has the linear dispersion 

of 7Å/mm and relative aperture 1:2. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Spectroscopie, Optoelectronică, electronică aplicată 

Distincţii obţinute la 

alte saloane 
 

 
 

180


