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According to the invention, the foil comprises a solid support made of porous paper with a 
thickness of 0.5...0.8 mm, impregnated with a mixture consisting of an aqueous solution of 
cobalt chloride and aqueous solution of calcium chloride in a 1:1 ratio. In order to be used, 
the claimed foil is humectated and deposited on the outer surface of a glass vessel, fi lled 
with liquid with high thermal conductivity, wherein there is immersed a resistor connected 
to a supply source, the evolution of the thermal condition in the vessel being monitored 
depending on the colour changing from pink to blue, due to the removal of water by evapo-
ration.
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B 54  SISTEM AUTONOM DE IRIGARE PRIN PICURARE ȘI ASPERSIUNE INTEGRAT CU 

INSTALAŢII FOTOVOLTAICE

Autori:  Bostan I., Bostan V., Dulgheru V., Sobor I., Secrieru N., Vaculenco M., Ciobanu O., Ciobanu R., 
Gangan S., Gladîș V., Candraman S., Margarint A., Ilco V., Levineti N.

Brevete:  MD 4401, 4419 

Brevet de scurtă durată: MD 1151 

Esenţa invenţiei: Sistemul autonom de irigare prin microaspersiune integrat cu instalaţii fotovoltaice 
se bazează pe un grup de invenţii și include o instalaţie solară cu mecanism de orientare a 
unui grup de panouri fotovoltaice și un system autonomy de dirijare a procesului de irigare. 

Importanţa socio-economică: Grupul de invenţii corespunde direcţiilor prioritare pentru Republica 
Moldova de a atinge nivelul de 20% de energie verde din consumul general și de a asigura 
irigarea terenurilor agricole. Grupul de invenţii asigură un grad înalt de efi cienţă de conver-
sie a energiei solare, grad înalt de automatizare și cost relativ redus al instalaţiei.

Summary of the invention: The autonomous micro-irrigation system integrated with photovoltaic 
plants is based on a group of inventions and includes a solar installation with a mechanism 
of orientation of a group of photovoltaic panels and an autonomous system of irrigation 
management.

B 55  SPECTROSCOPIA POLARITONILOR EXCITONICI ÎN NANOCRISTALELE ZnAs
2

Autori:  Sîrbu N.N., Dorogan A.V., Ursachi V.V., Stamov I.G.

Esenţa invenţiei: Este propusă o metodă a spectroscopiei de rezoluţie înaltă ce permite studiul de-
pendenţelor spectrale ale dispersiei ordinare şi extraordinare a indicelui de refracţie pentru 
cristalele ZnAs

2 
în regiunea tranziţiilor excitonice. Metoda permite estimarea valorilor ma-

selor efective ale electronilor şi golurilor . În urma studiului a fost 
observată schimbarea masei golurilor  de la 

 
până la odată cu schimbarea 

temperaturii de la 10K la 230 K. Au fost determinate stările de bază şi parametrii excitonilor 
C şi D formaţi de către benzile V

3
–C

1 
şi V

4
–C

1
.

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi 
centre de cercetare. Invenţia asigură studiul spectroscopic al cristalelor.

Summary of the invention: It is proposed a method of high resolution spectroscopy giving the pos-
sibility to study the spectral dependencies of ordinary and extraordinary dispersion of re-
fractive index for ZnAs

2 
crystals in the region of excitonic transitions. The method permits to 

estimate the magnitudes of electrons  and holes eff ective masses. 
It was observed the change of holes mass  from down to with temperature 
change from 10 K up to 230K. The fundamental states and parameters of C and D excitons, 
which are formed by the V

3
–C

1 
and V

4
–C

1
 zones, had been determined.


