
 SECŢIUNEA B | SECTION B  93 

E
x

p
o

zi
ţi

a
  

In
te

rn
a

ţi
o

n
a

lă
  

S
p

e
ci

a
li

za
tă

  
IN

F
O

IN
V

E
N

T
 2

0
1

7

B 56  DISPOZITIV PENTRU DIRIJAREA FAZELOR DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR ȘI DE 

RIDICARE A SUPAPEI VARIANTE 

Autori:  Manoli I., Petrov O., Beiu I., Dolomanji Gh., Gribincea C.

Brevet:  MD 4433 

Esenţa invenţiei: Soluţia tehnică se referă la construirea motoarelor, în special la dispozitive de con-
trol de distribuţie a gazelor din motoarele cu ardere internă (MAI), și poate fi  utilizată pentru 
producerea motoarelor noi, precum și pentru a face modernizare a motoarelor care sunt în 
exploatare, în special în care sunt utilizate tachete hidraulice în mecanismul de antrenare 
a supapelor ca şi clapetă de admisie antrenată mecanic sau electric şi electronic. Soluţia 
tehnică a dispozitivului de sincronizare și ridicarea supapei cu ajutorul unui tachet hidraulic 
permite de a realiza ciclul Atkinson-Miller prin schimbarea momentului de deschidere și în-
chidere a supapelor, care este specifi cat de către profi lul de came ale arborelui de distribuţie, 
și să renunţe la clapeta de admisie.

Importanţa socio-economică: The expected eff ect of the device is to reduce the fuel consumption of 
the engine at idle for 18% and under a load of up to 10%. Furthermore, the use of the device 
helps reduce atmospheric pollution by exhaust gases. Effi  ciency confi rmed by the real test 
is similar to the eff ect achieved by the control system Valvetronic by car group BMW. A de-
vice which can be used not only in the production of the new internal combustion engine, 
but also to upgrade engines in use.

Summary of the invention: The technical solution relates to the construction of engines, in particular 
to internal combustion engine (MAI) gas distribution control devices, and can be used to 
produce new engines as well as to upgrade the engines that are in operation in especially 
in which hydraulic tapes are used in the valve drive mechanism as well as the mechani-
cally or electrically and electronically driven intake fl ap. The technical solution of the valve 
synchronization and lifting device by means of a hydraulic tapping allows of achieving the 
Atkinson-Miller cycle by changing the valve opening and closing moment, which is speci-
fi ed by the camshaft profi le and eliminating the intake fl ap.

B 57  DISPOZITIV PENTRU CURĂŢAREA GAZELOR DE EȘAPAMENT ALE MOTOARELOR 

CU ARDERE INTERNĂ

Autori:  Manoli I., Petrov O., Beiu I., Dîntu S.

Cerere:  MD s 2017 0086 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o curăţare electrică a gazelor de eșapament ale motoarelor 
cu ardere internă din industria transporturilor și energetică utilizând metoda electrostatică. 
Dispozitivul include un electrod de precipitare, funcţia căruia o îndeplineşte talerul supapei 
de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) și un electrod în formă de grătar fi xat pe orifi -
ciul de evacuare a difuzorului Venturi pentru descărcare. Între electrozi se creează un decalaj 
de cel mult 50 mm de la suprafaţa lor de montare. Efi cienţa de curăţare electrică a gazelor 
de eșapament este îmbunătăţită prin creșterea stabilităţii și generarea de descărcări în for-
mă de vânt ale ionilor de tip coroană în difuzorul Venturi. 

Importanţa socio-economică: Dispozitivul poate fi  utilizat mai efi cient pentru epurarea gazului de 
eșapament din fracţiuni lichide și solide (funingine) produse de combustie incompletă. Dis-
pozitivul realizează separarea centrifugală a fracţiunilor solide și lichide; ionizarea cu vânt 
de electroni a fracţiunilor ușoare solide și, în special, negru de fum; și, când EGR este activat, 
se injectează lichidul de curăţare în fl uxul de gaze de eșapament fi erbinte, apoi, prin tubul 
pentru recircularea gazelor de eșapament, se îndreaptă în sistemul de admisie al motorului 
pentru arderea produselor de combustie incompletă.

Summary of the invention: The invention relates to an electric exhaust gas cleaning of internal com-
bustion engines in the transport industry and energetics. The device includes a precipita-
tion electrode, which functions as the valve pan Gas Recirculation (EGR) and an electrode-
shaped grill for download fi xed on the diff user Venturi outlet. Create a gap between the 
electrodes, no more than 50 mm from their mounting surface. Cleaning effi  ciency electric 
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exhaust gas improved by the increasing the stability and driving downloads shaped wind 
ions, crown the diff user venture. Impurity precipitation electrode automatically removed 
when the EGR valve is opened and the gas with impurities recirculated into the combustion 
chamber of the engine.

B 58  INSTALAŢIE DE OBŢINERE A BIOETANOLULUI

Autori:  Manoli I., Siliuc P., Beiu I.

Cerere:  MD s 2016 0023 

Esenţa invenţiei: Instalaţia de obţinere a bioetanolului se caracterizează prin aceea că blaza este 
multifuncţională și este utilizată ca fermentator, generator și evaporator al etanolului din 
apă de luter. Instalaţia permite majorarea efi cienţei de extragere a etanolului din plămădea-
lă, micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere, simplifi carea construcţiei, 
mobilitatea instalaţiei. Instalaţia este destinată distilării continue, cât și periodice a plămezi-
lor fermentate cu scopul obţinerii bioetanolului ca combustibil pentru motoarele cu ardere 
internă.

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare pe autovehicule 
a combustibililor alternativi. Invenţia asigură efi cienţa de extragere a bioetanolului, cât și 
micșorarea cheltuielilor de energie în procesul de producere.

Summary of the invention: The invention relates to the continuous distillation equipment. The de-
sign of the invention enables continuous use of the equipment at fermented mash distil-
lation and at periodic distillation. The essence of the proposed invention is increasing the 
effi  ciency of extracting ethanol from brewed mash, reducing energy costs in the production 
process, simplifying construction, mobility facility, decreasing the cost of the equipment. 
Distillation equipment designed for continuous and periodic fermented mash distillation to 
obtain bioethanol as a fuel for internal combustion engines.

B 59  DISPOZITIV DE MĂSURARE A DIAMETRULUI MIEZULUI MICROFIRELOR ŞI GRO

SIMII ÎNVELIŞULUI DE STICLĂ

Autori:  Dorogan V., Zaporojan S., Munteanu E., Larin V., Pavel V. 

Brevet de scurtă durată: MD 941

Esenţa invenţiei: Dispozitivul constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină vizi-
bilă şi două ansambluri de colimare pentru lumină ultravioletă, care includ: emiţătoare de 
lumină, lentile colimatoare, obturatoare optice de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile 
de focalizare a luminii pe foto-detector. Metoda de măsurare are ca bază atenuarea fl uxuri-
lor de lumină emise de către microfi r astfel, încât sunt generaţi fotocurenţi de valori diferite, 
în funcţie de grosimea învelişului de sticlă şi grosimea miezului microfi rului. Dispozitivul 
include blocuri de amplifi care diferenţiale care amplifi că și fi ltrează fotocurenţii generaţi, 
creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, care sunt transformate în valori 
digitale şi utilizate pentru calcularea diametrului miezului şi grosimii învelişului microfi rului 
de către blocul de calcul. 

Importanţa socio-economică: Invenţia corespunde direcţiei prioritare de utilizare în laboratoare şi 
centre de cercetare. Invenţia asigură studiul microfi relor, tehnologiei de fabricare şi al ca-
racteristicilor obţinute (inclusiv corespunderea direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, 
economiei, politicilor ecologice şi sociale ale ţării).

Summary of the invention: The device includes using two collimating sets with visible light and two 
collimating sets with ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, 
optical shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. 
The measuring method is based on light fl ows attenuation by microwire in the way as there 
are generated photocurrents of various values, depending on the microwire coat thickness 
and core diameter. The device includes blocks of diff erential amplifi cation which amplify 


