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Esenţa invenţiei: Ciclul de invenţii se referă la domeniul construcţiilor de mașini, și anume, la 
instalaţiile de prelucrare superfi cială prin deformare plastică și prin vibronetezire cu dia-
mant a suprafeţelor exterioare ale pieselor cilindrice.

Importanţa socio-economică: Ciclul de invenţii asigură vibronetezirea automată uniformă a pieselor 
cilindrice, creşterea rezistenţei la uzură a suprafeţei exterioare, precum şi a duratei de exploa-
tare a pieselor prelucrate şi optimizarea formei microreliefului suprafeţei piesei prelucrate.

Summary of the invention: The invention relates to mechanical engineering, namely to devices for 
surface treatment by plastic deformation and vibration smoothing with diamond of outer 
surfaces of cylindrical parts.

B 66  PROCEDEU DE PRELUCRARE A DINŢILOR ANGRENAJULUI PRECESIONAL

Autori:  Scaticailov S., Bostan I., Mazuru S.

Brevet:  MD 2120 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la tehnologia construcţiilor de maşini şi în special la prelucrarea 
roţilor dinţate. Scopul invenţiei este mărirea preciziei şi extinderea posibilităţilor tehnologi-
ce prin asigurarea contactului multiplu continuu în angrenaj şi obţinerea dinţilor cu profi l 
diferit și modifi care longitudinală a dinţilor. Soluţia tehnică, conform invenţiei, asigură ur-
mătoarele avantaje:

- mărirea preciziei de prelucrare a angrenajului precesional;
- extinderea posibilităţilor tehnologice ale procedeului de prelucrare;
- sporirea productivităţii procedeului;
- folosirea mai economă a materialului sculei.

Importanţa socio-economică: Procedeul reprezintă o metodă nouă prin creșterea gradului de fl e-
xibilitate care permite prelucrarea danturii roţilor dinţate conice cu profi l variabil (prece-
sional) și profi l standard (evolventic, cicloidal etc.) prin asigurarea preciziei de prelucrare, 
creșterea productivităţii și economia consumului de material al sculei.

Summary of the invention: The invention relates to the technology of machine building and in par-
ticular to gearing. The aim of the invention is to increase the precision and to extend the 
technological possibilities by ensuring the continuous multiple contact in the gear and ob-
taining the teeth with a diff erent profi le and longitudinal modifi cation of the teeth. The 
technical solution according to the invention provides the following advantages:

- increasing precision gear processing precision;
- extending the technological possibilities of the processing process;
- increasing the productivity of the process;
- more economical use of tool material.

B 67  TRANSMISIE PRECESIONALĂ

Autori:  Bostan Ion, Mazuru Sergiu, Scaticailov Serghei, Casian Maxim

Brevet de scurtă durată: MD 1116 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la transmisii prin roţi dinţate şi poate fi  utilizată la reductoare şi 
mecanisme de transmisie de putere. Transmisia precesională conţine o carcasă, în care sunt 
amplasate două roţi dinţate, una din ele fi ind fi xată rigid din partea arborelui conducător, 
iar alta fi ind unită cu arborele condus, montat coaxial cu cel conducător şi instalat liber pe 
manivela arborelui conducător. Transmisia precesională conţine un satelit cu două coroane 
cu role, fi ecare din ele fi ind angrenată cu roata centrală. Rolele sunt executate în formă de 
butoi cu fus şi sunt amplasate în locaşuri, executate în coroanele satelitului, prin nişte inele 
elastice. 

Importanţa socio-economică: Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este de a mări efi cacitatea 
tehnologiei transmisiei precesionale, de a reduce neuniformitatea distribuirii sarcinii dintre 
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coroanele cu role ale satelitului şi dinţii roţilor dinţate, precum şi reducerea gabaritelor. De 
asemenea, particularităţile invenţiei permit, prin eliminarea axurilor şi a şaibelor, excluderea 
prelucrărilor suplimentare de rectifi care, burghiere, lărgire şi alezare a rolelor, acestea fi ind 
supuse doar prelucrării prin rectifi care exterioară, transmisia micşorându-se în diametru.

Summary of the invention: The invention relates to gear transmissions and can be used in reduction 
gears and power transmission mechanisms. The precession transmission comprises body, 
wherein are placed two central gearwheels, one of which is rigidly fi xed in body from the 
end of the driving shaft and the other is connected to the driven shaft, mounted coaxially 
with the driving one and freely installed on the crank of the driving shaft. The precession 
transmission comprises a double-ring satellite with rollers, each of them being in mesh with 
central gear. The rollers are made barrel-shaped in satellite gear rings by means of spring 
rings. 

B 68  DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR SENZORILOR PE BAZĂ DE 

OXIZI SEMICONDUCTORI MICRO ȘI NANOSTRUCTURAŢI 

Autori:  Verjbiţki Valeri, Lupan Oleg, Pocropivnîi Anatol

Brevete de scurtă durată: MD 1023 1065 

Esenţa invenţiei: O serie de dispozitive portabile autonome bazate pe microprocesoare pentru mă-
surarea și indicarea concentraţiilor admisibile predeterminate ale diferitelor gaze în medii 
controlate, utilizând ca senzori de nanostructuri de gaz pe bază de nanostructuri de oxizi de 
semiconductori și dispozitiv portabil autonom pentru măsurarea și indicarea concentraţiei 
diferitelor gaze într-un mediu controlat, utilizând senzori de nanostructuri de gaz pe bază 
de oxizi de semiconductor nanostructurat.

Importanţa socio-economică: Optimizarea procesului de producere și testare a senzorilor de gaze.

Summary of the invention: A series of microprocessor-based portable autonomous devices for mea-
suring and indicating the predetermined allowable concentrations of various gases in con-
trolled environments, using as probes gas nanostructures sensors based on nanostructured 
semiconductor oxides, and a self-contained portable device for measuring and indicating 
the concentration of various gases in a controlled environment using gas nanostructures 
sensors based on nanostructured semiconductor oxides.

B 69  INSTALAŢIE DE USCARE A PRODUSELOR GRANULARE ÎN STRAT DE SUSPENSIE

Autori:  Bernic Mircea, Ţislinscaia Natalia, Răducan Marcel, Balan Mihail, Popescu Victor, Vișanu Vitali, 
Melenciuc Mihail 

Cerere:  MD s 2017 0097 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o instalaţie de uscare care este constituită din carcasă pe care 
este montat panoul de comandă ce pune în funcţie ecluza care alimentează instalaţia cu pro-
dus și ventilatorul centrifugal care antrenează produsul în strat de suspensie datorită unui 
debit de aer care poate fi  variabil, prin reglarea turaţiilor ventilatorului cu ajutorul invertoru-
lui. Astfel, produsul din ecluză nimerește în zona inferioară a tubului, unde este antrenat pe 
verticală în sus de către ventilator. Din zona inferioară a tubului, produsul nimerește în zona 
de mijloc a lui, a cărei valoare a secţiunii transversale este mai mare ca cea a zonei inferioare 
și superioare. În zona de mijloc pe tub este montat un refl ector și un magnetron care supun 
produsul procesului de uscare. În zona dată produsul este antrenat într-o mișcare compusă, 
cuprinsă pe toată înălţimea zonei de mijloc, datorită micșorării vitezei liniare în secţiunea 
tubului. Respectiv, când masa produsului începe să scadă datorită procesului de uscare, la 
aceeași valoare a vitezei liniare, el este antrenat în partea superioară a tubului unde valoarea 
vitezei liniare este mai mare, datorită îngustării secţiunii transversale. Astfel, produsul uscat 
este vehiculat din instalaţie prin intermediul ţevii de evacuare, la ieșire fi ind separat de aer 
prin intermediul ciclonului. Acesta este un proces continuu.


