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Importanţa socio-economică: Orice transport acvatic lasă în urma sa pe suprafața apei reziduuri sub 
formă de picături de produse petroliere de genul uleiurilor de motor, motorinei sau țițeiului 
brut. Scurgerile inevitabile pe durata funcționării elicelor navelor sau a celor provenite ca 
rezultat al defecțiunii sistemelor de alimentare a motoarelor poluează suprafața rezervoare-
lor de apă. În această direcție se propune o metodă, care permite determinarea cu precizie 
înaltă a dimensiunilor petelor de produse petroliere (de la 1 mm în sus) pe suprafața apei de 
la distanța mare (de ex., dintr-un elicopter). De asemenea, pe lângă determinarea volumului 
scurgerilor pe suprafața apei, prin metoda respectivă este posibil de a monitoriza deplasa-
rea de transport acvatic, detectând urmele lăsate de picăturile de petrol.

Summary of the invention: The method for remote measurement of the size of petroleum product 
spots on water surface consists in that the spot is illuminated with an interference raster 
in the form of a plane-parallel beam with a constant period of the raster, wherein the in-
terference raster is formed by the interference of two plane-parallel laser beams re! ected 
from the faces of the wedge-shaped plate with semitransparent rear surface. Spot sizes are 
determined proceeding from the known period of the interference raster. Each marine ship 
leaves its oil traces on the water surface, the dimensions of which (from 1 mm and larger) 
can be measured with high precision from a long distance (e.g. from a helicopter).

B  41 PURTĂTOR DE INFORMAŢIE ELECTROFOTOGRAFIC

Autori: Robu Ștefan, Andrieș Ion, Mitcov Dmitri, Dementiev Igor, Nasedchina Nadejda, Chirița 
Arcadi, Corșac Oleg

Brevet: MD 4306

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la domeniul fotonicii și anume la elaborarea purtătorilor de in-
formaţie electrofotogra% ci ce pot %  utilizaţi, atât pentru înregistrarea informaţiei optice în 
formă de imagini foto- și hologra% ce, cât și în alte domenii ale tehnicii moderne.

Se propune un purtător de informaţie electrofotogra% c pe bază de copolimer de N-vinilcar-
bazol cu 1-octenă sensibilizat cu 2,4,7-trinitro! uorenonă, ce conține adăugător un strat de 
înregistrare cu proprietăți termoplastice avansate. Stratul electrofotogra% c conține adău-
gători 3…10 %mas. de colorant tetrabenzoxiftalocianină de zinc. Purtătorul de informație 
permite înregistrarea imaginilor hologra% ce cu e% cienţa de difracţie până la 15% și puterea 
de rezoluţie R ≈ 1000 mm-1 în domeniul vizibil al spectrului 500…800 nm.

Importanţa socio-economică: Imaginile hologra% ce sunt obținute pe purtători de informație 
fabricați din semiconductori organici relativ ieftini și care nu in! uențează asupra mediului 
încunjurător. Purtătorii de informație elaborați vor stimula protecția documentelor și vor %  
utilizați, în special, în domeniul producției industriale și agricole.

Summary of the invention: The invention relates to the % eld of photonics, namely to the elaborati-
on of carriers of electrophotographic information that can be used for optical information 
recording in the form of photo- and holographic images and as well as in other % elds of 
modern technology. It is proposed an electrophotographic carrier of information based on 
copolymer of N-vinylcarbazole with 1-octene sensitized with 2,4,7-trinitro! uorenone and 
contains in addition a recording layer with advanced thermoplastic properties. In addition, 
electro photographic layer contains 3…10 mass% of zinc tetrabenzoxiphtalocianine dye. 
The information carrier allows recording of holographic images with di* raction e+  ciency 15 
% and the power of resolution R ≈ 1000 mm-1 in the visible range of spectrum 500…800 nm.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

B  42 INSTALAŢIE PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DEFAZOARE DE TIP         
CU PARAMETRI ELECTRICI ȘI FIZICI DE PERFORMANŢĂ

Autori: Dimitrachi S., Dimitrachi N., Iov V., Iliescu G., Ciolan A. 

RC - 0
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Esenţa invenţiei: În baza brevetului de scurtă durată MD 682, a fost elaborată instalaţia de fabricare a 
structurilor de tip              care dispun de dimensiuni și greutate mult reduse, de o stabilitate 
termică înaltă. Se utilizează ca elemente defazoare în construirea & ltrelor, analizatoarelor de 
spectru în gama de frecvenţe până la unităţi și chiar zecimi de hertz.

Importanţa socio-economică: Asigură fabricarea elementelor cu parametri electrici și & zici de per-
formanţă și stabilitate termică mult mai înaltă, în comparaţie cu cele cunoscute.

Summary of the invention: Installation for manufacturing             type structures that have greatly 
reduced size and weight, a high thermal stability. It is used as & lter elements in the construc-
tion phase shifters, spectrum analyzers in the frequency range up to units and even tenths 
of hertz.

B  43 METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA DIAMETRULUI MIEZULUI 
ȘI A GROSIMII ÎNVELIȘULUI DIN STICLĂ AL MICROFIRULUI

Autori: Dorogan Valerian, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugeniu, Larin Vladimir, Pavel Victor, Vieru 
Stanislav, Vieru Tatiana, Calmîcov Igor

Brevete de scurtă durată:  MD 941, 942

Esenţa invenţiei: Metoda constă în utilizarea a două ansambluri de colimare pentru lumină  vizi-
bilă și altele două pentru lumină ultravioletă, care includ: emițătoare de lumină, lentile 
colimatoare, obturatoare optice, de formă dreptunghiulară sau ovală, lentile de focalizare 
a luminii pe fotodetector. Fluxurile de lumină emise sunt atenuate de micro& r, astfel în-
cât generează fotocurenți de valori diferite, în funcție de grosimea învelișului de sticlă și 
a diametrului miezului micro& rului. Fotocurenții sunt ampli& cați și & ltrați de blocuri de 
ampli& catoare diferențiale, creează semnale electrice cu valori diferite ale tensiunii, sunt 
transformate în valori digitale și utilizate pentru calcularea diametrului miezului și grosimii 
învelișului micro& rului de către blocul de calcul.

Importanţa socio-economică: Metoda de măsurare și dispozitivul sunt importante pentru automa-
tizarea procesului de producere a micro& relor.

Summary of the invention: The method consists in using two collimating sets for visible light and 
another two for ultraviolet light, which include: light-emitting lens, collimating lens, optical 
shutters of rectangular or oval shapes, focusing lens for the light photo-detectors. Emitted 
light ) ows are dissipated by microwire and generates photocurrents of various voltage va-
lues, depending on the thickness of the glass envelope and microwire core diameter. Pho-
tocurrents are ampli& ed and & ltered by di* erential ampli& ers units, create electrical signals 
with di* erent voltage values,are converted into digital values used by the calculation unit 
for calculation of the core diameter and the microwire coat thickness. 

B 44 METODĂ ȘI DISPOZITIVE PENTRU MĂSURAREA IMPEDANȚEI PRODUSELOR 
LICHIDE (CICLU DE INVENȚII)

Autori: Nastas Vitalie, Dorogan Valerian, Nicolaev Pavel, Zaporojan Sergiu, Munteanu Eugen

Cerere: MD s 2015 0074  

Brevete de scurtă durată: MD 790, 818

Esenţa invenţiei: Ciclul de invenții include o metodă de măsurare a componentelor impedanței pro-
duselor lichide (lactate, petroliere, alcoolice etc.), un convertor de impedanță, utilizat în ca-
litate de element de referință și un dispozitiv pentru implementarea practică a metodei. 
Invențiile propuse asigură măsurarea automată a componentelor activă și reactivă a probei 
de lichid, rezultatul & ind utilizat pentru controlul calității produsului lichid.

Importanţa socio-economică: Invențiile propuse asigură măsurarea automată cu precizie înaltă a 
caracteristicilor produselor lichide de diferită origine (lactate, petroliere, alcoolice etc.) cu 
scopul controlului calității lor la utilizare sau comercializare.


