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nişte suporturi, în pereţii frontali ai căruia este montat un arbore cu organe de amestecare, 
executate în formă de bare radiale. La capetele arborelui sunt fixate răzuitoare radiale. Pe 
barele radiale sunt fixate nişte bare longitudinale, iar pe capetele barelor radiale sunt mon-
tate răzuitoare longitudinale. Barele radiale sunt executate în formă de arc şi sunt orientate 
cu partea concavă în direcţia de rotire a arborelui, formând un unghi de atac mai mic de 
90°, iar răzuitoarele longitudinale conţin nişte cuţite cu un unghi de atac egal cu 30°, fixate 
pe partea frontală a barelor radiale prin intermediul unor elemente elastice şi al unor plăci 
longitudinale.

Importanţa socio-economică: Productivitate înaltă, durata amestecării mixturilor uscate constituie 
4-5 secunde, consum mic de energie.

Summary of the invention: The invention relates to mechanical engineering industry, in particular 
to mixers, and can be used for preparation of dry, semi-dry, mortar and concrete plastic or 
rigid mixes.  The batch-type mixer comprises a body with semi-cylindrical bottom, mounted 
on supports, in the front walls of which is mounted a shaft with mixing members, made in 
the form of radial bars. At the ends of the shaft are fixed radial scrapers. On the radial bars 
are fixed longitudinal bars, and on the ends of the radial bars are mounted longitudinal scra-
pers. The radial bars are made in the form of arc and oriented with the concave part to the 
rotation direction of the shaft, forming an angle of attack less than 90°, and the longitudinal 
scrapers contain knives with an angle of attack equal to 30°, mounted on the front part of 
the radial bars through elastic elements and longitudinal plates.

B  20 SISTEM OPTOELECTRONIC PENTRU DETERMINAREA MAGNITUDINII ŞI DIRECŢIEI 
UNDEI SEISMICE

Autori:  Dorogan Valerian, Vieru Tatiana, Zaporojan Sergiu, Vieru Stanislav, Dorogan Andrei, 
Munteanu Eugen, Secrieru Vitalie

Brevete:   MD 877 G2, 1216 G2

Esenţa invenţiei: Sistemul este format în baza unei diode laser cu emisie în infraroşu şi o fotodiodă 
cu sensibilitate bidimensională asigurată de conectarea diferenţială a sectoarelor fotosen-
sibile. Magnitudinea este determinată în funcţie de intensitatea semnalelor diferenţiale, iar 
direcţia de propagare a undei seismice – de coordonatele (x,y) ale sectoarelor fotosensibile.

Importanţa socio-economică: Securitatea antiseismică a populaţiei.

Summary of the invention: The system is formed based on a laser diode with infrared emission and a 
photodiode with bidimensional sensibility assured by the differential connection of sensible 
sections. The system is formed based on a laser diode with infrared emission and a photodio-
de with bidimensional sensibility assured by the differential connection of sensible sections.
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B  21            INSTALAŢIE PENTRU DEBITAREA CONTINUĂ A MATERIALELOR RECI PRELUCRATE 
PRIN TOPIRE

Autor:    Hotea Vasile 

Brevet:   RO 122230 B1

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o instalaţie pentru debitarea continuă a materialelor reci (cocs, 
zgură, stoc), în procesul de topire în cuptoare rotative cilindrice.

Summary of the invention: The invention relaters to an installation for continuous supply of cold 
materials (coke, slag, stock), in the melting process in cylindrical rotary furnaces.


