
SECŢIUNEA C | SECTION C  79 

Ex
po

zi
ţi

a 
 I

nt
er

na
ţi

on
al

ă 
 S

pe
ci

al
iz

at
ă 

 I
N

FO
IN

VE
N

T 
20

13

Summary of the invention: The inventions relate to a linear induction motor at low speed with higher 
energy indexes. The engine, according to the invention, consists of a bilateral inductor con-
sisting of two inductors placed face to face, in the air gap of which is an induced plate, one 
of the inductors is equipped with a double-layer three-phase winding with diametral pitch, 
with the number of notches per pole and phase q=1, and the other inductor is equipped with 
a double-layer three-phase winding with short pitch with the number of notches per pole 
and phase q=1; the notches of the two inductors are offset longitudinally with a tooth half-
pitch. In the two-phase alternative motor, for the low-speed electric drives, the two inductors 
are parallelepiped-shaped and provided with notches oriented transversely and with notches 
also oriented transversely and offset to the first by a tooth half-pitch, in longitudinal direction.

SC REMIR  S.R.L. (RO)

C  20         DISTILATOR SOLAR CU RECUPERATOR DE CĂLDURĂ

Autori:     Rădulescu Remi, Rădulescu Raul

Cerere:     RO a/01148/2011

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la un distilator solar cu recuperator de căldură ce realizează vapori-
zarea apei cu ajutorul energiei solare şi recuperează căldura datorită condensării vaporilor de 
apă. Este alcătuit dintr-un tub vaporizator încălzit prin efect de seră şi prin focalizarea radiaţii-
lor solare, un vas condensator unde are loc condensarea vaporilor, o pompă comandată de un 
senzor de temperatură, care aspiră şi refulează apa în tubul vaporizator printr-un ansamblu de 
conducte şi duze de pulverizare. Alimentarea se face cu apă preîncălzită din vasul condensator 
printr-un electroventil normal închis, care reglează nivelul maxim şi minim în vaporizator.

Importanţa socio-economică: Invenţia constă în obţinerea apei distilate şi obţinerea de apă cal-
dă utilizată în scopuri menajere şi industriale, folosind o sursă neconvenţională de energie, 
energia solară; este ecologică, nu poluează mediul înconjurător, utilizează căldura rezultată 
prin condensarea vaporilor de apă în scopuri menajere; funcţionarea este simplă şi prezintă 
siguranţă în exploatare; intervenţia pentru întreţinere şi exploatare este periodică; există 
garanţia amortizării preţului de cost într-un timp scurt.

Summary of the invention: The invention relates to a solar distiller with heat recuperator carrying 
out the vaporization of water with the help of the solar energy and recuperates the heat 
due to the condensation of vapors. It is made up of a vaporizer tube heated by green house 
effect and solar radiation focus, a condenser where vapor condensation takes place, a pump 
controlled by a temperature sensor, which aspires and supresses the water into the vapori-
zation tube through a pipe ensemble and sprayer devices. The supply is carried out with the 
preheated water in the condenser through a normally closed electric valve, which regulates 
the maximum and minimum level in the vaporizer. 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

C  21         METODOLOGIE DE MĂSURARE A IMPEDANŢEI PE BAZA EFECTULUI REZONANŢEI 
SIMULATE 

Autori:     Nastas Vitalie, Nicolaev Pavel

Brevete de scurtă durată:   MD 420 Z, 444 Z, 445 Z, 446 Z, 447 Z, 489 Z, 490 Z, 544 Z, 590 Z, 591 Z, 628 Y, 629 Y, 
638 Y, 639 Y, 649 Y, 662 Y, 672 Y

Esenţa invenţiei: Ciclul conţine şaptesprezece invenţii, între care: şase metode de măsurare a com-
ponentelor impedanţei în coordonate polare şi Carteziene (447Z, 489Z, 490Z, 591Z, 628Y, 
662Y) , cinci convertoare de impedanţă pentru reproducerea impedanţelor-etalon în coor-
donate Carteziene şi polare (420Z, 446Z, 638Y, 649Y, 672Y), şase măsurătoare de impedanţă 
şi admitanţă cu diferite posibilităţi (444Z, 445Z, 544Z, 590Z, 629Y, 639Y). 
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Importanţa socio-economică este determinată de posibilitatea creării aparatajului pentru măsu-

rarea componentelor mărimilor electrice pasive, atât cu utilizare de sine stătătoare, cât şi 
cu aplicare în utilaje pentru controlul calităţii produselor industriale (lapte, petrol, produse 
alcoolice etc.). Toate invenţiile prezentate prezintă un ciclu integrat organic şi pot fi utilizate 
atât de sine stătător, cât şi în diferite combinaţii.

Summary of the invention: The cycle contains seventeen inventions, including: six methods for mea-
suring the impedance components in polar and Cartesian coordinates (447Z, 489Z, 490Z, 
591Z, 628Y, 662Y), five impedance converters for reproduction of standard impedances in 
polar and Cartesian coordinates (420Z, 446Z, 638Y, 649Y, 672Y), six impedance and admit-
tance meters with various features (444Z, 445Z, 544Z, 590Z, 629Y, 639Y).     

C   22        NANOSENZOR DE HIDROGEN PE BAZĂ DE BAGHETĂ INDIVIDUALĂ DIN ZnO

Autori:   Lupan Oleg, MD; Tighineanu Ion, MD; Sontea Victor, MD; Ursachi Veaceslav, MD; Chai Guan-
gyu, US; Chow Lee, US

Brevet:     US  8,263,002 B1   

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o tehnologie de fabricare a nanosenzorilor de hidrogen pe bază 
de o baghetă individuală din oxid de zinc. Nanosenzorul poate funcţiona la temperatura 
camerei, ceea ce permite utilizarea lui pentru detectarea gazelor explozive.

Importanţa socio-economică: Tehnologia propusă este foarte importantă pentru studierea şi fabri-
carea de nanosenzori care pot funcţiona la temperatura camerei, ceea ce permite utilizarea 
lui pentru detectarea gazelor explozive. Nanosenzorul poate detecta concentraţii mici de 
ordinul a 100 ppm H2 gaz la temperatura camerei.

Summary of the invention: The invention relates to a technology for manufacture of individual 
ZnO nanorod-based nanosensors. The nanosensor can operate at room temperature, 
which allows its use for detecting explosive gases. 

C  23         PROCEDEU DE OBŢINERE RAPIDĂ A NANOSTRUCTURILOR MoO3 

Autori:      Trofim Viorel, Lupan Oleg, Creţu Vasilii 

Brevete:  de scurtă durată:  MD 937 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la o tehnologie nouă şi eficientă pentru obţinerea de nanostruc-
turi de MoO3. Tehnologia permite de a obţine nano-microstructuri de MoO3 timp de 20 de 
minute la temperaturi mult mai mici decât cele raportate în literatură.

Importanţa socio-economică: Pe baza nanostructurilor MoO3  vor fi obţinute dispozitive fotoelec-
tronice şi senzori de gaze.

Summary of the invention: The invention relates to a new and cost-effective technology for produc-
ing MoO3 nanostructures. The technology allows of producing MoO3 nano-microstructures 
within 20 min at temperatures much lower than those reported in the literature. 

C   24   TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE DE FABRICARE A ROŢILOR DINŢATE DIN 
ANGRENAJUL PRECESIONAL

Autori:     Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Dicusară Ion, Trifan Nicolae, Ciobanu Radu, Bodnariuc Ion 

Brevete:   MD  2791, 3561, 3623                                                                                                                                                                                           

Brevet de scurtă durată:  MD 617 Z

Esenţa invenţiei: Elaborarea tehnologiilor neconvenţionale (electroeroziune şi deformare plastică) 
de fabricare a matriţelor şi roţilor dinţate din angrenajul planetar precesional pentru reduc-
toarele şi multiplicatoarele precesionale.


