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tru curgere liniștită care să permită aparatului director amplasat într-un corp conic-cilindric 
să optimizeze unghiul de curgere a jetului de apă concomitent cu creșterea vitezei și im-
primarea unui început de rotaţie determinând dezvoltarea unei forţe cinetico-potenţială 
capabilă să pună în mișcare de rotaţie rotorul turbinei hidraulice care convertește energia 
apei în energie mecanică transmisă printr-un ax solidar cu turbina către generatorul electric 
prin intermediul unui angrenaj conic de multiplicare a turaţiei la turaţia de sincronizare cu 
frecvenţa generatorului. Pentru creșterea vitezei de refulare a apei, din turbină, un aparat 
hidraulic cu efect Coandă amplasat înaintea ejectorului conic (aspiratorul turbinei) deter-
mină creșterea depresiunii, conducând la reglarea indirectă a rotaţiei turbinei și creșterea 
randamentului conversiei la înălţimi mici de amplasare.

Summary of the invention: The invention refers to a turbine set in motion by low head water energy, 
allowing the water energy conversion into mechanical energy capable to turn an electrical 
generator which transforms the mechanical energy into electrical energy. The hydraulic tur-
bine of low height, in order to reduce the hydraulic energy losses, has a laminating machine 
for a quiet ! ow at the water intake. This allows the directing apparatus placed in conical-
cylindrical body to improve the water jet angle concomitantly with the speed increase and 
record of a rotation beginning, which determines a kinetic-potential force able to rotate the 
hydraulic turbine rotor. The latter converts the water energy into mechanic energy transmit-
ted through an axis joint with the turbine towards the electrical generator through a conical 
gear of turation multiplying to the synchronization turation with the generator’s frequency. 
By increasing of turbine output water speed, an hydraulic device, using the Coandă e" ect, 
placed before the conical ejector (the turbine aspirator) determines the increase of depres-
sion, leading to the indirect tuning of turbine rotation speed and increasing of its conver-
sion e#  ciency at low head placements.
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D 47 PROTOTIP INDUSTRIAL AL TURBINEI EOLIENE CU AX ORIZONTAL CU PUTEREA 
DE 10 kW

Autori:  Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel, Sobor Ion, Sochireanu Anatol, Ciobanu Oleg, 
Ciobanu Radu, Dicusară Ion, Bodnariuc Ion, Trifan Nicolae, Odainâi Valeriu, Malcoci Iulian, 
Crudu Radu, Guţu Marin 

Brevete:  MD 2994, 3544

Esenţa invenţiei: Turbina eoliană include un rotor cu trei pale cu pro$ l aerodinamic asimetric. Ori-
entarea la vânt se efectuează prin intermediul unui servomotor. Puterea produsă la viteza 
nominală a vântului de 11 m/s este de 10 kW. 

Summary of the invention: Wind turbine includes a rotor with three blades with aerodynamic asym-
metric pro$ le. The wind orientation of the turbine is carried out by a servomotor. The power 
produced at the wind nominal speed of 11 m/s is of 10 kW.

D 48 INSTALAŢIE FOTOVOLTAICĂ CU AUTOORIENTARE LA SOARE
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Esenţa invenţiei: Invenţiile se referă la instalaţiile energetice fără arderea combustibilului și emisia de 
CO

2
, și anume la instalaţiile de conversie a energiei solare în energie electrică. Instalaţia so-

lară include un panou cu celule fotovoltaice și un mecanism de orientare automată la soare. 

Summary of the invention: The inventions relates to the thermal power plants without fuel burning 
and CO

2
 emission, namely to plants for solar energy conversion into electrical energy. The solar 

plant includes a panel with photovoltaic cells and mechanism for automatic sun orientation.


