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(EMP) a semnalelor, procesorul și sistemul de control (SC) asigură procesarea 

semnalelor recepționate de la senzori, controlul și elaborarea contramăsurilor. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The method and device for predictive monitoring of blade condition and development 
of countermeasures includes: monitoring the wind turbine blade for the occurrence of 
microcracks, using non-contact deformation sensors; monitoring ice deposition on the 
aerodynamic blade surface using temperature sensors and de-icing methods; 
monitoring the temperature inside the nacelle through the additional use of 
ventilation systems. Signal monitoring and processing (EMP) equipment, processor and 
control system (SC) provide processing of signals received from sensors, control and 
development of countermeasures. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ELECTRONICĂ-ELECTRICITATE 

Nu a fost aplicată 
Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
3. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL CU CONTROL AL PUTERII (V) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

VERTICAL ROTATING SHAFT WIND TURBINE WITH POWER CONTROL (V) 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană conţine un turn-suport, pe o platformă a căruia este instalat un arbore 

rotitor vertical, un capăt al căruia este unit cu un generator cu magneţi permanenţi, iar 

celălalt capăt, prin intermediul unor bare tubulare, este unit cu pale înclinate sau cu 

pale verticale. Partea de jos a palelor este unită rigid prin intermediul unor bare cu o 

bucşă inferioară, fixată rigid pe arbore, iar partea de sus este unită rigid prin 

intermediul unor bare tubulare cu o bucşă superioară, instalată pe arbore. În interiorul 

barelor tubulare sunt amplasate elemente inerţiale, unite prin intermediul unor 

elemente elastice cu bucşa superioară. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The wind turbine comprises a support tower, on the platform of which is installed a 
vertical rotating shaft, one end of which is connected to a generator with permanent 
magnets, and the other end, by means of levers is connected to inclined blades or to 
vertical blades. The lower part of the blades is rigidly connected by means of rods to a 
lower bushing, rigidly fixed on the shaft, and the upper part of the blades is rigidly 
connected by means of tubular rods to an upper bushing, installed on the shaft. Inside 
the tubular rods are placed inertial elements, connected by means of elastic elements 
to the upper bushing. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ENERGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
Nu a fost aplicată 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
4. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE DE ORIENTARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE (V) 
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