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(EMP) a semnalelor, procesorul și sistemul de control (SC) asigură procesarea 

semnalelor recepționate de la senzori, controlul și elaborarea contramăsurilor. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The method and device for predictive monitoring of blade condition and development 
of countermeasures includes: monitoring the wind turbine blade for the occurrence of 
microcracks, using non-contact deformation sensors; monitoring ice deposition on the 
aerodynamic blade surface using temperature sensors and de-icing methods; 
monitoring the temperature inside the nacelle through the additional use of 
ventilation systems. Signal monitoring and processing (EMP) equipment, processor and 
control system (SC) provide processing of signals received from sensors, control and 
development of countermeasures. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ELECTRONICĂ-ELECTRICITATE 

Nu a fost aplicată 
Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
3. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL CU CONTROL AL PUTERII (V) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

VERTICAL ROTATING SHAFT WIND TURBINE WITH POWER CONTROL (V) 

Autor / autori Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Rabei Ion, Guțu Marin, Ciobanu Oleg, 
Ciobanu Radu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet nr. 1616Y, BOPI nr. 4/2022. 2022.04.30. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Turbina eoliană conţine un turn-suport, pe o platformă a căruia este instalat un arbore 

rotitor vertical, un capăt al căruia este unit cu un generator cu magneţi permanenţi, iar 

celălalt capăt, prin intermediul unor bare tubulare, este unit cu pale înclinate sau cu 

pale verticale. Partea de jos a palelor este unită rigid prin intermediul unor bare cu o 

bucşă inferioară, fixată rigid pe arbore, iar partea de sus este unită rigid prin 

intermediul unor bare tubulare cu o bucşă superioară, instalată pe arbore. În interiorul 

barelor tubulare sunt amplasate elemente inerţiale, unite prin intermediul unor 

elemente elastice cu bucşa superioară. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The wind turbine comprises a support tower, on the platform of which is installed a 
vertical rotating shaft, one end of which is connected to a generator with permanent 
magnets, and the other end, by means of levers is connected to inclined blades or to 
vertical blades. The lower part of the blades is rigidly connected by means of rods to a 
lower bushing, rigidly fixed on the shaft, and the upper part of the blades is rigidly 
connected by means of tubular rods to an upper bushing, installed on the shaft. Inside 
the tubular rods are placed inertial elements, connected by means of elastic elements 
to the upper bushing. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ENERGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
Nu a fost aplicată 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
4. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

INSTALAŢIE DE ORIENTARE A PANOURILOR FOTOVOLTAICE (V) 
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Denumirea invenţiei, 
în engleză 

INSTALLATION FOR PHOTOVOLTAIC PANELS ORIENTATION (V) 

Autor / autori Bostan Viorel, Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Guțu Marin, Bodnariuc Ion, Ciobanu Radu, 
Ciobanu Oleg 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Brevet nr.  4787, BOPI nr. 1/2022. 2022.01.31 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Instalaţia funcționează după principiul floarei soarelui, utilizând „mușchi artificiali”. 
Conţine un turn cu deschizături verticale cu elemente de concentrare a razelor solare. 
În turn este montat un ax de sprijin, pe care este fixat articulat un panou fotovoltaic, 
un mecanism de rotaţie după soare, format dintr-un tub gofrat împlut cu gaz cu 
coeficient de dilatare înalt. Tubul gofrat este legat rigid cu un ax, care comunică cu un 
cilindru rotitor legat rigid cu axul de sprijin, care este fixat articulat printr-o bară cu 
capacul turnului. Axul de sprijin este unit cu o bucşă, care comunică printr-un cuplaj 
unisens cu o bucşă rotitoare unisens, unită cu o bucşă în formă de piuliţă, care la 
rândul ei, este unită cu capacul turnului şi printr-o bară cu panoul fotovoltaic. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The installation works according to the sunflower principle using "artificial muscles". It 
contains a tower with vertical openings with solar concentrating elements. A support 
shaft is mounted in the tower, on which a photovoltaic panel is hinged, a rotation 
mechanism according to the sun, formed by a corrugated tube filled with gas with a 
high coefficient of expansion. The corrugated tube is rigidly connected to a shaft, 
which communicates with a rotating cylinder rigidly connected to the support shaft, 
which is hinged by a rod to the tower cover. The support shaft is connected to a 
bushing, which communicates through a one-way coupling with a rotating one-way 
bushing, connected to a nut-shaped bushing, which in turn is connected to the tower 
cover and through a bar to the photovoltaic panel. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

ENERGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  
Se află în stadiul de fabricare a prototipului 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
5. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBȚINERE A SENZORULUI DE HIDROGEN STABIL LA UMIDITATE (G) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR OBTAINING THE HUMIDITY-STABLE (G) 

Autor / autori Lupan Oleg, dr.hab.; prof.univ.; Ababii Nicolai, lect.univ.; drd.; Trofim Viorel, dr.hab.; 
prof.univ. 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Lucrare brevetată nr. 1588/26.07.2022 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Procedeul, conform invenției, include depunerea peliculei nanostructurate de oxid de 
cupru pe un suport din sticlă prin metoda sintezei chimice din soluție, tratarea termică 
rapidă la temperatura 750 oC timp de 60 s, depunerea peliculei de Al2O3 prin 
evaporarea termică în vid a tri-izopropilatului de aluminiu Al(C3H7O)3, tratarea 
termică în aer a structurii obținute la temperatura de 620 oC timp de 40 min, și 
depunerea contactelor de Cr-Au în formă de meandru. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The process according to the invention comprises depositing the nanostructured 
copper oxide film on a glass support by the method of chemical synthesis in the 
solution, rapid heat treatment at 750 oC for 60 s, deposition of the Al2O3 film by 
vacuum thermal evaporation of the tri-isopropylate of aluminum Al(C3H7O)3, heat 
treatment in air of the structure obtained at a temperature of 620 oC for 40 min, and 
deposition of Cr-Au contacts in the form of a meander. 
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