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Rezumat 

Cre�terea intensitatii traficului rutier si a sarcinii pe osie a dus la solicitarea puterruca a 

imbracamintei drumurilor de catre actiunile tangentiale la contactul dintre roata si cale. Aceste 

actiuni, prin marimea si schimbarea lor de sens, conduc la indepartarea din stratul de uzura a 

materialelor incle�tate numai prin cilindrare. Traficul modern, caracterizat prin viteze ridicate de 

circulatie si sarcini sporite pe roata, necesita pentru desfa�urarea sa, in conditii de conf01t si 

siguranta, sisteme rutiere rezistente. Pentru cre�terea rezistentei sistemului rutier nerigid, se impune 

imbunatatirea calitatii liantului (bitumului) rutier. 

Adezivitatea este cea mai importanta caracteristica a liantilor. Ea reprezinta proprietatea 

liantilor de a adera la suprafata agregatelor si de a lipi granulele intre ele. 

Adezivitatea Uantului este eficienta daca se realizeaza pe orice fel de roca si se mentine in 

prezenta apei. Bitumul are afinitate fata de materialele hidrofobe cu reactie bazica, cum sunt cele 

care provin din calcare si bazalt. In schimb, in cazul mate1ialelor hidrofobe, cu reactie acida, cum 

sunt cele silicioase, ramane un strat de apa adsorbita care nu poate fi deplasat de liant sau care 

inlesne�te ulterior separarea liantului de pe agregate. Adezivitatea liantilor bitumino�i poate fi 

imbunatatita prin adaosuri de substante tensioactive sau poUmeri. Totu�i, sub influenta apei, 

fenomenul de dezanrobare poate aparea mai tarziu, datorita faptului ca agregatele au o atractie mai 

mare pentru apa decat pentru bitum. Adeziunea pasiva poate fi protejata prin adaugarea unei rnici 

cantitati de aditiv. Aditivii sunt produse tensioactive, cu o compozitie si o structura specifica polar

apolara fiind alcatuiti dintr-o grupare liofila, care se fixeaza in bitum, si o grupare hidrofila, care se 

fixeaza la suprafata agregatului natural. 

Imbunatatirea aderentei biturnului rutier a devenit o practica obi�nuita in tara noastra, mai 

ales atunci cand agregatele folosite sunt acide (silice) sau cand se folosesc agregate de rau. Aderenta 

dintre bitum �i agregatele naturale agregate naturale este un factor determinant pentru durata de 

viata a straturilor rutiere. 

De foarte multe ori, cauza defectelor de pe drum suprafetei drumului poate fi atribuita 

aderentei inadecvate dintre bitum �i agregatele naturale. Deterrninarea puterii de acoperire a 

bitumului pe agregate in laborator se poate face vizual. Ochiul subiectiv al operatorului, unghiul de 

observare, iluminarea, natura �i culoarea agregatelor sunt toti factori care pot influenta rezultatul. in 

plus fata de metodele traditionale utilizate pentru determinarea aderentei bitumului pe agregate, o 

noua, metoda nedistructiva, dar nereglementata, a fost introdusa, analiza de imagine asistata de 

calculator. Calculatorul de imagine asistata de calculator evalueaza �i cuantifica destul de obiectiv 

puterea de acoperire a bitumului pe agregate, eliminand orice influenta exterioara. Este o metoda 

simplu de utilizat, iterativa �i reproductibila. 



Summary 

The increase in road traffic intensity and axle load has led to strong stress on the road 

smface by tangential actions at wheel-track contact. These actions, by their magnitude and change 

in direction, lead to the removal from the wearing course of materials locked only by rolling. 

Modern traffic, characterised by high traffic speeds and increased wheel loads, requires robust road 

systems to operate comfortably and safely. In order to increase the resistance of the non-rigid road 

system, the quality of the road binder (bitumen) must be improved. 

Adhesiveness is the most important characteristic of binders. It is the property of binders to 

adhere to the surface of aggregates and to bond the granules together. 

Binder tackiness is effective if it is achieved on any kind of rock and maintained in the presence of 

water. Bitumen has an affinity for hydrophobic materials with a basic reaction, such as those 

derived from limestone and basalt. In contrast, in the case of hydrophobic, acid-reacting materials 

such as siliceous materials, a layer of adsorbed water remains which cannot be displaced by the 

binder or which subsequently facilitates separation of the binder from the aggregate. The tackiness 

of bituminous binders can be improved by the addition of surfactants or polymers. However, under 

the influence of water, debonding may occur later, due to the fact that aggregates have a greater 

attraction to water than to bitumen. Passive adhesion can be protected by adding a small amount of 

additive. Additives are surface-active products, with a specific polar-apolar composition and 

structure consisting of a lyophilic group, which binds in the bitumen, and a hydrophilic group, 

which binds to the smface of the natural aggregate. 

Improving the adhesion of road bitumen has become a common practice in our country, 

especially when the aggregates used are acidic (silica) or when river aggregates are used. The 

adhesion between bitumen and natural aggregates is a determining factor for the service life of road 

pavements. 

Very often, the cause of road smface defects can be attributed to inadequate adhesion 

between bitumen and natural aggregates. Determination of bitumen coating strength on aggregates 

in the laboratory can be done visually. The subjective eye of the operator, angle of observation, 

lighting, nature and colour of the aggregates are all factors that can influence the result. In addition 

to the traditional methods used to determine bitumen adhesion to aggregates, a new, non-destructive 

but unregulated method has been introduced, computer-aided image analysis. Computer-aided 

image analysis evaluates and quantifies the bitumen coating strength on aggregates quite 

objectively, eliminating any external influence. It is a simple to use, iterative method. 
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INTRODUCERE 

Principala functie a bitumului este considerata a fi aceea de a aqiona ca un adeziv. Este 

necesara fie legarea particulelor de agregat, fie asigurarea legaturii dintre particule �i suprafata 

existenta. De�i incidenta ruperii premature atribuite adezivitatii este relativ rara, ruperile pot implica 

cheltuieli substantiate in momentul in care apar. 

Necesitatea asigurarii unei legaturi intre agregat �i bitum este foarte importanta. Natura 

mineralogica a agregatului este, de asemenea, foarte importanta deoarece bitumul ,,prefera" 

agregatele bazice. insa, in practica, cele mai multe agregate folosite pentru prepararea mixturii 

asfaltice la cald (sau la rece) sunt acide. Pentru speciali�ti, gasirea solutiilor optime pentru cre�terea 

gradului de acoperire a bitumului reprezinta o problema continua. 

Bitumul este un fluid natural sau artificial de consistenta semisol ida, de culoare inchisa, 

variind de la maro la negru, fo1mat din amestecuri complexe de substante organice cu structura 

coloidala. Bitumul este alcatuit dintr-o mare varietate de hidrocarburi cu punct de fierbere ridicat, 

cu lanturi drepte sau ramificate, cu inele saturate �i aromatice cu un nurnar de unu pana la �ase inele 

fuzionate, �i un interval molecular larg. De asemenea, sunt incorporate cantitati m1c1 de azot �i 

oxigen ca heterotermi in structurile inelare ca grupe functionale. [8, 9] 

Proprietatile bitumului ca sistem de dispersie depind de compozitia chimica a dispersiei 

mediului �i a fazei dispersate �i, de asemenea, compozitia chimica este caracterizata de diversitatea 

structurilor moleculare care au o influenta considerabila asupra proprietatilor materialului. [9, 11] 

Principala functie a bitumului este aceea de a actiona ca un adeziv, aderenta sa adecvata la 

mineralul agregatului mineral este esentiala pentru dobande�terea unui arnestec asfaltic de buna 

calitate. 

Este extrem de important sa se asigure ca aderenta dintre agregat �i bitum, de unde �i 

dopajul din ce in ce mai frecvent al biturnului, care este adaugarea unor cantitati rnici de aditivi (0, 1 

- 0,5%) in masa de bitum. De�i procentul de aditiv este mic, determinarile de laborator arata ca

valoarea aderentei cre�te substantial dupa dopaj. 

Studiul legaturii dintre agregate �i bitum este necesar pentru a cre�te durata de viata a 

drumurilor, evidentiind importanta mineralogiei agregatelor �i, de asemenea, importanta foqei 

rnasurate la interfata dintre bitum �i agregate. [9, 12] 

Adezivitatea este caracte1istica bitumului �i a de1iva�lor sai de a adera la suprafata 

agregatelor �i la acela�i timp de a asigura aderenta intre agregate. Adezivitatea sau aderenta este 

eficienta daca este prezenta pe orice tip de roca �i se pastreaza in prezenta apei. 

Aderenta dintre agregate �i bitum este un fenomen de suprafata care depinde de contactul 

dintre cele doua materiale. Agregatele pot fi mai mult sau mai putin hidrofile, ceea ce inseamna ca 



ele pot fi u�or umezite de apa. Cu toate acestea, bitumul este un material hidrofob, deci nu prezinta 

afinitate pentru apa. Pe alta parte, apa poate deplasa bitumul de pe suprafata agregatului. Acolo 

unde stratul de bitum este eel mai subtire, s-a dovedit ca apa poate patrunde prin pelicula pentru a 

ajunge la suprafata agregatului. Aceasta mi�care a apei spre suprafata agregatului poate avea loc in 

cazul apei sub fonna lichida sau de vapori. 

Odata ce procesul a inceput, este posibil ca apa sa se raspandeasca intre suprafata bitumului 

�i agregat pentru a alcatuiasca un strat care se desprinde de bitum. 

Deteriorarea indusa de umiditate in pavaje din beton asfaltic �i poate fi definita ca 

recrudescenta acesteia proprietatilor mecanice in prezenta apei. 0 aderenta putemica intre agregate 

�i bi tum - in stare umeda sau uscate- este vitala pentru sensibilitatea la umiditate a mjxturii asfaltice 

[9] 



BIBLIOGRAFIE 

[1] SM EN 12597:2016 Bitum �i lianti bitumino�i. Terminologie.

[2] SM EN 1426:2016 Bitum �i lianti bitumino�i. Dete1minarea adancimii de penetrare

[3] Ghidul bitumurilor, dr. ing. Krzysztof Blazejowski, dr. ing. Jacek Olszacki, master ing.

Hubert Peciakowski, 2008; a. https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof

Blazejowski/pub1ication/324517409_Ghidul_bitumurilor_2013/links/5adlc4890t7e

9b285932b3ce/Ghidul-bi tumurilor-2013. pdf

[4] SM EN 1427:2016 Bitum �i lianti bitumino�i Determinarea punctului de inmuiere (metoda

inel �i bila)

[5] SM EN 12593:2016 Bitum �i lianti bitumino�i, Punctul de rupere Frass, pct.7.2.1

[6] SM STAS 4032-1:2013 Lucrari de drumuri. Tenninologie

[7] NCM D.02.01:2015 Proiectarea drumurilor publice

[8] A. L. Lyne, V. Wallqvist and B. Birgisson, Adhesive surface characte1istics of bitumen

binders investigated by Atomic Force Microscopy - Fuel 113: 248-256 (2013).

[9] L. Judele, D. Lepadatu, A. Eduard. New method of determining bitumen adhesion to natural

aggregates. International Journal of Academic Research Part A; 2014; 6(6), 286-292. DOI:

10. 7813/2075-4124.2014/6-6/ A.39

[10] V. Salauyeua, M. Paliukaiteb and M. J. R. Moruno, Influence of bitumen fractional

composition on the physical and mechanical properties of cationic emulsion, The 9th

International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING" 22-23 May, Vilnius, 

Lithuania, (2014). 

[11] Airey, Adhesion and Moisture Damage Characterisation of Asphalt Mixtures, Seminar

University of Granada, (2011) available at

http://labic.ugr.es/docs/ Adhesion_Dec2011_ Granada.pdf, August 2014.

[12] M. Horgnies, E.Darque-Ceretti and H.Fezai, E.Felder, Influence of the interfacial

composition on the adhesion between aggregates and bitumen: Investigations by EDX, XPS

and peel tests - International Journal of Adhesion & Adhesives, 31: 238-247 (2011).

[13] Inbracaminti rutiere bituminoase,

https://www.ct.upt.ro/studenti/cursuri/lucaci/Irnbr rutiere bitum.pdf

[14] Lian ti bitumino�i - Cap 03 a. https://dokumen.tips/documents/297410762- l 94822609-

cap03-bitum.html

[15] MIXTURI ASFALTICE CU BITUM ADITIV AT

https ://pdfslide.net/ documents/adezi vi tatea-liantului-la-agregatp .html ?page= 1

[16] Imbunatatirea adezivitatii bitumurilor rutiere - ing. drd. Elena Veronica OAJDEA



(URSACHI) - Facultatea de Constructii Ia�i, Revista Constructiilor, martie 2008 a. 

https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/03/29/imbunatatirea-adezivitatii

bitumurilor-rutiere/ 


