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REZUMAT 

Subiectul tezei   îl constituie eliminarea fierului și amoniului din apele subterane cu concentrație 

excesivă de fier și utilizarea acestea în scopuri potabile (pentru consum uman). Obiectivul stabilit în 

această lucrare este analiza concentrațiilor de fier din apele subterane din straturile acvifere aflate pe 

teritoriul Republicii Moldova, determinarea metodelor și tehnologiilor eficiente de eliminare a 

acestuia în scopul micșorării impactului asupra sănătății organismului uman.  

Pentru a atinge acest obiectiv, sunt evidențiate următoarele activități: 

- studierea indicatorilor de calitate a apelor naturale în funcție de conținutul de fier și amoniu; 

- studierea celor mai eficiente metode de eliminarea a fierului și amoniului din apele subterane; 

- identificarea indicatorilor de calitate a apei, influența acestora asupra proceselor de deferizare; 

- efectuarea analizei a eficacității metodelor și schemelor de deferizare a apei din sursele subterane., 

în funcție de concentrația acestuia;  

Scopul lucrării constă în determinarea metodelor și tehnologiilor eficiente pentru eliminarea fierului 

și a amoniului din apele subterane. 

Cuvinte cheie: acvifer, deferizare, tratare, surse subterane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

The subject of the thesis is the removal of iron and ammonium from groundwater with excessive 

iron concentration and their use for drinking purposes (for human consumption). The objective of 

this work is to analyze the iron concentrations in groundwater from aquifers located on the territory 

of the Republic of Moldova, to determine efficient methods and technologies for its removal in 

order to reduce the impact on human health.  

To achieve this objective, the following activities are highlighted: 

- Study of natural water quality indicators according to iron and ammonium content; 

- study of the most efficient methods of removing iron and ammonium from groundwater; 

 - identification of water quality indicators, their influence on de-ironing processes; 

 - to analyse the effectiveness of methods and schemes for the deironisation of groundwater, 

depending on its concentration;  

The aim of the work is to determine effective methods and technologies for the removal of iron and 

ammonium from groundwater. 

Key words: aquifer, deferrization, treatment, underground sources. 
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INTRODUCERE 

Apa reprezintă mediul fără alternativă în care decurg toate procesele vitale din organismul 

uman, iar elementul hidric este unul dintre factorii de mediu cu multiple efecte atât pozitive, cât și 

negative pentru sănătatea populației. Prin urmare starea fizico-chimică și biologică a acestuia 

determină existența și siguranța societății umane. Conform prevederilor „Normelor sanitare privind 

calitatea apei potabile”, prin apa potabilă se subînțelege apa destinată consumului uman în stare 

naturală sau după tratare fiind folosită pentru băut, la prepararea hranei sau în scopuri casnice, 

indiferent de origine și de metoda de livrare către consumator: prin rețea de distribuție, din sursă sau 

rezervor, ori distribuită în sticle sau în alte recipiente. Asigurarea populației cu apă potabilă de calitate 

bună și în cantități suficiente este o măsură eficientă în prevenirea și profilaxia maladiilor infecțioase 

transmisibile și netransmisibile, tocmai de aceea calitatea apei potabile trebuie să fie pentru stat una 

din prioritățile legislative, normative și de aplicare a legii pentru sănătate în relație cu mediul. În 

ultimii ani, problema apei potabile sigure a devenit un factor esențial pentru securitatea națională în 

domeniul sănătății publice. [1] 

Dacă reieşim din faptul că apa este o substanţă chimică, atunci formula ei este destul de simplă: H2O, 

adică ea conţine doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen. Apa în natură se întîlnește în trei ipostaze-

vapori, lichid şi corp solid, însă, în acelaşi timp, formula ei chimică rămîne neschimbată. Formula este 

una şi aceeaşi, însă proprietăţile lor sunt dificil de comparat. Astfel, dacă vom îngheţa apa, apoi o vom 

dezgheţa, vom obţine o apă care se va deosebi de prima nu doar prin gust, ci şi prin acţiunea asupra 

organismului nostru. Doar trei atomi, însă, în dependenţă de poziţia lor reciprocă, aranjarea 

moleculelor de apă una faţă de alta, are loc modificarea radicală a proprietăţilor apei. Astfel, structura 

apei încă mai provoacă atenţia cercetătorilor. 

Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume, reprezentând mai mult 

de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob (excluzând gheţarii și calotele glaciare). 

Restul de 3% este alcătuit în principal din apele de suprafaţă (lacuri, râuri, mlaștini) și umiditatea 

solului. Până recent, atenţia acordată apelor subterane s-a referit în principal la utilizarea ei ca apa 

potabilă (de exemplu, cca. 75% din locuitorii Uniunii Europene depind de apele subterane pentru 

alimentarea cu apă), însă s-a recunoscut de asemenea ca ele constituie o importantă resursă pentru 

industrie (ex. ape de răcire) și agricultură (irigaţii). Totuși, a devenit din ce în ce mai evident că apele 

subterane trebuie privite nu numai ca un rezervor de alimentare cu apă, ci trebuie protejate pentru 

valoarea lor de mediu. Apele subterane au un rol esenţial în ciclul hidrologic și sunt vitale pentru 
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menţinerea zonelor umede și a curgerii în râuri, acţionând ca un rezervor tampon în perioadele 

secetoase. Cu alte cuvinte, ele furnizează curgerea de bază (apa care realimentează râurile pe tot 

parcursul anului) pentru sistemele de ape de suprafaţă, dintre care multe sunt utilizate pentru 

alimentarea cu apă și pentru recreere. Pe multe râuri din Europa, mai mult de 50% din scurgerea anuală 

provine din apele subterane. În perioadele de ape mici, această cifră poate crește la mai mult de 90% 

și astfel deterioararea calităţii apelor subterane poate afecta direct apele de suprafaţă și ecosistemele 

terestre cu care sunt în legătură.  

Deoarece apele subterane circulă cu o viteza redusă prin straturile subterane, impactul activităţilor 

umane le poate afecta pe o durată lungă de timp. Aceasta înseamnă că poluarea care a apărut cu zeci 

de ani în urmă - fi e ea din agricultură, industrie sau din alte activităţi umane - poate încă ameninţa 

calitatea apelor astăzi și, în anumite cazuri, va continua să facă asta și pentru câteva generaţii viitoare 

[2]. 
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