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Abstract: Îmbinările cele mai solicitate dintre elementele metalice pot fi realizate prin intermediul 

îmbinărilor prin flanșe. Acestea sunt alcătuite propriu-zis din flanșe și detalii de îmbinare. Datorită 

sistemului creat din piesele metalice date, ansamblul devine unul rezistent dar flexibil la acțiunile eforturilor 

de întindere, comprimare, încovoiere, sau chiar la acțiunea concomitentă a lor. Printr-un exemplu de calcul 

relevant al îmbinării “riglă-stâlp”este posibilă demonstrarea eficienței și accescibilității calculului 

îmbinărilor prin flanșe. Implementarea acestora în cadrul proiectării construcțiilor metalice are scopul de a 

oferi siguranță și accesibilitate sporită îmbinărilor dintre elementele portante. 

 

Cuvinte cheie: Îmbinare, flanșe, buloane, sudură, elemente metalice. 

 

 

1. Introducere 

 

Îmbinările prin flanșe (ÎF) sunt utilizate în cazul unor eforturi mari ce apar la asamblarea elementelor 

metalice. Ele sunt ușor montabile și demontabile, dar care necesită un calcul ingineresc special. 

Îmbinările prin flanșe constau din: 

- Flanșe                                                                    a)                                                   b) 

- Detalii de îmbinare 

- Garnitură între flanșe 

Flanșele sunt piese din metal cu ajutorul 

cărora se realizează îmbinarea dintre elemente. 

Acestea se execută din platbande de oțel și 

servesc ca bază pentru detaliile de îmbinare.

Detaliile de îmbinare sunt: buloane, 

șuruburi, piulițe, șaibe. Se utilizează buloane de 

rezistență înaltă: M20, M24, M27, cu 

 și piulițe/șaibe de rezistență 

înaltă respectivă. 

Elementele metalice utilizate pentru îmbinările 

prin flanșe pot fi: corniere cu laturile egale; grinzi 

dublu T; grinzi cu laturile paralele; platbande de 

oțel; profile îndoite pe contur închis, sudate; profile 

pătrate și dreptunghiulare; conducte de oțel.  

 

Fig. 1 Schemele ÎF ale elementelor de profil 

deschis 

a) ÎF din profil T 

b) ÎF a elementelor alcătuite din 2 

corniere 

Pentru elementele din îmbinare supuse întinderii, încovoierii sau acțiunii concomitente a acestora, se 

utilizează platbande de oțel cu condiția unor proprietăți mecanice bune în direcția grosimii laminării. 

Flanșele se execută din aceeași marcă de oțel ca și elementele ce urmează a fi îmbinate și sudate. Între 

flanșe și aceste elemente trebuie să fie utilizată sudura de colț, fără tăierea muchiilor cordonului. 

Îmbinările prin flanșe, în dependență de caracterul solicitărilor, pot fi compuse din zone supuse întinderii 

sau comprimării. Zonele întinse ale flanșelor transmit eforturile prin intermediul combinației “flanșă-bulon”, 

cele comprimate – prin alipirea completă dintre flanșe. 
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Se utilizează următoarele combinații între flanșe și buloane: 

Diametrul 

bulonului 

M20 

M24 

M27 

Grosimea flanșei, 

mm 

20 

25 

30 

Grosimea flanșei se verifică prin calcul.                      a)                 b)         c)                    d) 

Buloanele din zonele întinse trebuie 

amplasate cât mai simetric pe contur și cât mai 

aproape posibil de elementele profilului 

îmbinat. 

 

Buloanele din zona întinsă se împart în: 

Fig. 2 Tipurile de îmbinări prin flanșe 

a) cu distribuire simetrică a buloanelor 

b) cu distribuire nesimetrică a buloanelor 

c) cu concentrarea buloanelor în zona întinsă 

d) cu flanșe componente 

- Buloane din zona interioară (împrejmuite de pereții profilelor/ rigidizărilor din 2 sau mai multe 

părți) 

- Buloane din zona exteriară (înconjurate dintr-o singură parte) 

Caracteristicile de lucru și de calcul ale ÎF în aceste zone diferă. 

Starea critică a ÎF e determinată de următoarele condiții: 

- Efortul în cel mai solicitat bulon, determinat luând în 

considerație lucrul comun al tuturor buloanelor din îmbinare, nu 

trebuie să fie mai mare decât efortul de calcul la întindere a 

bulonului. 

- Tensiunile de încovoiere în flanșe nu trebuie să fie mai 

mari decât rezistența de calcul a oțelului la limita de curgere. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Tipurile de buloane în ÎF 

2. Calculul îmbinărilor prin flanșe 

 

Date generale: 

 

 Grinda compusă dublu T: 

- material: oțel C255,  

- coef. condițiilor de lucru:   

- caracteristicile secțiunii:  

 

 

 

 

 
 Flanșa: 

- material: oțel 10Г2С1,  

 
 Șuruburi: 

- tipul: M27, rez. de calcul la întindere: 

 
- capacitatea portantă: 

 
- efortul de preîntindere:  

 Eforturi de calcul:                                                                 Fig. 4 Schema îmbinării prin flanșe 
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Concluzie:  

 

Exemplul de calcul al îmbinării “riglă-stâlp” demonstrează accesibilitatea calculului îmbinărilor prin 

flanșe. Acestea sunt utilizate pentru crearea unor îmbinări rigide dintre elementele metalice cele mai 

solicitate. Superioritatea acestor tipuri de îmbinări în condițiile de șantier constă în posibilitatea asamblării și 

demontării ulterioare relativ simple a elementelor. 
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