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Abstract: Lucrarea cuprinde studiul de cercetare a tensiunilor normale si tangentiale pe sectiunea de 

incastrare a consolei scurte,obtinute in urma calculului cu ajutorul programei specializate de calcul “Scad” 

si compararea acestora cu rezultatele descrise in cursul de  “Rezistenta materialelor” si “Teoria 

elasticitatii”. 
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1. Introducere 

 

O conditie importanta pentru progresul tehnologic este de a crea forme organizatorice de integrare a 

stiintei, tehnologiei și producetiei, ceea ce ofera o trecere clara si rapida a ideilor stiintifice la aplicarea larga 

in practica. În domeniul construcțiilor din beton armat unul dintre aceste forme este dezvoltarea teoriei de 

analiza structurala, care asigură dezvoltarea solutiilor de proiectare eficiente de armare a elementelor din 

beton cu scopul preluarii tensinilor aparute in elemente, utilizarea rationala a metalelor, cu introducerea 

modelului de serie, ce sunt executate în fabrici.  

Crearea unui astfel de teorii oferă evoluție stiințifica directa în domeniul calculului și proiectarea 

elementelor scurte din beton armat cu aplicare pe scara larga înconstrucții.În general, nivelul de dezvoltare al 

teoriei de calcul a elementelor scurte a ramas in urma in comparatie cu alte modele. Aceasta se explică prin 

starea lor complexa de tensiune, lipsa de informare pentru a aduce aceste modele într-o clasă, serie, pe baza 

modului de distribuire a eforturilorlor, precum și de lipsa de studii vizate anume in directia elemntelor scurte. 

 

2. Metode de calcul 

 

Barele incastrate la un capat si libere la celalalt se numesc console. Conform normativului in vigoare 

NCM E.02.02-2006 consolele pentru care raportul dintre lungimea cosolei lcon si inaltimea utila hcon satisface 

conditia lcon≤0.9h0,con  se numesc console scurte. 

Cercetarea tensiunilor in console scurte se va efectua conform : 

1. teoriei din cursul de “Rezistenta Materialelor” 

2. teoriei din cursul de “Teoria elasticitatii” 

3. rezultate lor obtinute dupa modelarea consolei in programa de calcul “Scad” 

Dupa cum putem observa in schemele de mai jos grinda incastrata momentul incovoietor si forta 

taietoare maxima apare in seciunea de incastrare, astfel incit toate verificarile se efectueaza in aceeasi 

sectiune. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.      Figura 2.
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Din examinarea comportării grinzilor încovoiate rezultă că pe înălţimea secţiunii transversale tensiunile 

normale maxime σx max apar în fibrele extreme, acolo unde tensiunile tangenţiale τxy sunt nule, iar 

tensiunile tangenţiale maxime τxy max se dezvoltă în general în dreptul axei neutre, unde σx = 0. În 

consecinţă verificarea criteriului de rezistenţă al unei secţiuni solicitată la încovoiere dreaptă cu tăiere 

poate fi efectuată separat pentru cele două tipuri de tensiuni şi anume: 

a) în fibra extrenă tensiunea 

normală   capata 

valoare maximă 

 

 

b)  în dreptul axei neutre 

tensiunea tangenţială au valoare 

maximă 

 

  
  

In imaginile de mai jos (Fig.4, Fig.5) conform cursului de “Teoria elasticitatii”, in urma studiului efectuat 

observam ca tensiunile obtinute coincid cu tensiunile descrise in cursul de “Rezistenta Materialelor”. 

 

 
 

  Figura 4.      Figura 5. 

 

Dupa “Teoria Elasticitaii” pentru tensiuni avem formulele in forma finala: 
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Dupa ce se va efectua studiul cursurilor “Rezistenta Materialelor” si “Teoria elasticitatii” asupra barelor 

incastrate la un capat si solicitate cu o sarcina la capatul liber se va modela o consola scurta cu lcon≤0.9h0,con 

in programa  de calcul si o vom solicita la fel ca in cursurile studiate ca sa putem efectua mai apoi o 

cercetare, o comparare a rezultatelor primite. 

In lucrarea data se vor studia, cerceta, tensiunile normale “σ”care sunt componenta vectorului tensiunii 

totale dupa normala si tensiunile tangentiale „τ” ,componentele in planul sectiunii. 
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