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Denumirea invenţiei, 
în limba română

PROCEDEU DE TĂIERE A AN DUPĂ PLANTARE 
Denumirea invenţiei, 
în engleză

BALAN Valerian, DODICA Dumitru, ŞARBAN Vasile, GUCI Ivan, POMPUŞ Irina
Lucrare brevetată sau 

Scurtă prezentare, în 
limba română

Invenţia se referă la agricultură, în special la pomicultură, şi anume la un procedeu de 
tăiere a zmeurului în primul an după plantare. Procedeul, conform invenţiei, include 
tăierea tulpinii plantei mamă la nivelul rădăcinilor, când drajonii noi formaţi ating 
înălţimea de 10 15 cm. Rezultatul tehnic al invenţiei permite sporirea ratei de prindere 
a plantelor de zmeur şi formarea drajonilor bine dezvoltaţi, care asigură recolta anului 
următor.

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

developed offshoots that provide the next year’s crop.
Pomicultură
Aplicat la nivel de producere pe scară industrială în creșterea materialului săditor de 

Asociația Producătorilor și 
Distincţii obţinute la 

 

10.   

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DETECTOARE DE ULTRAVIOLETE PE BAZA UNEI STRUCTURI DE AL2O3/ZNO (C) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

AL2O3/ZNO HETEROSTRUCTURE BASED DEVICE FOR UV DETECTION (C) 

Autor / autori Rajat Nagpal, drd. (MD/INDIA); Lupan Cristian, drd. (MD);  Bîrnaz Adrian, drd. (MD); 

Leonard Siebert Dr.-Ing. (DE); Lupan Oleg, prof. univ. dr. hab. (MD) 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Horizon EU SENNET Project Agreement nr. 101072845 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Detectoarele de ultraviolete sunt vitale în tehnologiile cheie , inclusiv aplicații 
biomedicale. . Heterostructura Al2O3/ZnO este sintetizată prin obținerea ZnO prin 
metoda sintezei chimice din soluții, apoi prin depunerea de straturi de Al2O3 prin 
metoda de depunere în strat atomic (ALD). Acest studiu prezintă performanța de 
detectare UV a heterostructurii Al2O3/ZnO la trei lungimi de undă diferite, de 405 nm, 
385 nm și 365 nm în regiunea UV-B a spectrului UV. Din rezultatele obținute, s-a 

observat că dispozitivul funcționează optim la lungimea de undă UV de 365 nm, cu 
valoarea răspunsului de ~10-15 la temperatura de operare 25-100 ℃ , cu un timp de 

răspuns rapid sub 20 de secunde. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Ultraviolet detectors are vital in key technologies, including biomedical applications. 

Al2O3/ZnO heterostructure is synthesized by firstly obtaining ZnO using chemical 

solution method then adding layers of Al2O3 using Atomic Layer Deposition (ALD) 
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method. This study exhibits Al2O3/ZnO heterostructure’s UV detection performance at 
three different wavelengths ranged as 405nm, 385nm, 365nm in UV-B region of UV 

spectrum. It was detected that the optimal wavelength is 365 nm, with a response 

value of ~10-15 at operating temperatures 25-100 ℃, with quick response time under 

20 seconds. 

Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Dispozitive electronice de detecție 

Nivel de prototip 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 

Denumirea invenţiei, 
în limba română

PROCEDEU DE OBŢINERE
Denumirea invenţiei, 
în engleză

BOIȘTEAN Alina, SIMINIUC Rodica, CHIRSANOVA Aurica
Lucrare brevetată sau 

Scurtă prezentare, în 
limba română

Invenția se referă la industria alimentară și anume la un procedeu de obținere a 
bomboanelor gumate. Invenția are ca scop îmbunătățirea proprietăților nutritive ale 

oanelor gumate și calitatea lor funcțională, datorită reducerii caloriilor, fiind 
îmbunătățite prin atribuirea unui nou gust ce este furnizat de noua combinație de 
componente. Avantajul constă în obținerea bomboanelor funcționale prin utilizarea 

prime naturale și autohtone, bogate în substanțe biologic active (suc din 
struguri roșii, oțet de vin roșu natural, miere de albine naturală). Nu mai puțin 
important este absența zahărului și a aditivilor alimentari artificiali, care sunt 

cestui produs disponibil pe piață.
Scurtă prezentare, în 
limba engleză

 limentară

Distincţii obţinute la 

Denumirea invenţiei, 
în limba română

PROCEDEU DE OBȚINERE E PE BAZĂ DE PIGMENȚ

Denumirea invenţiei, 
în engleză
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