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–

Lucrare brevetată sau nvenție MD 1585 Z 2022.07.31, Material termoelectric anizotrop pe bază de 

Scurtă 
limba română

Scopul acestei lucrări este obținerea nanofirului de Bi în izolație din sticlă, care posedă 
o anizotropie de valoare mare a forței electromotoare, și, astfel poate fi utilizată în 
convertoarele de energie termoelectrică anizotro
senzori de flux de căldură). Eficiența termoelectrică a convertoarelor anizotrope este 
direct proporțională cu valoarea anizotropiei forței electromotoare (Δα). Valoarea 
forței electromotoare (α) în monocristale de Bi vrac ș
poziția nivelului Fermi; pentru stabilizarea localizării nivelului Fermi Bi a fost  dopat cu 

Sn în înveliș de 
sticlă au fost obținute prin turnarea din fază lichidă după metoda Ulitovsky cu 
diametrele  d de la 80 nm pîna la 300 nm. La temperatura camerei cea mai înaltă 
anizotropie a forței electromotoare Δα=168 µV/K are loc pentru diametrul nanofirelor 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

thermopower anisotropy (Δα). The thermoelectric power (α) in bulk and size

–

r anisotropy Δα=168 µV/K occurs for the nanowire diameter d=150nm of 
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3.  
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METODĂ DE REGLARE A NECOLINIARITĂȚII STRUCTURILOR MAGNETICE REMANENTE 

ALE UNUI DISPOZITIV CU SUPAPĂ DE ROTAȚIE MAGNETICĂ (C) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

METHOD FOR TUNING THE NON-COLLINEARITY OF REMANENT MAGNETIC 

STRUCTURES OF A SPIN-VALVE DEVICE (C) 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Metodă de fabricare a unui dispozitiv electronic de comutare - supapă de rotație (valva 
de spin), pentru proiectarea unei celule de memorie cu stări multiple și a unei sinapse 
într-o rețea neuronală artificială, cuprinzând o stivă de straturi dintr-un substrat, un 

prim strat feromagnetic dispus pe substrat, un strat nemagnetic dispus pe primul strat 

feromagnetic, un al doilea strat feromagnetic dispus pe stratul nemagnetic şi un strat 
antiferomagnetic dispus pe cel de-al doilea strat feromagnetic. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Method of fabrication of an electronic switching device - spin valve, for design of a 

multiple state memory cell and synapse in an artificial neural network, comprising a 

layer stack of a substrate, a first ferromagnetic layer disposed on the substrate, a non-

magnetic layer disposed on the first ferromagnetic layer, a second ferromagnetic layer 

disposed on the non-magnetic layer, and an antiferromagnetic layer disposed on the 

second ferromagnetic layer. 
Domeniul / domeniile 

de aplicabilitate 
Microelectronica  

La nivel de laborator în cadrul Max-Planck Institute, Stuttgart, Germania 
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Lucrare brevetată sau Brevet de invenţie MD 1587 Z 2022.07.31 “Vacuummetru termoelectric”

Scurtă prezentare, în 
limba română

Pentru a îmbunătăţi precizia măsurătorilor în domeniul de presiuni joase, a fost 
proiectat şi construit un prototip de vacuummetrului termoelectric TVG
o unitate electronică şi un traductor 5, al cărui element sensibil este 
o peliculă subţire electric izolatoare. Circuitele de încălzire şi măsurare se depun pe 
suprafaţa peliculei prin metode de depunere în vid, iar circuitul de măsurare are forma 

Pentru a reduce dependenţa de temperatura ambiantă, 
lângă joncţiunile reci al
suprafaţa exterioară a carcasei traductorului este înfăşurat un încălzitor cu termostat 

Acest design tehnic a condiţionat posibilitatea extinderii domeniului de presiuni 
măsurate până la mm Hg şi micşorarea erorii de măsurare a presiunilor 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză

 


