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SUMMARY 

in the bachelor's thesis with the theme 

"TOPO-GEODESIC WORKS ON THE CONSTRUCTION OF A WAREHOUSE 

LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF CHISINAU, 16 MEȘSTERUL MANOLE STREET", 

author Voluțchi Vasili 

 

The content of this bachelor's thesis with the theme "TOPO-GEODESIC WORKS ON THE 

CONSTRUCTION OF A DEPOSIT LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF CHISINAU, STRADA 

MEȘTERUL MANOLE16", represents a combination of the theoretical and practical aspects studied 

and combined as a whole, in one paper. 

Key words of the bachelor's thesis are: topographical works, plotting of axes, constructions, 

plotting of construction axes, norms in constructions. 

The main purpose of the bachelor's thesis is to reproduce the entire technological process of 

tracing the axes of constructions through topo-geodetic works at a warehouse in the city of Chisinau. 

The bachelor's thesis consists of 5 chapters, structured logically and coherently. 

The first 2 chapters present the theoretical part of the bachelor thesis. 

Chapter 3 represents the case study, on the basis of which the other 4 chapters were later 

developed. 

Chapter 4 is an economic analysis of topographical works in the execution of construction works, 

and Chapter 5 is Vitality Security. 

The work contains 77 pages, tables and figures divided into each chapter, either theoretical or 

practical. Additionally, the work contains an Introduction, where it summarizes the general importance 

of topographical works on constructions. Determination of all the topographical elements (angles, 

lengths, level differences) necessary for drawing the lines and points in the project on the ground. 

Drawing up the project for the organization of the mapping works. Execution projects resolve: the 

execution order of the plotting works; the necessary tools and attachments; the technology for executing 

the mapping of topographical elements; the construction, marking and signaling of support points and 

drawn points, including their protection during the execution of the construction; the methods of control 

of plotting works; the order, terms and documents necessary for handing over the drawing works. 

A special responsibility belongs to the geodetic engineer or topographer who thoroughly studies 

the project for the organization of construction works, because only in this way the organization of the 

layout works will be real and effective, thus contributing to the shortening of the execution terms. The 

main part of the organization project is the calendar plan of the plotting works. The topographical 

mapping works must be provided in the technological schemes for the execution of the construction. 

The thesis is accompanied by an extensive bibliography and conclusions..
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INTRODUCERE 

Studiile tehnico-topografice servesc ca bază pentru proiectarea construcţiilor şi efectuarea altor 

genuri de studii şi cercetări (de exemplu, studiile hidrologice, prospecţiunile geotehnice şi geofizice), 

având următorul conţinut: 

- dezvoltarea reţelei de sprijin şi ridicarea topografo-inginereacă a suprafeţei destinat construcţiei; 

- ridicarea topografica se efectuează pentru suprafeţele medii şi mari, prin metode fotogrammetrice;  

- ca rezultat se obţin planuri de situaţie al şantierului de construcţie şi profile pe diferite direcţii; 

- trasarea pe teren a căilor de comunicaţii de acces (drumuri, căi ferate, linii de transport de energie, 

magistrale de alimentare şi evacuare a apei etc.), toate având o formă liniară; 

- legarea topografică a punctelor şi profilelor geologice şi geofizice şi a aliniamentelor hidrologice 

etc. [1, 2, 15] 

Proiectarea topografo-inginerească este inclusă în faza de elaborare a proiectului construcţiei şi 

cuprinde: 

- întocmirea documentaţiei topografice la scări mari şi foarte mari pentru proiectarea construcţiei în 

detaliu; 

- pregătirea topografică a proiectului pentru aplicarea pe teren şi proiectarea în detaliu a lucrărilor 

de trasare; 

- proiectarea topografo-inginerească este inclusă în faza de elaborare a proiectului construcţiei şi 

cuprinde: 

o întocmirea documentaţiei topografice la scări mari şi foarte mari pentru proiectarea 

construcţiei în detaliu; 

o pregătirea topografică a proiectului pentru aplicarea pe teren şi proiectarea în detaliu a 

lucrărilor de trasare; 

o rezolvarea problemelor de sistematizare orizontală şi verticală, calculul suprafeţelor şi 

volumelor de terasamente precum şi a volumelor de inundaţie ale lacurilor de acumulare 

etc. [15] 

Trasarea topografică cuprinde lucrările topografice la aplicarea pe teren a proiectului. Aceste 

lucrări necesită, de regulă, baze topografice şi metode de trasare de o precizie mai mare decât la ridicarea 

topografică. Ca lucrări principale de trasare se consideră: 

- întocmirea bazei de trasare sub forma reţelei topografice de construcţie, de triangulaţie, de 

trilateraţie, de poligonometrie; 

- trasarea pe teren a axelor principale, trasarea în detaliu a construcţiilor (contururile şi 

- axele acestora precum şi punctele caracteristice ale obiectelor); 

- ridicarea de execuţie, pentru a se determina precizia aplicării pe teren a proiectului şi a 

- coordonatelor reale („de execuţie"), necesare întocmirii planului general cu construcţiile terminate. 
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Asigurarea topografo-inginerească a procesului tehnologic de construcţii-montaj reprezintă o 

categorie de lucrări topografice ce au apărut recent, din necesitatea pentru constructor şi tehnolog ca 

montarea prefabricatelor de beton, executarea industrializată a structurilor de beton armat monolit, cît şi 

montajul tehnologic al agregatelor şi maşinilor din întreprinderile industriale să se efectueze cu o precizie 

ridicată şi într-un timp scurt. 

Poziţionarea conform proiectului şi verificarea modului în care s-a executat montajul în plan şi 

în înălţime a elementelor de construcţie şi a pieselor agregatelor reprezintă categoria de lucrări 

topografice inginereşti de precizia cea mai mare. 

Pregătirea topografică se desfăşoară în următoarea ordine: 

A. Stabilirea metodei de legare a proiectului; Construcţiile proiectate sunt transpuse pe teren faţă de 

punctele reţelei de sprijin sau faţă de obiectele existente pe teren şi în proiect. În primul caz, legarea 

proiectului de teren constă în calculul coordonatelor punctelor caracteristice ale construcţiei sau ale 

axelor construcţiei în acelaşi sistem de axe în care sunt date coordonatele punctelor reţelei de sprijin la 

al doilea caz, legarea proiectului constă în determinarea valorilor liniare şi unghiulare care caracterizează 

poziţia construcţiei proiectate faţă de obiectul existent (clădire, construcţie). 

B. Alegerea metodei de aplicare pe teren a proiectului, adică a metodelor de trasare pe teren a axelor 

construcţiei, a contururilor obiectelor, a părţilor de obiecte, a elementelor construcţiei. De asemenea, se 

alege şi se justifică precizia necesară, cât şi tehnologia executării acestor trasări, instrumentele şi alte 

utilaje corespunzătoare. 

C. Întocmirea proiectului de îndesire a reţelei de sprijin de la ridicare pentru trasarea în plan şi în 

înălţime, sau proiectarea unei reţele de sprijin special pentru trasare, potrivit metodelor de trasare alese. 

Se pot ivi insă cazuri în care reţeaua de sprijin a ridicării nu satisface, din punctul de vedere al 

amplasării şi al preciziei, cerinţele aplicării pe teren a proiectului. Atunci se construieşte o nouă reţea de 

sprijin.[1, 3] 

Determinarea tuturor elementelor topografice (unghiuri, lungimi, diferenţe de nivel) necesare 

trasării pe teren a liniilor şi a punctelor din proiect. Întocmirea proiectului de organizare a lucrărilor de 

trasare. Acest proiect trebuie să rezolve: ordinea de execuţie a lucrărilor de trasare; instrumentele şi 

anexele necesare; tehnologia de executare a trasării elementelor topografice; construirea, marcarea şi 

semnalizarea punctelor de sprijin şi a punctelor trasate, inclusiv protecţia lor pe timpul executării 

construcţiei; metodele de control al lucrărilor de trasare; ordinea, termenele şi documentele necesare 

predării lucrărilor de trasare. Geodezul va studia amănunţit proiectul de organizare a lucrărilor de 

construcţii, căci numai astfel organizarea lucrărilor de trasare va fi reală şi eficientă contribuind prin 

aceasta la scurtarea termenelor de execuţie. Piesa principală a proiectului de organizare este planul 

calendaristic al lucrărilor de trasare. Lucrările topografice de trasare trebuie prevăzute în schemele 

tehnologice de executare a construcţiei. [3] 

  



 

  

Mod. 

 

Coal

a 

 

Nr. doc. 

 

Semnătu

ra 

 

Data 
UTM 0731.2 004 ME 

Coala 

 
76 

 

 

CONCLUZII 

Lucrările topo-geodezice în construcție se execută în cantitatea necesară cu multă precizie, și 

asigură amplasarea și execuția construcțiilor în baza parametrilor geometrici preluate din documentația 

de proiect, conform normativelor și standardelor din Republica Moldova. 

Lucrările topo-geodezice sunt o parte integră, importantă a procesului tehnologic la executarea 

lucrărilor de construcţie şi ele trebuie executate conform proiectului şi graficului calendaristic pentru 

şantierul respectiv, coordonat cu termenii de executare a lucrărilor de betonare, montaj şi speciale.  

Instrumentele topo-geodezice trebuie să fie verificate şi reglate. Organizarea efectuării 

verificărilor trebuie efectuată în corespundere cu regulamentul şi perioadele verificării, reglementate în 

corespundere cu cerinţele metrologice din Republica Moldova dar mai pot fi controlate după 

instrucțiunile producătorilor de instrumente ГОСТ 7502. 

Executarea bazei geodezice de trasare pentru construcții trebuie realizată prin metodele 

trilaterației, poligonometrică, intersecțiilor liniare şi unghiulare, determinarea coordonatelor cu ajutorul 

tehnologiilor GNSS în sistemul MOLDREFF 99 şi prin alte metode cum ar fi fotogrammetrice sau mai 

nou scanare cu laser.  

Lucrările de trasare la materializarea bazei geodezice pentru construcție trebuie de efectuat în 

primul rând prin metoda coordonatelor (polare sau rectangulare) în aşa fel, încît toate punctele principale 

de intersecţie a axelor, bornele axelor materializate în aliniament a clădirilor (construcțiilor) şi traseelor 

să aibă coordonate în sistemul axelor clădirii a principalului obiect în construcție (clădire, edificii, trasee) 

şi MOLDREFF 99. 

În cadrul capitolui 4 s-a efectuat o analiză complexă al Lucrărilor topo-geodezice la construcția 

unui depozit și au fost identificați factorii care influențează asupra costului și eficienței procesului prin 

exemplificarea calcului tarifului pentru un proces distinct al lucrărilor și anume Determinarea 

coordonatelor prin metoda RTK.  

Au fost stabiliți pașii necesari obținerii calculelor veridice și complexe, au fost identificate toate 

costurile și cheltuielilor ce au influență asupra obținerii rezultatului economic pozitiv și efectuarea unei 

activități economice profitabile. 

Fiecare angajat, în special inginer este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile 

Actelor normative legate de securitatea și sănătatea în muncă, fişelor tehnologice sau altor reglementări, 

precum şi a unor defecte în instalaţii (în cazul nostru de construcții, electrice ect), care ar putea pune în 

pericol securitatea oamenilor, să ia măsuri în limita competenţei sale şi să comunice cele constatate 

şefului direct sau ierarhic superior. 
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