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 REZUMAT 

În lucrarea data se propune studiul theoretic şi experimental al unui 
deversor cu prag lat şi pereţi laterali profilaţi după un paraboloid circular drept. 

Reglarea şi controlul funcţionarii unei staţii de epurare necesită măsurarea 
şi controlul debitului apelor uzate. Pentru aceste ape nu este rational de utilizat 
deversoare cu pereţi subţiri, deoarece în amonte de ele este posibilă aluvionarea 
canalului cu materii solide. Pentru evitarea aluvionării se utilizează canale cu 
strangulări verticale locale de tip Venturi, Parshall, De Marchi, care pot fi 
considerate ca nişte deversoare fără prag P=0. 

    Pentru aceste canale-deversoare dependenţa debitului de adîncimea în ele 
este exponenţială  

𝑄𝑄~√ℎ  (v. fig. 1) [1]. 

 

Fig 1. Dependenţa exponenţiala a debitului de adîncime 

 în canalele Vunturi, Parshall, De Marchi. 
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   Obţinerea dependenţei liniare a debitului de sarcina geometrica, de asemene, şi 
mărirea preciziei de măsurarea pot fi asigurate prin utilizează deversoare 
proporţionale executate în pereţi subţiri. Însă aceste deversoare au rezistenţa 
hidraulică relative mare [1], [2]. 
   Pentru micşorarea pierderilor de sarcină la frecarea apei se propune un canal-
deversor cu pereţi laterali cu curbură dublă executat sub forma unor trunchiuri de 
paraboloizi ( fig. 2, fig. 3). 
   Prin metode matematice a fost dedusă ecuaţia generatoarei acestor pereţi. 
   Flancurile canalului-deversor au fost executate după o parabola de gradul doi de 
forma: 

𝑦𝑦 =
√x2

2
 

   Coordanatele acestei parabole sunt date în Tabelul 1. 

      Tabelul 1 

 

   Cu aceste coordinate s-au executat pereţii laterali ai canalului-deversor (fig. 2) şi 
s-au efectuat măsurarea şi calculi (v. Tabelul 2). 
   Cu datele din Tabelul 2 s-a trasat dependenţa debitului Q în canalul-deversor de 
adîncimea h a apei în el (fig. 4), iar această dependenţă este liniară.  
   Parametrii măsurărilor şi calculelor canalului-deversor cu pereţi curbi sub formă 
de trunchi de paraboloid  
      Tabelul 2 
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Fig 2. Secţiunea meridională a canalului-deversor model. 
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Fig 3. Imaginarea frontală a canalului-deversor cu pereţi paraboloizi. 

 

 

 

Fig. 4. Dependenţa debitului Q în canalul-deversor de adîncimea h  

a apei în el.  
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   Calculul canalului-deversor poate fi executat dupa aceleaşi relaţii de calcul : 
relaţia lui Chezy 

𝑄𝑄 =  �𝑅𝑅ℎ ∗ 𝑖𝑖 

în care :  C – coeficientul lui Chezy 

                 𝐶𝐶 =  𝑅𝑅
1
6

𝑛𝑛
 ; 

  S – aria secţiunei vii a deversorului; 

  𝑅𝑅ℎ - raza hidraulică  

        𝑅𝑅ℎ =  𝑆𝑆
𝑃𝑃
 ;  

  P – perimetru udat;  

  n – coeficientul de rugozitate. 

   

 

Concluzie 

   Canalul-deversor propus poate asigara o dependenţă liniară a debitului de 
adîncimea în canal, o precizie de măsurarea mai mare a lui. El poate fi utilizat în 
sistemele de automatizare a proceselor din gospodărirea apelor.  
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